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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409) oswiadczamy, ze projekt budowlany
budowy przytgcza wodociggowego do dz. nr ewid. 346 w Starym Polichnie zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Opis techniczny do projektu
Budowy przytgcza wodociggowego

1. Podstawa, cel i zakres inwestycji.
1.1. Podstawa i cel opracowania.

Projekt zostat opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz normami
branzowymi. Celem niniejszego projektu jest przedstawienie rozwigzan
umozliwiajgcych wykonanie przytgcza wodociggowego w Starym Polichnie, dz. nr
346.

1.2. Zakres rzeczowy inwestycji.
— Wodociag

przewody z rur z PE $r. 32/3,0 PE100 SDR11 PN16 5,54 m
studzienka wodomierzowa d:1000

2. Materialy wykorzystane w opracowaniu.

— Warunki techniczne wydane przez Gminna Spétka Wodno - Sciekowa w
Santoku.

— Mapa syt. - wys. 1:500 terenu objetego opracowaniem;

— Obowigzujgce normy i przepisy, aktualna literatura, katalogi i informacje
producentow;

— Wizje lokalne w terenie
3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Stare Polichno, gmina
Santok.
Teren inwestycji mato zroznicowany posiadajgcy nastepujgce uzbrojenie:

— sie¢ wodociggowa,
— siec kanalizacji sanitarnej,

— kable energetyczne, teletechniczne
Trasy istniejgcego uzbrojenia zlokalizowane sg na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej w skali 1:500, na ktérych opracowuje sie projekt.

4. Projektowane rozwiazania techniczne.

4.1. Przylacze wodociggowe

Projektowane przytgcze wodociggowe obejmuje przewdd z rur @ 32 mm PE100
SDR11 PN 16.

Wiaczenie sieci do istniejgcego wodociggu PVC @90 mm dz. nr ewid. 345
zaznaczono na planie sytuacyjnym. Wigczenie do przewodu wodociggowego z rur
PVC @90 nalezy wykona¢ za pomocg opaski do nawiercania do rur PVC 90/32.
Zaleca sie zastosowac armature z zeliwa sferoidalnego. Skrzynke uliczng z zasuwg
nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i obetonowac¢ — 50cm x 50cm.



Przytagcza nalezy doprowadzi¢ do studzienki wodomierzowej, gdzie projektuje sie
nastepujgcy zestawy armatury (umieszczony na konsoli wodomierzowej).

— Zawor odcinajgcy kulowy (przed i za wodomierzem) DN25
— Wodomierz skrzydetkowy JS — 2,5 DN20
— Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA —RV277 DN25.

Préby szczelnosci

Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-97/B-10725. Podczas proby szczelnosci
wszystkie wezly i ztgcza powinny by¢ odkryte. Cisnienie préby 1,0 MPa. Po
prébach przewod nalezy zdezynfekowac i optukac.

Z wykonanego odbioru proby szczelnosci wodociggu nalezy sporzgdzi¢ protokoty
odbioru robét z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela uzytkownika
wodociggu.

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy wykonaé tablice
informacyjne, ktére mozna umiesci¢ na budynkach, budowlach trwatych lub na
stupkach zabetonowanych w ziemi. Tablice orientacyjne wykonaé zgodnie z normg
PN-86/B-09700.

Wzdtuz trasy wodociggu na gtebokosci 0,7 m utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze
niebieskim.

5. Wytyczne do realizacji robot.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych projektowane trasy kolektorow wytyczy¢
geodezyjnie w terenie. Ziemie urodzajng usungé poza granice robét. Kolizje
z istniejgcym uzbrojeniem zlokalizowa¢ wykopami kontrolnymi wykonanymi recznie.

Wykopy i zasypki.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736, a w szczegdlnosci zgodnie
z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.
W pierwszej kolejnosci nalezy dokonac¢ odkrywek miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem
podziemnym i odkrywek fundamentéw w miejscach wigczen do budynkow.
Projektuje sie wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane
mechanicznie i recznie z odktadem gruntu wzdtuz wykopow.

Pionowe sciany wykopow liniowych umocni¢ wypraskami. Zasypka wykopéw
recznie warstwg 0,30 m ponad wierzch rury gruntem sypkim dowiezionym.
Pozostatg czesS¢ wykopu uzupetni¢ mechanicznie gruntem rodzimym. Nadmiar
gruntu pozostatego z wykopow wywie$¢ w miejsce wskazane przez inwestora.
Przyjeto szerokos¢ wykopu:

— dla rurociggéw ¢ do 150 mm wynosi 0,90 m

Po zakonczeniu robot ziemnych (zasypki) ziemie urodzajng rozscielic w miejsce
uprzednio usuniete, teren uporzgdkowad.

Wykopy oznakowac¢ tasmg ostrzegawczg, o dla ruchu pieszego w miare potrzeb
nad wykopem ustawic¢ przenosne ktadki dla pieszych.

Wykopy przewidziano wykonywac¢ mechanicznie. Na odcinkach gdzie wystepujg
ograniczenia terenowe lub wynikajgce z uzgodnien przewidziano wykop reczny.
Ponadto w miejscach skrzyzowan z sieciami istniejgcymi nalezy wykonac¢ reczne
przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji przewoddéw. Ogdlnie zakres robot



recznych okreslono na 15 % catkowitej objetosci robot ziemnych.
W zblizeniach z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi nalezy wykonac
zabezpieczenie rurami dwudzielnymi wystajgcymi min. 0,5 m poza gabaryt sieci.

Odwodnienie wykopdw.
W  przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy przewidzie¢ odwodnienie
wykopow.

Montaz przewodu wodociggowego.

Przewody uktadac¢ na gruncie sypkim (piasek) grubosci 20 cm zachowujgc spadki
zgodny z projektem.

Wodocigg wykonywany bedzie z rur wodociggowych z PE 100 SDR 11
PN 16. Do budowy przewodéw wodociggowych mogg by¢é uzywane tylko rury,
ksztattki i tgczniki z PE nie wykazujgce uszkodzenh np. wgniecenia, pekniecia i rysy
na ich powierzchni. Przewody nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowanym i
wyprofilowanym podtozu.

Préby szczelnosci

Prébe szczelnosci przewoddéw wodociggowych nalezy dokonywa¢ w celu
sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci potgczen. Wszystkie ztgcza powinny
by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Probe nalezy
przeprowadzac¢ zgodnie z norma PN-97/B-10725. Cisnienie prébne winno wynosi¢
co najmniej 1,0 Mpa.

Ptukanie i dezynfekcja.

Rurociggi PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu
przeptukaniu woda, przy predkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania
wszystkich  zanieczyszczen mechanicznych. Do ptukania uzywa¢ wody
wodociggowej wypuszczajgc brudng przez hydranty, az do chwili kiedy
wyptywajgca woda bedzie wzrokowo czysta. Po przeptukaniu rurociggow nalezy
dokonac ich dezynfekcji za pomocg wodnego roztworu podchlorynu sodu. Catosc
tej operacji polega na wprowadzeniu do rurociggu 3% roztworu podchlorynu sodu i
utrzymaniu go przez okres 24 godzin. Po tym czasie zachlorowana woda winna by¢
usunieta z sieci hydrantami poprzez doprowadzenie czystej wody i przeptukaniu
przewodu.

Po dokonaniu dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ pobrana probka wody do
analizy pod wzgledem bakteriologicznym przez laboratorium stacji Sanitarno -
Epidemiologiczne;j

6. Uwagi koncowe:

— Przed przystgpieniem do realizacji przytgczy nalezy sprawdziC istniejgca
rzedng oraz zapoznac¢ sie doktadnie z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

— Wykopy w okolicy istniejgcej sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej nalezy
wykona¢ recznie ze szczegdélnym zachowaniem przepisow BHP (istniejgce
przewody zabezpieczy¢)

— Po realizacji przytgcza nalezy zleci¢ Jednostce Wykonawstwa Geodezyjnego
wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.

— Catos¢ robot wykonywacC trzeba zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych czesc¢ Il — instalacje
sanitarne i przemystowe” wraz z przestrzeganiem przepiséw BHP oraz normy



PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 13244-1 do 5:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig Polietylen (PE)
DTR instalowanych urzadzen, wytyczne producentéw instalowanych
materiatow instalacyjnych.

Arkadiusz Ziétkowski

upraw do projektowania w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej
nr LBS/0035/P00S/10
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Celem niniejszej informacji bioz jest bezpieczne wykonanie budowy przytgcza
wodociggowego.
Wskazanie elementéw mogacych stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
ludzi. Zagrozeniem podczas robot ziemnych sg obsuniecia skarp wykopu oraz
mozliwos¢ dostania sie pracownikow w zasieg prac sprzetu ciezkiego. Zagrozenia
moggce wystgpi¢ przy uzyciu elektronarzedzi, zwtaszcza wykonywane w srodowisku
mokrym-porazenie prgdem elektrycznym. Prace spawalnicze wykonywane sg za
pomocg gazow wytwarzajgcych wysokg temperature. Roboty przebiegajg obok kabli
energetycznych.
Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych: nalezy oznakowac strefy zwigzane z wykonywanie robot budowlano-
montazowych i skladowaniem materiatobw budowlanych
Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy.
Osoby pracujgce na terenie inwestycji powinny by¢ przeszkolone w zakresie
przepisow BHP.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom - wynikajgcym
z wykonywania robot szczegdlnego zagrozenia zdrowia — wystepujgcym w rejonie
prowadzenia tych robét: na placu budowy nalezy zapewnié bezpieczng i sprawng
komunikacje oraz droge ewakuacji podczas ewentualnego zagrozenia.
Dokumentacja budowy powinna by¢é dostepna w miejscu wyznaczonym przez
inwestora i kierownika budowy.
Kolejnos¢ realizaciji:
— wytyczenie geodezyjne trasy przytgczy przez uprawnionego geodete,
— wykonanie wykopow liniowych dla przytagczy,
— ufozenie rurociggdw wraz z niezbedng armatura,
— wykonanie prob szczelnosci przylgczy: cisnieniowa dla przylgcza
wodociggowego,
— zasypanie wykopow do rzednej terenu warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem gruntu.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:
— roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopow, osuniecie $cian
wykopow,
— porazenie pragdem przy pracy z elektronarzedziami podczas wykonywanie
czynnosci zgrzewania rur PE,
— wykopy w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.
Nalezy zwrdci¢ uwage na:
— podczas pracy urzgdzenia do zgrzewania $ciSle przestrzega¢ zasad
zawartych
w instrukcjach obstugi dostarczonych przez producenta,
— przewody kablowe tgczgce zgrzewarke ze zrodtem energii elektrycznej muszg
by¢ typu OW lub OP i odpowiada¢ wymaganym normom,
— agregat prgdotwoérczy musi byé starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie
z instrukcjag obstugi,
— stanowisko zgrzewacza nie moze byC zlokalizowane pod przewodami linii
energetycznej, jak rowniez w poblizu stupa linii wysokiego napiecia -
minimalna odlegtos¢ powinna wynosi¢ w linii prostej 50 m.



Uwagi korncowe

1.

Przed przystgpieniem do robd6t nalezy zawiadomi¢ poszczegdlinych
uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia komunalnego o terminie rozpoczecia
robot.

Przed rozpoczeciem robot ustalic doktadnie punkty wigczenia sie do
istniejgcego uzbrojenia oraz rzedne w tych punktach (dno itp.).

Przy robotach zimnych zwréci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne.

Roboty ziemne wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” Czesé
| Roboty ogélnobudowlane rozdz. 2 Roboty ziemne oraz przepisy BHP.

Roboty montazowe instalacyjne wykonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru” tom |l ,Instalacje przemystowe i
sanitarne”.

Przestrzega¢ przepisow BHP i porzadkowych. Zachowa¢ nalezytg
ostrozno$¢ przy skrzyzowaniu z innymi przewodami, a w szczegolnosci z
kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

W przypadku stwierdzenia nie przewidzianej przeszkody lub urzgdzenia
technicznego nie pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzér autorski lub
inwestorski, ktory ustali sposob postepowania z napotkang przeszkoda.
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