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e Kabel zasilajgcy ukfadaé n/t w rurach ostonowych RL50.
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oswietlenia wykonaé przewodami typu YDYzo 4/3x1,5mm?.

gniazd 230V wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5mm?.

gniazd i oswietlenia uktada¢ n/t w rurach osfonowych typu RL.

wyrownawczq wykonaé przewodami LgYzo 6mm?.

Z GSU w pom 0.06 do szyny PE w tablicy TE1 poprowadzi¢ n/t w rurze osfonowej RL przewdd

YKY 4x16mm?* (1=87m)
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projektowana tablica elektryczna TE]

— gniazdo wtykowe 2P+/, 230V, 16A

— 2 gniazda wtykowe 2P+/7, 230V, 16A

— gniazdo wtykowe 2P+/, IP44, 250V, 16A
punkt Swietiny, P44

— plafon oswietleniowy, P44

— punkt Swietlny

wypust 3—faz. zasilajgcy ogrzewacz wody

— wyfgcznik oswietleniowy T-biegunowy
wyfgcznik oSwietleniowy 1-biequnowy, P44
— wylgeznik oswietleniowy schodowy

miejscowe pofgczenie wyrbwnawcze

gfowna szyna uziemiajgea

— nadwietlacz z czujnikiem zmierzchowo—ruchowym

— grzejnik elektryczny z funkcjg antyzamarzania

wentylator wyciagowy sufitowy zintegrowany z oSwietleniem

— zasilanie TE 7z /K1—1P
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e Zasilanie projektowane] tablicy TET wykona¢ linig kablowg YKY 4x16mm?* (I=87m) z projektowane]j szafki ZK1—1P. — BUDYNEK ZAPLECZA REKREACYINEGO
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