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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyinstalacji elektrycznych dlabudynku zaplecza
rekreacyjnego zlokalizowanego na dz. nr 346, obreb 0009 Stare Polichno, gmina Santok.

Zakres niniejszego opracowania obejmuja;
- projekt instalacji zasilania gniazd wtykowych i odbiornikow 1-fazowych
- projekt instalacji zasilania odbiornikéw 3-fazowych
- projekt instalacji zasilania odbiornikéw sanitarnych
- projekt instalacji oSwietlenia
- projekt instalacji wyrownawczej i uziomu fundamentowego

1.2. Podstawy opracowania

1. Projekty branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i sanitarnej
2. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego
3. Wytyczne Inwestora

1.3. Projekty zwigzane z opracowaniem

1.

Projekty branz: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna

1.4. Charakterystyka energetyczna

1.
. Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania

Uktad sieciowy TN-C-S, napiecie zasilania 400V / 230V, 50 Hz

Uktad pomiarowy odbiorcy- projektowany licznik 3-fazowy bezposredni zlokalizowanyw
projektowanym ztaczu kablowym- pomiarowym ZK1-1Pna granicy dziatki nr 346 od strony drogi.
Zasilanie TE1wykonackablemYKY 4x16mm?(1=87m) z ZK1-1P

Bilans mocy :

Pi [kW] Kj Pz [KW]
TE1 19,79 0,54 10,62




2.0.0PIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie

Zasilanie TE1 wykona¢ kablem YKY 4x16mm? (I=87m) z projektowanego ztaczakablowo-
pomiarowegoZK1-1P na granicy dziatki.

Linie kablowew terenie uktada¢ na gtebokosci 0,7m na piaszczystej 10cm podsypce.Kabel po
utozeniu nalezy zasypaC rodzimym gruntem na wysokos¢ 10cm, a nastepnie utozy¢ folie koloru
niebieskiego i catos¢ zakry¢ gruntem rodzimym.

Jesli nastapig zblizenia z innymi instalacjami podziemnymi oraz przy wejsciach kabli do budynkéw
nalezy zachowa¢ odlegtosci zgodne z normg PN-76E-05125. W przypadku, gdy nie jest mozliwe
zachowanie wiasciwych odlegtosci lub gdy kabel przebiega pod przejazdami, nalezy go chroni¢ w
przepustach DVK75 . Linie kablowg nalezy uktada¢ w wykopie z 3% zapasem.

Kabel zasilajacy w budynku prowadzi¢ n/t w rurach ostonowych typu RL 50.

2.2. Pomiar rozliczeniowy

Pomiar energii poprzez projektowany bezposredni, 3-fazowy uktad pomiarowy zlokalizowany w
ztaczu kablowo-pomiarowym ZK1-1P.

2.3. Rozdziat enerqii

Rozdziat energii dla budynkuzaplecza rekreacyjnegozrealizowano poprzez projektowanatablice TE1
zlokalizowang w pom.0.06. Szczegoty wyposazenia przedstawiono na schemacie.

2.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne

2.4.1. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oSwietlenia wykonaé przewodami typuYDY-20450/750V 4/3x1,5mmz,

Przewody prowadzi¢ n/t w rurach ostonowych typu RL.

Projektuje sie lokalne sterowanie o$wietleniem.

W pomieszczeniach sanitarnychoraz na elewacji stosowac osprzet IP 44.

Wysoko$¢ montazu tacznikéw h=1,1 m nad posadzka.

Oprawy na elewacji wyposazone w zintegrowany czujnik zmierzchowo-ruchowy. Oprawy na elewacii
sterowane dodatkowo za pomoca tgcznika oSwietlenia w pom. 0.06.

Instalacje wentylatoréw wyciggowych wykona¢ przewodami typu YDYZo 3x1,5mm? z lokalnego obw.
o$wietlenia.




2.4.2. Instalacja zasilania gniazd i odbiornikdéw 1-fazowych

Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami YDY-20450/750V 3x2,5mm2.
Przewody prowadzi¢ n/t oraz w rurach ostonowych typu RL.

Wysoko$¢ montazu gniazd 230V:
- w szatniach- h=0,3m od posadzki
- w tazienkach - h=1,1m od posadzki
- W pomieszczeniu gospodarczym - 1,1m od posadzki

2.4.3. Instalacja zasilania gniazd i odbiornikdéw 3-fazowych

W pom. 0.03 oraz 0.04 projektuje sie zasilanie ogrzewaczy wody o mocy 4kW, 400V.

Instalacje zasilania w/w ogrzewaczy wody wykona¢ przewodami YDY-zo 450/750V 5x2,5mm2 i
zakonczy¢ w puszce n/t 3-fazowej umieszczonej na wysokosci 0,5m od posadzki.

Przewody w budynku prowadzi¢ n/t w rurach ostonowych typu RL.

2.4.4. Instalacjawyréwnawcza

Wpom. sanitarnychprojektuje sie miejscowe potgczenia wyrownawcze MPWpotaczone do
przewodzacych instalacji CWU itp.

Instalacje wyrownawczg taczaca MPW z szyng PE w tablicy TE1wykona¢ przewodami
LgY-zo6mm?.

W pom. 0.06 projektuje sie szyne GSU podtgczong do uziomu przy pomocy bednarki Fe/Zn
25x4mm.

Z GSU do PE w TE1utozy¢ przewdd uziemiajacyLgY-z016mm2.

Instalacje prowadzi¢ n/t w rurach ostonowych typu RL.

Dla budynku projektuje sie sztuczny uziom fundamentowy z bednarki Fe/Zn 25x4mm. Wymagana
rezystancja uziomu Ru < 10Q.

2.5. Instalacje elektryczne zewnetrzne

2.5.1. Ochrona odgromowa

Po przeprowadzeniu obliczen w programie IEC RAC oraz normy PN-EN 62305-2 stwierdzono, Ze
instalacja odgromowa nie jest wymagana i nie projektuje si¢ jej. Obliczenia w zatgczeniu.

2.6. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wiasciwej,
zgodnej z normg PN, izolacji cze$ci czynnych.

Ochrona przed dotykiem po$rednim zostata zaprojektowana przez zastosowanie w instalacjach
wewnetrznych budynku samoczynnego wytgczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie TN-S,
realizowanego przez wytaczniki nadpradowe.




Jako uzupetnienie ochrony podstawowej projektuje sig wytgczniki ochronne réznicowopradowe o |
=30 mA.

Do szyny PEN w tablicy TE1 nalezy przytaczy¢:
- przewod PEN z sieci zasilajacej
- przewdd LgY-zo 16mm2zGSU
- przewod LgY-zo 10mm2 podtgczony do ochronnika
- potaczenia wyréwnawcze

2.7. Ochrona przeciwprzepigciowa
Wtablicy TE1projektuje sie umiesci¢ ochronnik typu 2 typu V 20-C/4-280
Ochronnik potaczy¢ z szyng PE linkaLgY-zo 16mm2.

3.0. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykonac i odebraC zgodnie z PN i wspotczesng wiedzg techniczng. Istotne zmiany w
postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z projektantem.

Po wykonaniu cato$ci robdt nalezy dokona¢ pomiaréw i préb po montazowych, a protokoty z ich
wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.




4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

nr . q ; : typ
obwodu | M3ZWa obwodu typ przewodu pomieszczenie Pi[kW] ki P [kW] Un [V] Ib [A] Zabezp In [A] zabezp Kabel I; [A]

1 TE1 YKY 4x16 mm2 pom 0.06 19,79 KW 0,54 10,62 KW 400V 16,13 A 2A gG 79A
2 0z YDY-20 3x1,5 mm2 08w, zewn. 0,10 kW 0,50 0,05 kW 230V 0,21 A 10A s 17 A
3 01 YDY-20 3x1,5 mm2 pom %(())2328%005 0,33 KW 0,50 0,16 KW 230V 0,67 A 10A 17A
4 02 YDY-20 3x1,5 mm2 pom 0'%253'03'0'04 0.11 kW 050 0,06 kW 230V 023 A 10A s 17A
5 G1 YDY-20 3x2,5 mm2 pom 0.05,0.06 gn 2,50 KW 0,20 0,50 KW 230V 207 A 16 A S 24 A
6 G2 YDY-20 3x2,5 mm2 pom 0.01,0.02 gn 2,50 kW 0,20 0,50 kW 230V 207 A 16 A s 2 A
7 G3 YDY-20 3x2,5 mm2 pom 0.02,0.03,0.04gn | 0,75 kW 0,20 0,15 KW 230V 0,62 A 16 A S 24 A
8 GE YDY-203x25mm2 | PO™ 0'02'%|°6 ozejniki |4 50 080 1,20 kKW 230V 4,96 A 16 A s 24 A
9 GE2 YDY-20 3x2,5 mm2 pom 0'04'(;05 grzejniki |5 50 kw 0,80 1,60 kW 230V 6,61 A 16 A ) 24 A
10 GE3 YDY-20 3x25mm2 | Pom0.01 %03 gzejniki | 5 50 kw 0,80 1,60 KW 230V 6,61 A 16 A s 2 A
11 oW1 YDY-20 5%2,5 mm2 pom O'Ovié’dg;zewacz 4,00 kW 0,60 2,40 kW 400V 3,65A 16 A s 24 A
12 OW2 YDY-20 5%2,5 mm2 pom O'Omg;zewacz 4,00 kW 0,60 2,40 KW 400V 3,65 A 16 A S 24 A




dtug kabla Pl S spetnienie warunku spetnienie warunku
Ip obwod AU [%] | warunku spadku utozenia le<INS Iz s o ka2*In /1,45 12> ka2*In [ 1,45 . . .
[m] L obciazalnosci przecigzalnosci
napiecia kabla
1 TE1 87m 0,64 % TAK D 16,13<=32<=79 TAK 35,31 79>=35,31 TAK
2 0z 20m 0,69 % TAK C 0,21<=10<=17 TAK 10,00 17>=10,00 TAK
3 01 20m 0,79 % TAK C 0,67<=10<=17 TAK 10,00 17>=10,00 TAK
4 02 20m 0,69 % TAK C 0,23<=10<=17 TAK 10,00 17>=10,00 TAK
5 G1 20m 0,91 % TAK C 2,07<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK
6 G2 20m 0,91 % TAK C 2,07<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK
7 G3 20m 0,73 % TAK C 0,62<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK
8 GE1 20m 1,29 % TAK C 4,96<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK
9 GE2 20m 1,51 % TAK C 6,61<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK
10 GE3 20m 1,51 % TAK C 6,61<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK
1 ow1 20m 0,86 % TAK C 3,65<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK
12 ow2 20m 0,86 % TAK C 3,65<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK




