Spis zawartosci opracowania

Nr

strony
Spis zawartosci projektu S1
Opis techniczny S2-54
Cze$¢ rysunkowa
S/PZT Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500 S5
S-01 Rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania Skala 1:50 S6
S/02. Rzut parteru — instalacja wod-kan. Skala 1:50 S7
S/03. Instalacja wody — rozwiniecie Skala 1:50 S8
S/03. Instalacja kanalizacji sanitarnej — rozwiniecie Skala 1:50 S9




BUDOWA ZAPLECZA REKREACYJNEGO
dz. nr ewid. 346, obreb 0009 Stare Polichno gm. Santok
Gmina Santok, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok

.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Instalacja wodociggowa.

Projektuje sie instalacje wodociggowg o $rednicy @ 32 mm wykonane z rur PE
100 PN 16. Wtaczenie do projektowanej studzienki wodomierzowej ocieplonej na
terenie dziatki. Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej PVC 90 poprzez
przytgcze wodociggowe wg. odrebnego opracowania.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac proby szczelnosci instalacji wodociggowe;j.
Podczas proby szczelnosci wszystkie wezty i ztgcza powinny by¢ odkryte. Cisnienie
préby 1,0 MPa. Po prébach przewdd nalezy zdezynfekowaé i optukac¢. Do odbioru
koncowego nalezy oznakowac zabudowane uzbrojenie zgodnie z PN-87/B-09700.

1.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdédw sanitarnych z budynku z rur PVC-U
$160/200 mm SN 8. Wiaczenie do istniejgcej studni kanalizaciji
sanitarnej.(przytgcze kanalizacji sanitarnej wg. odrebnego opracowania)

Przebieg trasy przytgcza pokazano na planie sytuacyjnym. Przewod kanalizacji
sanitarnej nalezy utozy¢ z zachowaniem minimalnych normowych spadkéw. Rury
kanalizacyjne nalezy taczy¢ za pomocg uszczelek. Po ukonczeniu robot
montazowo-budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej kanalizacji
sanitarnej nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ przewoddw. Na trasie kanalizacji projektuje
sie studzienki inspekcyjne PP425 z witazem D400.

Przewdd powinien by¢é poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekow deszczowych do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

. BUDYNEK ZAPLECZA REKREACYJNEGO.

1.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Strefa klimatyczna - Il

Temperatury pomieszczen przyjeto wg.§ 134 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) - w sprawie
warunkéw technicznym jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Opdr cieplny i wspotczynniki przenikania ciepta obliczono wg PN-EN I1SO 6946.
Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen obliczono wg PN-EN
12831: 2006.

Dobrano ptytowe grzejniki elektryczne wyposazone j.n:
— elektroniczny termostat temperatury z mikroprocesorem:
— pokretto z ptynng regulacjg temperatury w zakresie
— 3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT, ANTYZAMARZANIE 7°C, EKO
— bezpiecznik termiczny zatgczany automatycznie,
— obudowa stal wysokogatunkowa,
— przewaod elektryczny zakonczony wtyczkg Euro,
— czotowy wylot powietrza (kierunkowe kratki dyfuzyjne),



— Kkolor biaty
— stelaz nascienny (stal galwanizowana),
— zasilanie 230 V/50 Hz

1.2. Instalacja wodociggowa.

Zaprojektowano rozdziat wody w systemie rur wielowarstwowych PE-Xc/Al./PE.
Przewdd rozdzielczy prowadzony jest po sScianie pomieszczen. Przewody
wodociggowe prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci 0.15 m pod kablami
elektrycznymi. Rurociggi mocowac¢ do sciany za pomocg hakéw lub uchwytéw. W
miejscach przejscia przewodow przez Sciany i stropy powinny by¢é osadzone tuleje
ochronne. Srednice przewodéw wody zimnej i cieptej wg rysunkéw. Przewody
wodociggowe izolowac termicznie przy pomocy izolacji ze spienionego PE.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznych zasobnikach cwu o
pojemnosci 150 litrow i mocy 4000 W (szczegdty rozwigzan podano w czesci
rysunkowej).

W budynku nalezy zamontowaé zawor spustowy w celu zrzutu ztadu wody na okres
zimowy.

Zasilanie w wode z istniejgcej sieci wodociggowe.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy jg poddaé prébie cisnieniowej réwnej 1,5-
krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa nastepnie
kilkakrotnie przeptuka¢ i zdezynfekowac. Instalacje wykonaé¢ zgodnie z czescig
graficzna opracowania.

1.3. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Instalacja dla sciekéw socjalno-bytowych sktada sie z piondw, podejsc i przewoddéw
odptywowych. Podejscia tgczg przybor sanitarny z pionem przy zachowaniu
minimalnych normowych spadkéw. Rury podejscia wykona¢ z PCV o s$rednicach
znormalizowanych (zgodnie z zatgczonymi rysunkami). Przewody prowadzone s3g
pod posadzkg pomieszczen, a podejscia pod przybory po Scianie pomieszczen.

W celu zapewnienia wentylacji uktadu, pion kanalizacyjny zakonczony jest rurg
wywiewng wyprowadzong ponad dach. Pion kanalizacyjny nalezy wyposazycC
drzwiczki rewizyjne zapewniajgce dostep do rewizji.

W dolnej czesci pionu przed przejsciem w przewod odptywowy umieszczony jest
czyszczak. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Lokalizacje przyborow sanitarnych oraz trasy prowadzenia przewodow
pokazano na rzutach. Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzona pod budynkiem
nalezy zaizolowac termicznie.

Scieki odprowadzone bedg do sieci kanalizacji sanitarnej.

Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac¢ jg probie szczelnosci zgodnie z norma
PN-81 B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

1.4. Wentylacja pomieszczen sanitarnych

Wentylacje pomieszczen sanitarnych zaprojektowano jako mechaniczng
wycia%owa z zastosowaniem wentylatora sufitowego o wydatku znamionowym 50-
100 m°/h .

Wigczanie wentylatora w pomieszczeniu sanitarnym jednoczesne z oswietleniem,
wytgczanie z opdznieniem kilku minutowym.

Nawiew powietrza do pomieszczen nalezy zapewni¢ z pomieszczen sgsiednich
poprzez zastosowanie kratek drzwiowych lub podcie¢ drzwiowych oraz poprzez
zastosowanie nawiewnikéw okiennych.



2. Uwagi koncowe:

Catosc¢ robot instalacyjnych wykonac zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych -
tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe, tom | — budownictwo.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Polskimi Normami.

Rozruch urzadzen nalezy przeprowadzi¢ z udziatem dostawcy urzadzeh — pod
rygorem utraty gwaranciji.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia montowaé zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ aktualne
certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub niezbedne atesty i dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Opracowat:
Arkadiusz Zidtkowski

upraw do projektowania w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej
nr LBS/0035/P00S/10



