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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNKU ZAPLECZA REKREACYJNEGO W RAMACH BUDOWY
INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ NA OBSZARZE GMINY SANTOK

zlokalizowanego na:
dz. nr ewid. 346, obreb Stare Polichno gm. Santok

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku zaplecza rekreacyjnego w
miejscowosci Stare Polichno zlokalizowany bedzie na dzialce o nr
ewidencyjnym gruntu 346, obreb Stare Polichno w gminie Santok.

Zakres opracowania.

Projekt Budynku Zaplecza Rekreacyjnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid.
346, obreb Stare Polichno gm. Santok obejmuje swoim zakresem:

Projekt architektoniczny wraz z projektem zagospodarowania terenu inwestora,
Projekt konstrukcji budowlanych.

Projekt instalacji wod.- kan.

Projekt instalacji CO. i CW.U.

Projekt instalacji elektroenergetyczne;

Projekty przytaczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarne;j i
elektroenergetycznego stanowi¢ bedg odrebne opracowania i podlegad
zgtoszeniu w odrebnym postepowaniu.

Podstawa opracowania.

Program funkcjonaino-uzytkowy zatwierdzony przez Inwestora.

Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdw projektowych

Warunki techniczne przylaczenia do sieci elektroenergetycznei

Warunki techniczne przylgczenia do sieci wodno — kanalizacyjne;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.062002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75, p0z.1690 z p6zn. zmianami)

Polska Norma PN-ISO 9836 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie -
okreslenie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”.

Polska Norma PN-ISO 6241 , Norma wiasciwosci uzytkowych w budownictwie
- Zasady ich opracowywania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzglednione”.




Lokalizacja budynku.

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania zlokalizowany na dziaice o nr
ewidencyjnym gruntu 346, obreb Stare Polichno w gminie Santok. Budynek
bedzie zlokalizowany w potudniowo zachodnigj czesci dziafki.

Charakterystyka terenu - stan istniejgcy.

Teren objety opracowaniem obejmuje dziatke o nr ewidencyjnym gruntu 346,
obreb Stare Polichno w gminie Santok o powierzchni 0,98ha. Dziatka jest
niezabudowana. Na ternie dziatki wystepuje zielen w postaci drzew, traw |
krzewow. Obszar dzialki, na ktorym planuj sie prace budowlane nie koliduje z
zadnym drzewem lub krzewem. Obszar rekreacyjny jest pokryty trawa -
obszar postanie bez zmian. Teren dziakki jest ogrodzony. W ogrodzeniu istniegj
brama wejéciowa dajaca dostep do droga gminna nr 004628EF. Teren ptaski.
Naturalne uksztaftowanie terenu okreslono jako mato zréZznicowane

wahajace sie pomiedzy rzednymi terenu od 22,0 m n.p.m. do 22,30 m n.p.m.
Poziom "zera budynku" przyjeto na poziomie 22,72 m n.p.m.

Teren dzialki graniczy:
e Od strony zachodniej dziatka graniczy z drogg gminna nr 004628EF
¢ Od strony wschodniej, potudniowej o pdéinocnej dziatka graniczy z
dziatkg nr 457 o. Stare Polichno (Ls)

Charakterystyka terenu - Stan projektowany

W  wyniku analiz krajobrazowo-przyrodniczych, co do  mozliwosc
zagospodarowania dzialki, skutkowaly  zachowaniem naturalnego
uksztattowania terenu. Nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczona zostata
w odlegtosci 4 m od granicy miedzy dziatkami z drogg gming nr 004628EF (wg
wytycznych zawartych w decyzji o warunkach zabudowy)

Projektowany budynek zostat zlokalizowany w potudniowej zachodniej czesci
dziatki nr 346. Gidwne wejscie do budynku zlokalizowano od strony poinocnej
budynku. Czeé¢ dzialtki to obszar rekreacyjny ktory, na ktdérym znajduje sig
boisko do pitki noznej. Projektowana inwestycja nie wplynie na teren
rekreacyjny. W celu zapewnienia dojécia do budynku projektuje sie chodniki o
tacznej powierzchni 72,93 m”.

Warunki geologiczno - inzynierskie.

Na podstawie wykonanych wykopow kontrolnych stwierdzono, iz:

Na terenie dziatki 346, obreb Stare Polichno gm. Santok wystepujg proste
warunki gruntowe, a projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej. Zgodnie z rozporzgdzeniem  Ministra  Transporiu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.z 2012r. poz 463).
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Uzbrojenie terenu - stan projektowany.

Planowana inwestycja zwigzana z budowag budynku j wymaga uzbrojenia
terenu inwestycji. Projekty przylgczy:

s wodociggowego wg PB. instalacje sanitarne.

» kanalizacji sanitarnej wg PB. Instalacje sanitarne.

+ elektroenergetycznego wg PB. instalacje elektryczne.

Charakterystyka budynku.

Budynek bedzie stuzy¢ osobg korzystajacych z terenu rekreacyjnego.
Zaprojektowano miejsce do przebierania i higieny osobiste] oraz
pomieszczenie gospodarcze. Zaprojektowano gcznie sze$¢ pomieszezen.
Otwory okienne =zapewnig odpowiednig ilo§¢ éwiatta slonecznego w
pomieszczeniach, w ktérych bedg przebywac ludzie. Budynek stanowi jedng
przestrzenng bryle pokrytg dachem. Zaprojektowano dach dwuspadowy, by
budynek wkomponowat sie w istniejgca zabudowe. W budynku projektuje sie
instalacie kanalizacyjna, wodna, elekiryczng oraz grzewczg (grzejniki
elekiryczne) by zapewnié maksymalny komfort osoba korzystajagcym z
budynku. Otwory drzwiowe nalezy wyposazy¢ w kratki wentylacyjne.

Budynek bedzie sie sktadac z czterech prefabrykowanych kontenerdw.
Kazdy kontener ma wymiary: L=2500 mm, S=2500 mm, Hz=3000 mm.
Konstrukcja nosna kazdego kontenera jest stalowa. Dzieki swoje konstrukgcii
kazdy kontener mozna podeprze¢ punktowo. Fundamenty bedg w postaci
studni fundamentowych.  Sciany zostaly wykonane z blachy fatdowej
ocieplonej welng mineralna. Zaprojektowano dach dwuspadowy pokryty
blacha trapezowsg o konstrukcji drewnianej. Gotowe kontenery zostang
dostarczone na plac budowy i tam zostang umieszczone na gotowym
fundamencie dopiero konstrukcja samego dachu zostanie wykonana na placu
budowy.

Program uzytkowy.

Pomieszczenie ,POW’ Wykeﬁczetjie
uzytkowa posadzki
szatnia - 13,11 m°  wykiadzina PCV
szatnia - 4,90 m®  wyktadzina PCV
tazienka - 5,15 m? terrakota
lazienka - 515 m? terrakota
szatnia - 13,11 m?  wykiadzina PCV
pom. gospodarcze - 7.74 m®  wykfadzina PCV
lazienka - 2,57 m? terrakota

Razem - 51,73 m?



11.0. Dane o budynku

11.1. Diugosc - 975m

11.2. Szeroko$é - 6,06m

11.3. Wysokosé - 3861m

11.4. Powierzchnia zabudowy - 59,00 m?

11.5. Powierzchnia uzytkowa - 5173 m?

11.6. Kubatura - 12933 m?

11.7. Podpiwniczenia - brak

11.8. Liczba kondygnagii - 1

11.9. Ogrzewanie - grzejniki elekiryczne

12.0. Opis budowlany - konstrukcja budynku

12.1. BUDOWA KONTENERA —konstrukcja ramy

Ramy podiogi z walcowanych na zimno, zespawanych profili
stalowych, 4 narozniki kontenera, spawane

Podidzne belki nos$ne podtogi 3 mm (8 235) 4 mm (S 355)

Czotowe belki nosne podiogi 3 mm (S 235

Poprzeczne belki noéne podiogi z O-profili, s = 2,5 mm (8 235)

Kieszenie na wozek widlowy wpusty na wozek widtowy po diugiej stronie (nie

dotyczy kontenera 307
wymiar wewnetrzny: 352 x 85 mm
rozstaw wpustow na wozek widtowy centralnie: 2.055 mm 1/2
opcjonalnie: 1.660 mm / 950 mm / bez wpustéw na wozek widiowy

Stupki narozne ze spawanych profili stalowych, walcowanych
na zimno, skreconych z rama podiogows |
dachows

4mm (S 275) 5 mm (8 355)

Ramy dachowe z walcowanych na zimno, zespawanych profili
stalowych, 4 narozniki kontenera, spawane

Podidzne belki nodne dachu 3 mm (8 235) 4 mm (S 355)

Czolowe belki noéne dachu 2,5 lub. 3mm (8 235)

Poprzeczne belki dachowe z drewna .

Pokrycie ocynkowana blacha stalowa z podwojng

zaktadka, grubosci 0,60 mm

12.2. FUNDAMENTY

Budynek bedzie podparty punktowo na fundamentach
bezposrednich - studnie fundamentowe.

Szczegbtowe rozwigzanie fundamentéw wg P.B.Konstrukcja.
Kazdy kontener musi zostac¢ postawiony na przygotowanym
fundamencie budowlanym posiadajgcym co najmniej 4 punkty
podporowe w przypadku konteneréw 10, 6 punktéw
podporowych w przypadku konteneréw 16’ | 20°. Najmniejsza
powierzchnia fundamentu wynosi 20x20 cm; rozmiar
fundamentu | jego glebokosd zwigzana z normami |
gfebokoscig zamarzania zalezy od warunkéw miejscowych w
szczegblnosci od wiasciwosci podfoza i wystepujgcych
maksymalnych obcigzen.




12.3.

13.0.

13.1.

DACH
Dachowa konstrukcia kontenera

materiat izolacyjny:

MW1 / 2 odpornos¢ ogniowa A1 (niepalna) zgodna z EN 13501-1

PU odporno$¢ ogniowa E zgodnie z EN 13501-1

grubosc izolacji: 100 mm1/2/ 140 mm

obudowa dachu:

przytacze CEE:

ptyta widrowa1 -10 mm grubos¢, biata,

E1 w zgodnosc z EN 312, odporno$é na ogien D-s2, d0 zgodnie z EN13 501-1

ptyty gipsowo-kartonowe powlekane blachg2 10 mm grubosc, kolor: biaty
(zblizony do RAL 9010),

odpornos¢ ogniowa A2-s1, d0 zgodna z EN 13501-1
Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej pokryty blacha trapezowg T135

. ELEMENTY SCIENNE - obudowa zewnetrzna:

Profilowana, ocynkowana i powlekana blacha, o grubosci 0,60mm

MW?1 odpornos¢ ogniowa A1 (niepaina) zgodna z EN 13501-1

PUZ odpornosé ogniowa B-s3, d0 zgodnie EN 13501-1

PIR odpornost ogniowa B-s2, d0 zgodnie z EN 13501-1

SW odpornosé ogniowa SIST EN 13501-1, A1 - niepalny

grubosc¢ scian 602/ 701/ 110 mm (w zaleznosci od materiatu izolacyjnego)

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

PODLOGA
Piyta podiogowa:

plyta widrowa o gruboéci 22 mm

E1 w zgodnosci z EN 312:2003, odporno$c na ogien D-s2, d0 wzglednie Dfl-
s1 zgodnie z EN13 501-1

drewniana plyta warstwowa grubosci 21 mm

E1 w zgodnosci z EN 717-2, odporno$¢ na ogien D-s2, d0 wzglednie Dfl-s1
zgodnie z EN13 501-1

podioga z plyty betonowo-widrowej 2 grubosci 20 mm

E1 w zgodnosci z EN 717-1

odpornosc ogniowa B-s1, d0 zgodne z EN 13986:2004

Warstwy wykonczeniowe podiogi:




13.2.

wyktadzina podiogowa z tworzywa sztucznego: grubosci 1,5 mm
odpornosc¢ na ogien Bfl-s1 zgodnie z EN13 501-1

klasyfikacja Europejska: EN 685; klasa uzytkowa 23-31

spawane fgczenia wyktadziny

wyktadzina podiogowa z tworzywa sztucznego grubosci 2,0 mm
odpornos¢ na ogien Bfl-s1 zgodnie z EN13 501-1

klasyfikacja Europejska: EN 685 klasa uzytkowa 34-43

spawane taczenia wykiadziny

wykiadzina z wypukto$ciami z tworzywa sztucznego2 grubosci 1,1 +
0,2mm

odpornos¢ na ogien Bfl-s1 zgodnie z EN13 501-1

klasyfikacja Europejska: EN 685: kiasa uzytkowa 22

spawane faczenia wyktadziny, w czesci sanitarnej mozliwe jest podciggniecie
na zyczenie Klienta 2

aluminiowa blacha ryflowana grubosci 2 + 0,5 mm

=

SCIANY

Sciany wykonczone z obu stron pokryta plyta widrowal grubos¢é 10 mm,
wykoniczenie: jasny dab1 bialy, E1 w zgodnosci z EN 312, odpornoéé
ogniowa D-s2, d0 zgodna z EN 13501-1

plyty gipsowo-kartonowe powlekane blachg grubos¢ 10 mm, kolor: bialy
(zblizony do RAL 9010) odpornosé ogniowa A2-s1,d0 zgodna z EN 13501-1

ocynkowana blacha stalowa2 grubosc 0,5 mm, wykonczenie: jasny dab /

biaty 2
13.4. SCIANY DZIALOWE

dostepne elementy: - element peiny
- element drzwiowy
- element okienny

wykonczenie drewnianes: grubos¢ catkowita 80 mm

rama; rama drewniana, grubosé 40 mm

obudowa obustronna: z obu stron pokryta plyta widrowa
grubos¢ 10 mm, wykoriczenie: jasny dab /
biaty
E1w zgodnosci z EN 312,
odpornos¢ ogniowa D-s2, d0 zgodna z EN
13501-1

wykoriczenie blaszane:: grubosé catkowita 60 mm

rama: rama drewniana z strukturg plastra miodu,

grubos¢ 60 mm

obudowa obustronna: blacha powlekana, grubosé 0,5 mm, kolor:




biaty (zblizony do RAL 8010)

wykofniczenie PU: grubosc¢ catkowita 45 mm (tylko CAH 2.591
mmj

obudowa cbustronna: ocynkowana blacha stalowa, grubosci 0,5
mm, wykorniczenie: jasny dgb

izolacja: PU
odpornos¢ ogniowa B-s3, d0 zgodna z EN
13501-1

wersja PIR: grubosc¢ catkowita

obudowa obustronna ocynkowana blacha stalowa; grubosci 0,5
mm, kolor: biaty (zblizony do RAL 9010)

izolacia PIR, odpornos¢ ogniowa B-s2, d0 zgodnie z
EN 13501-1

13.5. OKLADZINY SCIAN - plyta laminowana

13.6.STOLARKA OKIENNA

Okna plastikowe ramy z podwojnymi szybami i zintegrowanymi roletami
PVC; kolor: biaty
- skrzynka rolety z samozwijaczem i wentylacjg grawitacyjng;
wysokose skrzynki 145 mm, kolor lamelki: jasno szare
- okucia rozwieralno - uchyine
UWAGA: Wbudowana izolacja okienna dopuszcza wysoko$c 1100 m n.p.m. Przy wysokosci
ponad 1100 m n.p.m. potrzebne sg okna z wentylem dia wyréwnania cisnienia.

13.7. STOLARKA DRZWIOWA

- wykonane wediug normy DIN

- drzwi lewe lub prawe

- otwierane do wewnatrz lub na zewnatrz

- futryna z potréjna specjaing uszczelkg gumowsg

- skrzydio drzwi z obustronnie ocynkowanej i powlekanej blachy

wymiary: wymiary budowlane wymiary w swietle
625 x 2.000 mm (tylko jako drzwi 561 x 1.940 mm

wewnetrzne i/ lub drzwi WC)

875 x 2.000 mmi/2 811x 1.940 mm

1.000 x 2.000 mm 936 x 1.940 mm

2.000 x 2.000 mm 1.936 x 1.940 mm

nieruchome skrzydto drzwi z uszczelnieniem

krawedzi

875x2.125 mm 811 x2.065 mm

1.000 x 2.125 mm 936 x 2.065 mm

2.000 x 2.125 mm nieruchome skrzydio 1.836 x 2.065 mm

drzwi z uszczelnieniem krawedzj

opcjonalnie: - klamka antypaniczna (zgodnie z EN 1125)

- kraty na drzwi z zabezpieczeniem
antywlamaniowym

(dla standardowego wymiaru budowy 875 x
2.000 mm)

- samozamykacz drzwi

- podwojne szyby: B x H = 238 x 1.108 mm (
ESG)

550 x1.108 mm (ESG)

550 x 450 mm ( ESG)




14.0. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

14.1. POKRYCIE DACHU - Blach trapezowa.

14.2. CHODNIK

Konstrukcja chodnika:

1. Kostka typu Holland - 6cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa - 10cm

3. Podsypka piaskowa - tworzgca spadek min. 10cm

Krawezniki - ukfadac na betonie o grubosci min. 5cm.

Szezegdly w czesci rysunkowej opracowania

15.0. IZOLACJE TERMICZNA

Izolacja termiczna wykonana z weiny mineralnej w konstrukcji cian.

czest materiat izolacyjny  gruboéé przenikalnost
ciepta (Wim2K)*

dach

MW1/2 100 0,36

MW 140 0,23

PU 100 0,20

PU 140 0,15

element Scienny

MwW1 60 0,57

Mw 100 0,35

PU2 60 0,38

SW 80 0,61

SW 110 0,34

110 PIR 110 0,20

110 PU 110 0,24

podioga

MW1/2 60 0,55

Mw 100 0,36

PU 100 0,20

okna

standartowa izolacja 4/16/4 mm 2,90

szklef 2

standartowa izolacia 4/16/4 mm 1,10

szkleri z wypeinieniem

gazowym

potréjna szyba 4/8/4/8/4 0,70

drzwi zewnetrzne

1000 styropian 40 mm 1,80

875 styropian 40 mm 1,80




16.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
wg. branzy sanitarnej

17.0 ANALIZA WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL
ENERGII

wg. branzy sanitarngj

18.0 SZCZEGOLY INSTALACJI WEWNETRZNYCH WG
OPRACOWAN BRANZOWYCH

19.0 BEZPIECZENSTWO P. POZ.

Z racji na niepaing konstrukcje budynku budynek spelnia wszystkie wymagania p.poz.

opracowat:

mgr inz. arch. Grzegorz Kochanowski
upr. bud, nr LOIAG2003/Gw

do projekiowania bez ograniczen

w speciainodc architekioniczne)
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