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Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 10.00

Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-StUPSK

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
BUDYNEK SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM MAGAZYNOWO-SAN ITARNYM

Poziom cen:lll KW 2016

Stawka robocizny:
Waluta: ztoty

Identyfikator kosztorysu: PRZEDMIAR 1-BUDYNEK ZAPLECZA

REKREACYJNEGO
WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2016-11-22 str. 1
Nr |Podstawa |Nazwa Jednostk |llos¢  |Cena Wartosc
a miary jedn.
1 ROBOTY ZIEMNE
1.1 Zdjecie humusu pod budynek i utwardzenie przy budynku
1 KNR 2-21 [Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej mechaniczne spycharkg, m3 12,98
217-4 grunt zadarniony
[R=0,955] |10,06*10,75*0,60*0,20 12,98
2 KNR 2-21 [Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 8,65
217-2 taczkami, grunt zadarniony
[R=0,955] |10,06*10,75*0,40*0,20 8,65
3 KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio m3 21,63
212-5 zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu
12,98+8,65 21,63
4 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z m3 21,63
214-3 samochodami samowytadowczymi - za kazde dalsze
rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu I-Il [RMS=18]
Razem element 1.1: Zdj ecie humusu pod budynek i utwardzenie przy budynku
1.2 Wykopy pod budynek
5 KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku m3 14,96
202-5 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki
przedsiebierne o poj.tyzki 0.60 m3, kat.gruntu Il|
(6,56+0,60+0,60)*(9,75+0,60+0,60)*0,22*0,8 14,96
6 KNR 2-01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3 3,74
301-2 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, kat.gruntu Il|
(6,56+0,60+0,60)*(9,75+0,60+0,60)*0,22*0,2 3,74
7 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z m3 18,70
214-4 samochodami samowytadowczymi - za kazde dalsze
rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu 1ll-IV [RMS=18]
14,96+3,74 18,70
Razem element 1.2: Wykopy pod budynek
1.3 Wykop pod studnie
8 KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku m3 63,89
202-5 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki
przedsiebierne o poj.tyzki 0.60 m3, kat.gruntu IlI
(1,0+0,60+0,60)*(1,0+0,60+0,60)*1,10*15,0*0
,80 63,89
9 KNR 2-01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3 15,97
301-2 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, kat.gruntu IlI
(1,0+0,60+0,60)*(1,0+0,60+0,60)*1,10*15,0*0
20 15,97
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10 |KNR 2-01 |Naktady uzupehiajgce do tablic 0201-0213 - przewéz m3 79,86
214-4 samochodami samowytadowczymi - za kazde dalsze
rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu 1ll-IV [RMS=18]
63,89+15,97 79,86
Razem element 1.3: Wykop pod studnie
1.4 Zasypanie wykopow
11 |KNR 2-01 [Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 57,75
320-1 gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-1I piaskiem
79,86 79,86
-5,65 -5,65
-2,0*3,14*0,5*0,5*1,0*15,0 -23,55
18,70 18,70
-11,61 -11,61
Razem element 1.4: Zasypanie wykopow
Razem rozdziat 1: ROBOTY ZIEMNE
2 FUNDAMENTY
12 |KNR 2-02 |Podkfady betonowe C8/10 na podfozu gruntowym m3 5,65
1101-1 2,0%3,14*0,6*15,0*0,10 5,65
13 |KNR 2-18 |Studnie w gotowym wykopie z kregéw betonowych o studnia 15,00
613-1 Srednicy 1000 mm i gtebokosci studni 1 m
14 |KNR 2-10 |Wypetnienie mieszankg gruntdw niespoistych studni z m studni 15,00
808-7 kregéw o $rednicy 1 m
[R=0,955]
15 |KNR 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3 0,13
WACETOB [cementowej [RMS=1,5]
101-6 0,25*0,25*0,14*15 0,13
16 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe m2 3,68
603-9 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
(0,25*0,25*2,0+0,25*0,12*4,0)*15 3,68
17 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe |m2 3,68
603-10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
nastepna warstwa
Razem rozdziat 2: FUNDAMENTY
3 PODKLADY
18 |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 11,61
1101-7 gruntowym
9,50*5,82*0,21 11,61
Razem rozdziat 3: PODKELADY
4 BUDYNEK KONTENEROWY
19 |KNR 2-25 |Obiekty kontenerowe - montaz o wym 2,50x2,50x3,0 wraz i |obiekt 4,00
102-1 instalacjami elektrycznymi i wodno kanalizacyjnymi o pow.
uzytkowej 51,70 m2 wg projektu
Razem rozdziat 4: BUDYNEK KONTENEROWY
5 UTWARDZENIE WOKOL BUDYNKU
5.1 Podest wej $ciowy
20 |KNR 2-31 [Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikébw m2 17,55
101-7 recznie, gtebokosé 20 cm, grunt kat.lll-IV
17,55 17,55
21 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw m2 17,55
101-8 recznie, kazde dalsze 5 cm glebokosci pow.20 cm, grunt
kat.lll-1V
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22 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio m3 3,86
212-5 zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu
17,55*0,22 3,86
23 |KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z m3 3,86
214-4 samochodami samowytadowczymi - za kazde dalsze
rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu 1ll-IV [RMS=18]
3,86 3,86
24 |KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 17,55
103-2 konstrukcyjne nawierzchni wykonywane recznie, grunt
kat.lll-1V
25 |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po  m2 17,55
105-1 zageszczeniu 3 cm
26 |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1  m2 17,55
105-2 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.3 cm [RMS=17]
27 |KNR 2-31 |Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej m2 17,55
511-2 na podsypce cementowo-piaskowej
28 |KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 30x40 cm, grunt m 22,50
401-6 kat.lll-1V
1,50*2,0+9,75*2,0 22,50
29 |KNR 2-31 |Lawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 2,03
402-4 22,50*0,09 2,03
30 |KNR 2-31 [Krawezniki betonowe wystajace o wym.15x30 cm na m 12,75
403-3 podsypce cementowo-piaskowej
1,50*2,0+9,75 12,75
31 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce m 9,75
407-5 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Razem element 5.1: Podest wej $ciowy
5.2 Pozostate utwardzenie
32 |KNR 2-21 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej mechaniczne spycharkg, m3 22,96
217-4 grunt zadarniony
[R=0,955] [71,76*0,40*0,80 22,96
33 |KNR 2-21 [Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 5,70
217-2 taczkami, grunt zadarniony
[R=0,955] 71,26*0,40%0,20 5,70
34 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio m3 28,66
212-5 zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu
22,96+5,70 28,66
35 |KNR 2-01 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z m3 28,66
214-3 samochodami samowytadowczymi - za kazde dalsze
rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu I-Il [RMS=18]
36 |KNR 2-31 [Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikbw m2 71,76
101-7 recznie, gtebokos¢ 20 cm, grunt kat.llI-1V
71,76 71,76
37 |KNR 2-31 [Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikbw m2 71,76
101-8 recznie, kazde dalsze 5 cm glebokosci pow.20 cm, grunt

kat.lll-1V
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38 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio m3 15,79
212-5 zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu
71,76*0,22 15,79
39 |KNR 2-01 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z m3 15,79
214-4 samochodami samowytadowczymi - za kazde dalsze
rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu 1ll-IV [RMS=18]
15,79 15,79
40 |KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2 71,76
103-2 konstrukcyjne nawierzchni wykonywane recznie, grunt
kat.lll-1V
41  |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po | m2 71,76
105-1 zageszczeniu 3 cm
42  |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1 | m2 71,76
105-2 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.3 cm [RMS=17]
43 |KNR 2-31 |Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm ukfadanej m2 71,76
511-2 na podsypce cementowo-piaskowej
Razem element 5.2: Pozostale utwardzenie
5.3 Obrzeza
44  |KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 30x40 cm, grunt m 116,00
401-6 kat.lll-1V
116,0 116,00
45 |KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 10,44
402-4 116,0*0,09 10,44
46 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm na m 12,75
403-3 podsypce cementowo-piaskowej
1,50*2,0+9,75 12,75
47 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce m 103,25
407-5 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag
cementowg
116,0-12,75 103,25
Razem element 5.3: Obrze za
Razem rozdziat 5: UTWARDZENIE WOKOL BUDYNKU
6 PRZYLACZA
6.1 Przytacze elektroenergetyczne
48 ‘ 200-50 ‘Przy’racze eletroenergetyczne od ztgcza ZK1-1P wg projektu ‘m ‘ 75,60‘
Razem element 6.1: Przyt gcze elektroenergetyczne
6.2 Przytacze wodoci ggowe
49 | 300-50 Przytgcze wodociagowe z rur PE 100 PN 16 fi 32 ze studnig m 38,00
wodomierzowg wg projektu
Razem element 6.2: Przytacze wodoci agowe
6.3 Przytacze kanalizacyjne
50 |400-50 Przytacze kanalizacyjne z rur PCV 200 i studnie inspekcyjneim 85,80
wg projektu

Razem element 6.3: Przytacze kanalizacyjne

Razem rozdziat 6: PRZYL ACZA
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