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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409) oswiadczamy, ze projekt budowlany
budowy  przytagcza  kanalizacji sanitarnej do dz. nr ewid. 346
w Starym Polichnie zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.
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Opis techniczny do projektu
Budowy przytacza kanalizacji sanitarnej

1. Podstawa, cel i zakres inwestycji.
1.1. Podstawa i cel opracowania.

Projekt zostat opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz normami
branzowymi. Celem niniejszego projektu jest przedstawienie rozwigzan
umozliwiajgcych wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej w Starym Polichnie,
dz. nr 346.

1.2. Zakres rzeczowy inwestycji.

— Kanalizacja sanitarna:
kanaty sanitarne z rur z PVC-U SN 8 200x5,9 mm 72,60 m
kanaty sanitarne z rur z PVC-U SN 8 160x4,7 mm 2,12 m
studnia PP400 wtaz typ D400 szt 2,

2. Materiaty wykorzystane w opracowaniu.

— Warunki techniczne wydane przez PWiK w Gorzowie WIkp.
— Mapa syt. - wys. 1:500 terenu objetego opracowaniem;

— Obowigzujgce normy i przepisy, aktualna literatura, katalogi i informacje
producentow;

— Wizje lokalne w terenie
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Stare Polichno gmina
Santok.
Teren inwestycji mato zréznicowany posiadajgcy nastepujgce uzbrojenie:

— sie¢ wodociggowa,
— siec kanalizacji sanitarnej,

— kable energetyczne, teletechniczne
Trasy istniejgcego uzbrojenia zlokalizowane sg na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej w skali 1:500, na ktérych opracowuje sie projekt.

4. Projektowane rozwigzania techniczne.

4.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie kanaty sanitarne z rur kanalizacyjnych PVC SN8 & 160/200.
Szczegoétowy zakres kanatéw podano w pkt. 1.2. Scieki projektowanym kanatem
grawitacyjnym doptywac bedg do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej na dziatce
nr ewid. 345. Ze wzgledu na rzedng posadowienia kanalizacji projektuje sie
ocieplenie przewoddéw tupkami styropianowymi gr. 6cm (A = 0,040 W/(m*K))
Odcinki kanatow sanitarnych wykonane zostang w wykopach otwartych o scianach
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pionowych zabezpieczonych.

Rury uktada¢ na gtebokosci i ze spadkiem projektowanym przedstawionym na
profilach podtuznych zatgczonych w czesci graficznej projektu. Gtebokos$¢
uktadania sieci przyjeto zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze". Przewody uktada¢ na podsypce
piaskowej gr. 20 cm. Obsypka rurociggu piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury.
Podsypke i obsypke nalezy wykonacC recznie i zagesci¢. Na trasie kanalizaciji
sanitarnej projektuje sie studzienki inspekcyjne d:400 z wtazem typu D400.

5. Wytyczne do realizacji robét.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych projektowane trasy kolektorow wytyczyé
geodezyjnie w terenie. Ziemie urodzajng usungC poza granice robdt. Kolizje
z istniejgcym uzbrojeniem zlokalizowac¢ wykopami kontrolnymi wykonanymi recznie.

Wykopy i zasypki.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736, a w szczegdlnosci zgodnie
z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.
W pierwszej kolejnosci nalezy dokonac¢ odkrywek miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem
podziemnym i odkrywek fundamentéw w miejscach wigczen do budynkow.
Projektuje sie wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane
mechanicznie i recznie z odktadem gruntu wzdtuz wykopow.

Pionowe sciany wykopow liniowych umocni¢ wypraskami. Zasypka wykopéw
recznie warstwg 0,30 m ponad wierzch rury gruntem sypkim dowiezionym.
Pozostatg czes¢ wykopu uzupetni¢ mechanicznie gruntem rodzimym. Nadmiar
gruntu pozostatego z wykopow wywie$¢ w miejsce wskazane przez inwestora.
Przyjeto szerokos¢ wykopu:

— dla rurociggéw ¢ 200 mm wynosi 1,00 m
Po zakonczeniu robot ziemnych (zasypki) ziemie urodzajng rozscielic w miejsce
uprzednio usuniete, teren uporzgdkowad.
Wykopy oznakowa¢ tasmg ostrzegawczg, o dla ruchu pieszego w miare potrzeb
nad wykopem ustawic¢ przenosne ktadki dla pieszych.
Wykopy przewidziano wykonywa¢ mechanicznie. Na odcinkach gdzie wystepujg
ograniczenia terenowe lub wynikajgce z uzgodnien przewidziano wykop reczny.
Ponadto w miejscach skrzyzowan z sieciami istniejgcymi nalezy wykonac¢ reczne
przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji przewoddéw. Ogdlnie zakres robot
recznych okreslono na 15 % catkowitej objetosci robdt ziemnych.
W zblizeniach z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi nalezy wykonac
zabezpieczenie rurami dwudzielnymi wystajgcymi min. 0,5 m poza gabaryt sieci.

Odwodnienie wykopow.
W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy przewidzie¢
odwodnienie wykopow.

Montaz przewodu kanalizacji sanitarnej.

Do budowy przewoddéw kanalizacyjnych mogg by¢ uzyte rury i ksztattki nie
wykazujgce uszkodzen, pekniec oraz rys na powierzchniach. Zwlaszcza potgczenia
kielichowe. Przed wykonaniem potgczenia nalezy sprawdzi¢ czystos¢ wgtebienia
kielicha oraz prawidtowe utozenie uszczelki. Przewody uktadac¢ na gruncie sypkim
(piasek) grubosci 20 cm zachowujgc spadki zgodny z projektem.



Préby szczelnosci
Po dokonaniu montazu przewodoéw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci sieci
kanalizacyjnej grawitacyjne;.
W odbiorze na szczelnos$¢ przewodoéw grawitacyjnych z rur z tworzyw sztucznych
wystepujg préby na:

— eksfiltracje wody z przewodu.

— infiltracje wody do przewoddw.
W pierwszej kolejnosci przeprowadza sie probe na eksfiltracje odcinkami pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz kanatu. W tym
celu wylot przewodu w studzience nalezy zamkng¢ korkiem, nastepnie napetni¢ go
wodg i sprawdzi¢ jego szczelnos¢. Osobno dokonujemy sprawdzenia szczelnosci
studzienek rewizyjnych. Ztgcza kanatu powinny by¢ odkryte i widoczne. Woda do
przewodu kanalizacyjnego powinna by¢ doprowadzona grawitacyjnie. Zabrania sie
napetniania odcinka poddanego probie napetnia¢ wodg pod cisnieniem np. z sieci
wodociggowej. Czas napetniania danego odcinka nie powinien by¢ krotszy od 1
godziny w celu spokojnego napetniania i odpowietrzenia przewodu. Cisnienie
w przewodzie winno wynosi¢ 3,0 m stupa wody, a czas trwania préby 15 minut.
Rurocigg jest szczelny wowczas gdy uzupetnienie wody w danym odcinku nie
przekracza 0,02dm® / m? powierzchni rury. W przypadku nieszczelnosci ztgcza
nalezy wymienié, a probe ponowic.
Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody
gruntowej. Przeprowadza sie jg dla catego odcinka sieci od koncowej studzienki
zgodnie z jego spadkiem. Wigze sie to z przerwaniem odwodnienia wykopow.
Prébe nalezy przeprowadzac zgodnie z normg PN - 92 / B - 10735.

6. Uwagi koncowe:

— Przed przystgpieniem do realizacji przytgczy nalezy sprawdzi¢ istniejgca
rzedng oraz zapoznac¢ sie doktadnie z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

— Wykopy w okolicy istniejgcej sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej nalezy
wykonac¢ recznie ze szczegolnym zachowaniem przepisow BHP (istniejgce
przewody zabezpieczy¢)

— Po realizacji przytgcza nalezy zleci¢ Jednostce Wykonawstwa Geodezyjnego
wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.

— Catos¢ robdt wykonywac trzeba zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych czes¢ Il — instalacje
sanitarne i przemystowe” wraz z przestrzeganiem przepiséw BHP oraz normy
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

— PN-EN 13244-1 do 5:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig Polietylen (PE)

— DTR instalowanych urzadzen, wytyczne producentow instalowanych
materiatow instalacyjnych.

Arkadiusz Ziétkowski

upraw do projektowania w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej
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Celem niniejszej informacji bioz jest bezpieczne wykonanie budowy przytgcza
kanalizacji sanitarne;.
Budowa przytgcza do budynku obejmuje swym zakresem dziatke o nr ewid. 346, 345.
Wskazanie elementéw mogacych stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
ludzi. Zagrozeniem podczas robot ziemnych sg obsuniecia skarp wykopu oraz
mozliwos¢ dostania sie pracownikow w zasieg prac sprzetu ciezkiego. Zagrozenia
mogace wystapic przy uzyciu elektronarzedzi, zwtaszcza wykonywane w srodowisku
mokrym-porazenie prgdem elektrycznym. Prace spawalnicze wykonywane sg za
pomocg gazow wytwarzajgcych wysokg temperature. Roboty przebiegajg obok kabli
energetycznych.
Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych: nalezy oznakowac¢ strefy zwigzane z wykonywanie robé6t budowlano-
montazowych i sktadowaniem materiatbw budowlanych
Roboty budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem kierownika budowy.
Osoby pracujgce na terenie inwestycji powinny by¢ przeszkolone w zakresie
przepiséw BHP.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom - wynikajgcym
z wykonywania robé6t szczegdlnego zagrozenia zdrowia — wystepujgcym w rejonie
prowadzenia tych robét: na placu budowy nalezy zapewnié bezpieczng i sprawng
komunikacje oraz droge ewakuacji podczas ewentualnego zagrozenia.
Dokumentacja budowy powinna by¢ dostepna w miejscu wyznaczonym przez
inwestora i kierownika budowy.
Kolejnosc realizacji:
— wytyczenie geodezyjne trasy przytaczy przez uprawnionego geodete,
— wykonanie wykopow liniowych dla przytgcza,
— utozenie rurociggow wraz z niezbedng armatura,
— wykonanie prob szczelnosci przytgczy
— zasypanie wykopow do rzednej terenu warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem gruntu.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:
— roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopow, osuniecie $cian
wykopow,
— wykopy w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.
Nalezy zwrdci¢ uwage na:
— podczas pracy urzgdzenia do zgrzewania $ciSle przestrzega¢ zasad
zawartych
w instrukcjach obstugi dostarczonych przez producenta,
— przewody kablowe taczgce zgrzewarke ze zrodtem energii elektrycznej muszg
by¢ typu OW lub OP i odpowiada¢ wymaganym normom,
— agregat prgdotwoérczy musi byé starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie
z instrukcjg obstugi,
— stanowisko zgrzewacza nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami linii
energetycznej, jak rowniez w poblizu stupa linii wysokiego napiecia -
minimalna odlegtos¢ powinna wynosi¢ w linii prostej 50 m.
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Uwagi korncowe

1.

Przed przystgpieniem do robd6t nalezy zawiadomi¢ poszczegdlinych
uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia komunalnego o terminie rozpoczecia
robot.

Przed rozpoczeciem robot ustalic doktadnie punkty wigczenia sie do
istniejgcego uzbrojenia oraz rzedne w tych punktach (dno itp.).

Przy robotach zimnych zwréci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne.

Roboty ziemne wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” Czesé
| Roboty ogélnobudowlane rozdz. 2 Roboty ziemne oraz przepisy BHP.

Roboty montazowe instalacyjne wykonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru” tom |l ,Instalacje przemystowe i
sanitarne”.

Przestrzega¢ przepisow BHP i porzadkowych. Zachowa¢ nalezytg
ostrozno$¢ przy skrzyzowaniu z innymi przewodami, a w szczegolnosci z
kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

W przypadku stwierdzenia nie przewidzianej przeszkody lub urzgdzenia
technicznego nie pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzér autorski lub
inwestorski, ktory ustali sposob postepowania z napotkang przeszkoda.
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