PROJEKT WYKONAWGCZY

Nazwa: Zagospodarowanie terenu Mariny w Santoku — etap 2
wojewddztwo lubuskie, m. Santok

Branza: Projekt budowy ogrodzen, bramy, furtek, remontu rowu
i przepustow
Inwestor: Gmina Santok

ul. Gorzowska 59
66-431 Santok

Projekt: Siedem Wzgoérz Krzysztof Lesnicki
ul. Poznanska 2
66-400 Gorzéw Wikp.

Projektant: mgr inz. Krzysztof Lesnicki ...l

Zawartosc:

e projekt budowy ogrodzen, bramy, furtek i remontu rowu i przepustu,
e projekt branzy elektrycznej (odrebne opracowanie)
e projekt urzgdzenia zieleni (odrebne opracowanie)

Santok — Styczen 2020 r.




SPIS ZAWARTOSCI

1. Celi zakres opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Stan istniejgcy
3.1 Urzadzenia obce w pasie drogowym

3.2 Zielen

4. Stan projektowany
4.1 Urzadzenia obce

4.2 Zielen

4.3 Warunki posadowienia
4.4 Ogrodzenie

4.5 Brama
4.6 Furtki

4.7 Wymiana przepustu
4.8 Umocnienie rowu

5 .Ochrona konserwatorska

6. Wptyw eksploatacji gorniczej

7. Dostosowanie do oséb niepetnosprawnych

8. Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujgcych sie w zasiegu znaczgcego

oddziatywania przedsiewziecia

9. Uwagi koncowe

RYSUNKI

Rys. nr1
Rys. nr 2
Rys. nr3
Rys. nr4

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Detal umocnienia rowu

Detal wylotu prefabrykowanego

skala 1:10 000
skala 1: 250
skala brak
skala brak

Strona

o O O oo, W WWW W W

6
6

Siedem Wzgorz

Strona 2



OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest etap drugi zagospodarowania terenu mariny w
Santoku, polegajacy na:
— budowie ogrodzenia terenu z paneli stalowych,
— budowie bramy przesuwnej sterowanej pilotem,
— budowie furtek na domofon,
— umochnieniu rowu,
— wymiany przepustu,
— budowie oswietlenia mariny (odrebny tom),
— urzadzeniu zieleni (odrebny tom).
Inwestorem zadania jest Gmina Santok.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiedzy firmg Siedem
Wzgérz Krzysztof Lesnicki, ul. Poznanska 2, 66-400 Gorzéw WIkp. i Urzedem Gminy Santok.
Podstawa opracowania dokumentaciji:

— mapy sytuacyjno-wysokosciowe wraz z uzbrojeniem terenu w skali 1:500,
wizja lokalna w terenie,

— uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujgce przepisy prawne.

3. Stan istniejgcy

W chwili obecnej na obszarze opracowania wystepuje nawierzchnia trawiasta.
W potudniowej czesci opracowania wystepuje nowowybudowana marina wodna.

3.1 Urzadzenia obce w pasie drogowym

W obszarze robdt wystepujg sieci teletechniczne oraz sieci energetyczne wraz z
lampami oswietleniowymi. Wszelkie prace ziemne w obszarze tych sieci nalezy prowadzi¢
recznie.

3.2 Zielen
W obszarze robot wystepujg trawniki i niewielkie drzewa. Brak zieleni kolidujgce;.

4. Stan projektowany

Zaprojektowano nastepujgce elementy zagospodarowania:

e Ogrodzenie panelowe o dtugosci okoto 173 m,

o Brame przesuwng zasilang elektrycznie sterowang pilotem o szerokosci min. 4m,

o Dwie furtki wyposazone w domofon i zamek elektromagnetyczny,

e Umocnienie rowu skfadajgce sie z:
- budowy dwdch wylotéw prefabrykowanych fi500
- umocnienia dna rowu korytkiem betonowym i $cian rowu ptytami azurowymi na
dtugosci okoto 16 m.

e wymiany przepustu na przepust betonowy fi 500 o dtugosci okoto 8,5 m,
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e Budowe oswietlenia i zasilania elektrycznego(odrebny tom),
o Urzgdzenie zieleni (odrebny tom).

4.1 Urzadzenia obce

Realizacja inwestycji nie wymaga przebudowy urzgdzen obcych znajdujgcych sie w jej
obszarze.

4.2 Zielen

Projekt zieleni przedstawiono w osobnym tomie.

4.3 Warunki posadowienia

Z uwagi na bliskos¢ rzeki Note¢ obszar inwestycji jest obszarem o okresowo wysokim
poziomie wod gruntowych. Obszar ten przynajmniej czesciowo moze ulega¢ catkowitemu
zalaniu przez wody powodziowe. Stwierdzono wystepowanie gruntdow niespoistych, lecz
niewyklucza sie lokalnego wystepowania gruntow organicznych.

Przyjeto grupe nosnosci podtoza G1.
Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;j.

4.4 Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe cynkowane galwanicznie i malowane proszkowo o
wysokosci przeset 180 cm, rozstawie stupkéw maks. 270 cm, koloru grafitowego. Stupki z
profili stalowych prostokatnych o wymiarach 40x60mm zakonczone zaslepkami z tworzywa
sztucznego mocowane w ziemi za pomocg fundamentu o wymiarach: gteboko$¢ min. 80 cm
ppt., srednica min. 30 cm, beton klasy min. C 16/20. Podmuréwka betonowa systemowa.

Montaz paneli do stupkéw wykonaé obejmami montazowymi. Sruby i nakretki uzyte do

montazu ogrodzenia winny byC wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretki zrywalne
antykradziezowe.

4.5 Brama

Zaprojektowano brame przesuwng o szerokosci 4,5 m w Swietle miedzy stupkami,
napedzang silnikiem elektrycznym, sterowang pilotem. Brama kuta, koloru czarnego,
ozdobiona metalowymi motywami winoro$li (liscie, pedy, grona). Powierzchnia motywu
powinna obejmowac przynajmniej 20% catkowitej powierzchni bramy. Wysokos$¢ bramy nie
mniej niz 170 cm. Brama kuta, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo minimum trzy
razy.

Stupki do bramy stalowe, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo minimum trzy razy
na kolor czarny. Parametry stupkéw uzaleznione od zalecen producenta bramy. Stupki
montowane z zachowaniem skrajni 50 cm od krawedzi drogi wjazdowe;.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcymi sze$¢ kompletow pilotow do sterowania bramg,
wraz z dwoma kompletami baterii.
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Zdjecie 1. Przyktadowy motyw winorosli na bramie

4.6 Furtki
Zaprojektowano dwie furtki o szerokosciach 1,5 m.

Furtka montowana przy bramie powinna by¢ wykonana w tym samym charakterze, co
brama. Furtka kuta, koloru czarnego, ozdobiona metalowymi motywami winorosli (licie, pedy,
grona). Motym winoro$li moze miec¢ inny kolor niz czarny (np. jak na zdjeciu — grona koloru
ztotego). Powierzchnia motywu powinna obejmowac¢ przynajmniej 20% catkowitej powierzchni
bramy. Wysokos¢ furtki nie mniej niz 170 cm. Furtka kuta, cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo minimum trzy razy. Wykonawca przed dostarczeniem bramy uzgodni z
Zamawiajgcym jej wyglad / projekt.

Furtka zamontowana od strony mostu powinna by¢ wykonana w technologii panelowej i
miec kolor grafitowy jak przylegajgce ogrodzenie.

Domofony zamontowane od strony zewnetrznej powinny by¢ wyposazone w
wandaloodporng i wodoodporng klawiature, ktéra umozliwia wpisanie kodu otwierajgcego
furtke bez koniecznosci dzwonienia domofonem. Od strony wewnetrznej nalezy zamontowaé
czytelnie opisany guzik otwierajgcy furtke. Guzik powinien by¢ niedostepny od strony
zewnetrznej.

Ponadto domofon powinien mie¢ opcje sterowania bramg. Domofon przy bramie powinien
mieC zasilanie sieciowe (zasilanie wykonane wg projektu branzy elektrycznej), a centralka
sterownicza powinna by¢ bezprzewodowa.

Domofon powinien mie¢ mozliwo$¢ zdalnego wytgczenia blokady na okreslony czas (np.
aby umozliwi¢ zamykanie furtki tylko w porze nocnej).

Wszystkie elementy powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne.

Szczegotowe wymagania dotyczace domofondw opisane sg takze w czesci elektrycznej
opracowania.

4.7 Wymiana przepustu

W ramach robot konserwacyjnych nalezy wykona¢ wymiane przepustu w istniejgcym rowie
w poblizu mostu. Nalezy wbudowac przepust betonowy o srednicy 500 mm, na podsypce
piaskowej grubosci min. 20 cm, zasypany gruntami niewysadzinowymi. Przepust nalezy
wyposazy¢ w obustronne prefabrykowane, betonowe wyloty posadowione w tej samej
technologii, co sam przepust. Rzedne projektowanego przepustu (wlotu i wylotu) powinny by¢
zgodne z rzednymi istniejgcymi.
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4.8 Umocnienie rowu

Zaprojektowano reprofilowanie i umocnienie rowu na dlugosci okoto 16,5 m. Umocnienie
dna rowu zaprojektowano z korytka betonowego 60x50x15 cm, natomiast umocnienie skarp
za pomoca ptyty azurowej z rozbidrki placu na terenie mariny. Szczegdtowg konstrukcje
umochienia zaprezentowano w czesci rysunkowej projektu.

5 .Ochrona konserwatorska

Obszar inwestycji nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw.
6. Wptyw eksploatacji gérniczej

Nie wystepuje. Inwestycja nie lezy w granicach terenu gérniczego.

7. Dostosowanie do os6b niepetnosprawnych
Projektowane zagospodarowanie jest przyjazne dla osob niepetnosprawnych.

8. Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujgcych sie w zasiegu
znaczacego oddzialywania przedsiewziecia

Obszar inwestycji lezy w obszarze chronionym Natura 2000 — dyrektywa ptasia i
siedliskowa.

9. Uwagi koncowe

Na wejscie z robotami w pas drogowy Wykonawca uzyska decyzje wiaSciciela terenu
(Gminy Santok).

W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzgce
prace zobowigzane sg do natychmiastowego wstrzymania robét mogacych spowodowaé
zniszczenie badz uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska
oraz niezwiocznego powiadomienia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub
Wjta Gminy Santok.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac
sie do obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujgcych przepiséw, regulacji i zalecen.
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Plan orientacyjny

Nazwa: Zagospodarowanie Mariny w Santoku
Skala: 1: 10 000
Rys. nr 1
Gorzéw Wikp. Styczen 2020 .
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UMOCNIENIE DNA | SKARP ROWU

SCIEKIEM DROGOWYM "KORYTKOWYM"
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Detal umochienia rowu

Nazwa: Zagospodarowanie Mariny w Santoku
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Przekroj A-A
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Ptyta azurowa Podbudowa betonowa z bet. C 12/15

Ptyta azurowa

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr- 10 cm wraz z wypetnieniem

worow w ptycie azurowej
ar.5cm otworo ptycie azurowej

Detal mocowania piyt
azurowych w rowie

Nazwa: Zagospodarowanie Mariny w Santoku
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prefabrykowanego
Nazwa: Zagospodarowanie Mariny w Santoku
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