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D - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach inwestycji. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych. 
Ilości robót są podane kosztorysach ofertowych. Zasady i termin przekazania placu budowy 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
1.4. Określenia podstawowe i skróty 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST lub SST - szczegółowa specyfikacja techniczna, 
PZJ - program zapewnienia jakości, 
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy. 
1.4.1 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Wysokość swobodnego upadku - Przez wysokość swobodnego upadku należy rozumieć największą 
odległość pionową między wyraźnie określoną powierzchnią podparcia ciała a znajdującą się niżej 
powierzchnią, na którą ono spada. Przy wyznaczaniu wysokości swobodnego upadku należy 
uwzględnić możliwe przemieszczenia urządzenia i użytkownika. Wyraźnie określoną powierzchnią 
podparcia ciała może być każda nieruchoma powierzchnia, do której dostęp jest wolny.  
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 
Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu 
pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - również z 
pasem dzielącym jezdnie. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
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Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 
Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru statecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca wykona zabezpieczenie jezdni i chodników zgodnie z dokumentacją projektową. W razie 
potrzeby wykona urządzenia zabezpieczające nie przewidziane w dokumentacji, a niezbędne dla 
bezpieczeństwa prowadzonych prac i uzyska odpowiednie opinie, sprawdzenia i zatwierdzenia oraz 
zgodę Inżyniera projektu. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia 
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
statecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w 
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła STrzegawcze, sygnały, 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki STrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera projektu. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki STrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
W miejscach gdzie teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 
jego działalnością. 
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, 
ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne 
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier 
może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera projektu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru statecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru statecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. 
1.5.13. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku 
tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany Dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku z Dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi 
na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Inżyniera. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
3. sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika 
projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inżyniera, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości  
Na żądanie Inżyniera, Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inżynier projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
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Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
W badaniach wskaźnika zagęszczenia gruntu metodą Proctora dla wszystkich elementów robót 
ziemnych oraz osypek, zasypek i zasypek instalacji itd. Zamawiający będzie dopuszczał wyniki 
obliczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu Is uzyskane na podstawie badania wilgotności optymalnej 
wopt. oraz maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego φds. Określonych metodą 
Proctora. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu 
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 
pomocy. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dstarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i statecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
(2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w Jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
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e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w Jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze (lub ślepym 
kosztorysie) lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zstaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST 
oraz będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub statecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
8. odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi statecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego pstępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze statecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
8.4. Odbiór stateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru statecznego robót 
Odbiór stateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru statecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Odbiór stateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. 
Odbioru statecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru statecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru statecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru statecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru statecznego robót jest protokół odbioru 
statecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru statecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zstała 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru statecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru statecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze statecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór stateczny robót”. 
9. podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z Dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10. przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 
z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Tekst jednolity: Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami). 
8. Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 

2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
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D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I 
PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

1.0.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przygotowawczych - odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót i obejmują wszystkie 
czynności mające na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej zgodnie z dokumentacją 
projektową, oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez Wykonawcę. 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 
 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) 
c) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi norami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
            Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót  oraz za  ich zgodność z 
dokumentacja projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  W trakcie robót Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruch drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy 
oraz utrzymanie oznakowania, urządzeń STrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu 
budowy. 
2. MATERIAŁY 
 Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować słupki betonowe, rury metalowe o 
długości ok. 0,5 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich 
stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 - 0,20 m. i długość 1,5 - 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych 
punktów należy stosować paliki drewniane o długości ok. 0,30 m. i średnicy 0,05 - 0,08 m. Świadki 
wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość ok. 0,5 m. i przekrój prostokątny. 
3. SPRZĘT 
Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych należy stosować odpowiedni sprzęt 
geodezyjny: 
-  teodolity lub tachometry,  niwelatory,  tyczki,  łaty,  taśmy stalowe. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych głównych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ustalenia ogólne. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane z zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK [4-
10]. Zamawiający jest zobowiązany wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy oraz 
punkty wysokościowe /repery robocze/ i dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz 
punktów wysokościowych oraz wszelkie inne dane niezbędne do zidentyfikowania tych punktów w 
terenie.  
           Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności robót z dokumentacją 
projektową, SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru  o jakichkolwiek błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy  i (lub) reperów roboczych. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi,  
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że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, 
to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 
Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora 
Nadzoru.  
           Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie 
tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. 
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych. 
 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w 
sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami 
głównymi na odcinkach prostych  nie może przekraczać 500 m. Zamawiajacy powinien założyć 
robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej. Maksymalna odległość 
między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 m.   
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych   z wykonaniem trasy drogowej. 
Jako repery robocze można wykorzystywać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż 
trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie. Rzędne reperów roboczych należy określać z dokładnością do 0,5 cm, stosując niwelację 
podwójną w nawiązaniu  
do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, 
zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
5.3. Wyznaczenie osi trasy. 
        Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego w postaci opisów topograficznych punktów głównych i 
ich współrzędne.  Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach pośrednich nie rzadziej niż co 50 
metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku  do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 
1cm w stosunku do rzędnych określonych  w dokumentacji projektowej. 
         Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich pali drewnianych lub rur 
metalowych. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca  zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i 
punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 
km trasy drogowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Odbiór robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Płatność za kilometr należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową. 
- opracowanie mapy powykonawczej 
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D - 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, 
OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg i przepustów dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką elementów dróg i przepustów wraz z utylizacją materiałów przez Wykonawcę. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może 
być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

− spycharki, 
− ładowarki, 
− żurawie samochodowe, 
− samochody ciężarowe, 
− zrywarki, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
− frezarki nawierzchni, 
− koparki. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu 
budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazanych przez Inżyniera. 
 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony 
przewidziany odzysk materiałów. 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony przez 
Inżyniera. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. 
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 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się 
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny 
być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić 
humusem. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 
ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 
„Roboty ziemne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
dla nawierzchni i podbudów - m2 (metr kwadratowy), 
dla krawężników, obrzeży i ogrodzeń – m (metr). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”            pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z 

ułożeniem na poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 
b) dla rozbiórki ogrodzeń: 

− odkopanie krawężników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
− odkopanie lub wyrwanie słupków wraz z fundamentem, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
−  przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z 

ułożeniem na poboczu, 
− załadunek, wywiezienie i wyładunek w docelowym miejscu materiałów z rozbiórki (wywóz na 

składowisko odpadów), 
− −      zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 
c) dla rozbiórki przepustu: 

− odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp., 
− ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie, 
− rozebranie elementów przepustu, 
− sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-

77/8931-12 [9], 
− uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 



21 

 

 
Uwaga. Wszelkie koszty utylizacji materiałów obciążają Wykonawcę. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane 

na zimno ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe 

walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem 

gładkim, okrągłym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D - 03.01.01 WYMIANA PRZEPUSTU I 
UMOCNIENIE ROWU 

 

 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą przepustów oraz montażem 
ścianek czołowych jako samodzielnych elementów, a także umocnieniem rowów. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wymianą przepustów oraz montażem ścianek czołowych jako samodzielnych elementów, a 
także umocnieniem rowów. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący 
do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 
kołowego, pieszego. 

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie 
przemysłowym, z której po zmontowaniu na budowie, można wykonać przepust. 

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, którego konstrukcja nośna tworzy jednolitą całość, z 
wyjątkiem przerw dylatacyjnych i wykonana jest w całości na mokro. 

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z 
elementów prefabrykowanych. 

1.4.5. Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z betonu. 

1.4.6. Przepust żelbetowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z żelbetu. 

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest w kształcie 
ramownicy pracującej na obciążenie pionowe i poziome. 

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w którym można wydzielić górną konstrukcję łukową 
przenoszącą obciążenie pionowe i poziome oraz fundament łuku. 

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur 
betonowych lub żelbetowych. 

1.4.10.  Ścianka czołowa przepustu - element początkowy lub końcowy przepustu w postaci 
ścian równoległych do osi drogi (lub głowic kołnierzowych), służący do możliwie łagodnego 
(bez dławienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu 
drogowego, ustabilizowania stateczności całego przepustu i częściowego zabezpieczenia 
elementów środkowych przepustu przed przemarzaniem. 



24 

 

1.4.11. Skrzydła wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje łączące się ze ściankami czołowymi 
przepustu, równoległe, prostopadłe lub ukośne do osi drogi, służące do zwiększenia 
zdolności przepustowej przepustu i podtrzymania stoków nasypu. 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą ST są: 
− beton, 
− materiały na ławy fundamentowe, 
− materiały izolacyjne, 
− deskowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
− kamień łamany do ścianek czołowych. 

2.3. Beton i jego składniki 
2.3.1. Wymagane właściwości betonu 

 Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zależności od 
warunków ich eksploatacji, należy wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami 
dotyczącymi wykonywania betonów do konstrukcji  mostowych” [45], z betonu klasy co 
najmniej: 
- B 30 - prefabrykaty, ścianki czołowe, przepusty, skrzydełka; 
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne. 
 Beton do konstrukcji przepustów betonowych  musi spełniać następujące wymagania 
wg PN-B-06250 [8]: 
− nasiąkliwość nie większa niż 4 %, 
− przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8, 
− odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150. 

2.3.2. Kruszywo 

 Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów 
powinno spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonów klas B 25, B 
30 i wyższych. 

Grysy 
 Do betonów stosować należy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym 
wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem 
zaakceptowania przez Inżyniera.  
 Grysy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów 
  

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej 
niż: 

1 

2 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej 
niż: 

20 

3 Wskaźnik rozkruszenia, %, nie więcej niż: 
- dla grysów granitowych 

 
16 
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- dla grysów bazaltowych i innych 8 

4 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 1,2 
5 Mrozoodporność wg metody bezpośredniej,   

%,  
nie więcej niż 

2 

6 Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie 
więcej niż: 

 
10 

7 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,1 

8 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 
więcej niż: 

0,25 

9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. 
Barwa cieczy nad kruszywem nie 
ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

 
10 

 
Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 
[18]) 

nie wywołująca 
zwiększenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1% 

11 Zawartość podziarna, %, nie więcej niż: 5 

12 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niż: 10 
  
    
 
 Piasek 
 Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku 
rzecznego i kopalnianego płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji  
                przepustów 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie 
więcej niż: 

1,5 

2 Zawartość związków siarki, %, nie więcej 
niż: 

0,2 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 
więcej niż: 

0,25 
 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. 
Barwa cieczy nad kruszywem  nie 
ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

 
5 

 
Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-
34 [18]) 

nie wywołująca 
zwiększenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1% 

 
 Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 
do 0,25 mm   -   od 14 do 19 % 
do 0,5 mm     -   od 33 do 48 % 
do 1 mm        -   od 57 do 76 % 

 

Żwir 
 Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie 
cech fizycznych i chemicznych. 
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 Ponadto mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg 
PN-B-11112 [19] ogranicza się do 10 %. 
 Żwir powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania dla żwiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji przepustów 

   
Lp.              

Właściwości Wymagania 

1 Wytrzymałość na miażdżenie, wskaźnik 
rozkruszenia, %, nie więcej niż: 

12 

2 Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej niż: 5 

3 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 1,0 

4 Mrozoodporność po 25 cyklach i po 5 cyklach, 
%, nie więcej niż: 

5,0 

5 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej 
niż: 

20 

6 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej 
niż: 

1,5 

7 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 
więcej niż: 

0,25 

8 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,1 

9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza 
niż: 

wzorcowa 

 

 
 
Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu 
 
2.3.3.  Uziarnienie mieszanki mineralnej 

 Składniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa 
uziarnienia mieszanki mineralnej mieściła się w krzywych granicznych pola dobrego 
uziarnienia, rys. 1. 

2.3.4. Składowanie kruszywa 

 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże 
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składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do 
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru. 
 Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w zasiekach 
uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne 
kruszywa (poniżej 4 mm) były chronione przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń. 
 Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej 
uzgodnione z Inżynierem. 

2.3.5. Cement 

2.3.5.1. Wymagania 

 Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien 
spełniać wymagania normy PN-B-19701 [21]. 
 Należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu klas B 25, 
B 30 i B 40 należy stosować cement klasy 32,5 i 42,5. 
 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4. 

Tablica 4.  Wymagania  ogólne  dla  cementu  do  betonowych  elementów  konstrukcji  
przepustów 

Lp. Wymagania Marka cementu 
42,5 32,5 

1 Wytrzymałość na 
ściskanie, 
MPa, nie mniej niż: 

po 2 dniach 10 - 
po 7 dniach - 16 
po 28 dniach 42,5 32,5 

2 Czas wiązania początek wiązania, 
najwcześ-niej po upływie 
min. 

60 60 

koniec wiązania 
najpóźniej, h 

12 12 

3 Stałość  objętości,  mm   
nie  

więcej niż: 10 10 

4 Zawartość SO3, % masy cementu, nie więcej niż: 3,5 3,5 
5 Zawartość chlorków, %, nie więcej niż: 0,10 0,10 
6 Zawartość alkaliów, %, nie więcej niż: 0,6 0,6 
7 Łączna zawartość dodatków specjalnych 

(przyśpieszających twardnienie, plastyfikujących, 
hydrofobizujących) i technologicznych, 
dopuszczonych do stosowania przez ITB, % 
masy cementu, nie więcej niż 

 

5,0 

 

5,0 

 
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie 

cementu i jego jakość określona atestem - musi być zatwierdzona przez Inżyniera. 

2.3.5.2. Przechowywanie cementu 

 Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-
88/6731-08 [36]. 
 Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
a)  dla cementu workowanego 

− składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, 
zabezpieczone z boków przed opadami), 

− magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym ze zbiorników 

należy przechowywać cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy. 

2.3.6. Stal zbrojeniowa 
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 Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi 
odpowiadać wymaganiom PN-H-93215 [29]. 
 Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. 
 Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody 
Inżyniera. 
 Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża 
gruntowego, zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkształceniem i 
zanieczyszczeniem. 

2.3.7. Woda 
Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [24]. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

 Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej 
przebadania na zgodność z podaną normą. 

2.3.8. Domieszki chemiczne 
 Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to 
dokumentacja projektowa i SST, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju 
domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. 
Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010 [22]. 

2.4. Materiały izolacyjne 
 Do izolowania drogowych przepustów betonowych i ścianek czołowych należy 
stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadające aprobatę 
techniczną oraz atest producenta: 
− emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44], 
− roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23], 
− lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [25], 
− papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39], 
− wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające 

aprobaty techniczne - za zgodą Inżyniera. 

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
 Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [9]. 
 Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
− drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26], 
− tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27], 
− tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28], 
− gwoździe wg BN-87/5028-12 [35], 
− śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-

M-82505 [33] i PN-M-82010 [30], 
− płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadająca 

wymaganiom określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji 
Inżyniera. 

2.6. Żelbetowe elementy prefabrykowane 
 Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów i ścianek 
czołowych powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarów 
prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [2]. 
 Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza 
się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie do głębokości 5 mm. 
 Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 
10 mm i długości do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej 
krawędzi nie może być więcej niż 5 wyszczerbień. 
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 Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu. Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane 
oddzielnie. 

2.7. Materiały na ławy fundamentowe 
 Część przelotowa przepustu i skrzydełka mogą być posadowione na: 
− ławie fundamentowej z pospółki spełniającej wymagania normy PN-B-06712 [12], 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów 
 Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i ścianki czołowej powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− koparki do wykonywania wykopów głębokich, 
− sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 
− żurawi samochodowych, 
− betoniarek, 
− innego sprzętu do transportu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport kruszywa 

 Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny 
odpowiadać BN-67/6747-14 [37]. 

4.2.2. Transport cementu 
 Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36]. 
 Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej 
 Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
4.2.4. Transport mieszanki betonowej 
 Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 
[8]. 
 Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany 
konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. 

4.2.5. Transport prefabrykatów 
Transport wewnętrzny 
 Elementy przepustów wykonywane na budowie mogą być przenoszone po uzyskaniu 
przez beton wytrzymałości nie niższej niż 0,4 R (W). 
Transport zewnętrzny 
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 Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. 
 Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co 
najmniej 0,75 R (W). 

4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania 
 Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed 
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
− odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inżynierem, 
− regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji projektowej lub 

SST, 
− czasowego przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji 

projektowej, SST lub wskazówek Inżyniera. 

5.3. Roboty ziemne 
5.3.1. Wykopy 
 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z ST D-02.00.00 „Roboty 
ziemne”. 
 Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji 
projektowej, SST i zaleceń Inżyniera. W szczególności zabezpieczenie może polegać na: 
− stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 
− podparciu lub rozparciu ścian wykopów, 
− stosowaniu ścianek szczelnych. 
 Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów można stosować drewno, elementy 
stalowe lub inne materiały zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego użytku. 
Typ ścianki oraz sposób jej zagłębienia w grunt musi być zgodny z dokumentacją projektową 
i zaleceniami Inżyniera. 
 Po wykonaniu robót ściankę szczelną należy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać 
gruntem i zagęścić. 
 W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, ścianki szczelne można 
pozostawić w gruncie. 
 Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana 
warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta 
powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z 
oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu. 
 Odchyłki rzędnej wykonanego podłoża od rzędnej określonej w dokumentacji 
projektowej nie może przekraczać +1,0 cm i -3,0 cm. 

5.3.2. Zasypka przepustu 
 Jako materiał zasypki przepustu należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej 
średnie. 
 Zasypkę nad przepustem należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, 
warstwami jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań 
dokumentacji projektowej lub SST. 
 Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy przyjmować wg PN-S-
02205 [34]. 
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5.4. Wylot kolektora 
Prefabrykowane wyloty kolektora należy wykonać z betonu klasy C30/37 wg PN-EN 206-1 lub wyższej 
z elementów prefabrykowanych wg KPED. Zastosowane elementy powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Lokalizację wylotów kolektora wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową. Montaż wylotu realizować na zagęszczonej mechanicznie podsypce piaskowej gr. 10 cm, 
w razie potrzeby podsypkę należy stabilizować cementem. Wylot obsypać gruntem rodzimym do 
rzędnej projektowanej skarpy. 
5.5.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Po ułożeniu rurociągu, całość wykopu zasypać gruntem rodzimym i zagęścić niezwłocznie po 
wbudowaniu, warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do 
optymalnej w granicach  2%. Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20-
30 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 
przewodu (wg BN – 72/8932-01). 
Grunt zasypki powinien być możliwie jednorodny. Do zagęszczenia dopuszczalne jest stosowanie 
wyłącznie sprzętu lekkiego, aby nie spowodować odkształcenia lub przemieszczenia przewodu. 
W przypadku przykanalików i kolektora deszczowego układanego pod nawierzchnią drogi, całość 
wykopu zasypać piaskiem różnoziarnistym lub pospółką i zagęścić niezwłocznie po wbudowaniu, 
warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu, lecz nie większej niż 20 cm i 
wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach +-2%. Materiał zasypkowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu (wg BN - 72/8932-01), do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia 1,00. Grunt zasypki powinien być możliwie jednorodny, o gr. ziaren nie 
przekraczających 20mm. Przy braku takiego gruntu na budowie, powinien on być przywieziony z 
zewnątrz. Do zagęszczenia dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie sprzętu lekkiego, aby nie 
spowodować odkształcenia lub przemieszczenia przewodu.  

5.5. Izolacja przepustów 
 Izolację powierzchniową żelbetowych studni, osadników betonowych i obudowy 
wylotów kanałów i przykanalików należy wykonać poprzez dwukrotne posmarowanie 
wcześniej zagruntowanych roztworem asfaltowym powierzchni lepikiem asfaltowym na 
gorąco.  

5.6 Umocnienie rowów 
Roboty w zakresie umocnienia rowów polegają na oczyszczeniu z kawałków gruzu i humusu 
i reprofilowaniu przekroju rowów aż do osiągniącia jednolitego kształtu oraz ułożenia 
podbudów i podsypek i nawierzchni umocnienia zgodnych z dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych 
 Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z 
uwzględnieniem wymagań podanych w punkcie 5.2 i 5.3. 

6.3. Kontrola robót betonowych i żelbetowych 
 W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę 
składników betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie 
z tablicą 6. 
 Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w 
porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9]. 

Tablica 6. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250 [8] 

Lp. Rodzaj badania Metoda badania 
wg 

Termin lub częstość 
badania 

1 
 

Badania składników betonu 
1.1. Badanie cementu 
  - czasu wiązania 
  - stałości objętości 
  - obecności grudek 

 
PN-B-19701 [21] 

 
bezpośrednio przed 
użyciem każdej 
dostarczonej partii 
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1.2. Badanie kruszywa 
  - składu ziarnowego 
  - kształtu ziarn 
  - zawartość pyłów 
mineralnych 
  - zawartości 
zanieczyszczeń 
     obcych 
  - wilgotności 

 
PN-B-06714-
15[15] 
PN-B-06714-
16[16] 
PN-B-06714-
13[14] 
 
PN-B-06714-
12[13] 
PN-B-06714-
18[17] 

 
każdej dostarczonej 
partii 
każdej dostarczonej 
partii 
każdej dostarczonej 
partii 
 
każdej dostarczonej 
partii 
bezpośrednio przed 
użyciem 

 
1.3. Badanie wody 

 
PN-B-32250 [24] 

przy rozpoczęciu robót 
oraz w przypadku 
stwierdzenia 
zanieczyszczeń 

1.4. Badanie dodatków  
      i domieszek 

Instrukcja ITB 206/77 [43] 

2 Badania mieszanki 
betonowej 
- urabialności 
- konsystencji 
 
- zawartości powietrza w      
   mieszance betonowej 

 
 

PN-88/B-06250 
[8] 

 
przy rozpoczęciu robót 
przy proj.recepty i 2 
razy na 
zmianę roboczą 
przy ustalaniu recepty 
oraz 2 razy na zmianę 
roboczą 

3 Badania betonu 
3.1. Badanie wytrzymałości 
       na ściskanie na 
próbkach     

 
PN-88/B-06250 

[8] 

przy ustalaniu recepty 
oraz po wykonaniu 
każdej partii 
betonu 

3.2. Badania nieniszczące 
      betonu w konstrukcji 

PN-B-06261 [10] 
PN-B-06262 [11] 

w przypadkach 
technicznie 
uzasadnionych 

 
3.3. Badanie nasiąkliwości 

 
PN-B-06250 [8] 

przy ustalaniu recepty,3 
razy w czasie 
wykonywania 
konstrukcji ale nie 
rzadziej niż raz na 
5000m3 betonu 

 
3.4. Badanie odporności na 
      działanie mrozu 

 
 
 

PN-B-06250 [8] 

przy ustalaniu recepty 2 
razy w czasie 
wykonywania 
konstrukcji, ale nie 
rzadziej niż raz na 5000 
m3 betonu 

 
3.5. Badanie 
przepuszczalności 
       wody 

przy ustalaniu recepty,3 
razy w czasie 
wykonywania 
konstrukcji ale nie 
rzadziej niż raz na 5000 
m3 betonu 

 

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów 
 Umocnienie wlotów i wylotów należy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich 
zgodność z dokumentacją projektową. 
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6.7. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych 
 Elementy prefabrykowane należy sprawdzać w zakresie: 
− kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki - wg dokumentacji 

projektowej), 
− wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6), 
− wytrzymałości betonu na ściskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6,  pkt 3.1). 
 

6.8. Kontrola połączenia prefabrykatów 
 Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania 
zgodności zmontowanego przepustu z dokumentacją projektową oraz ustaleniami punktu 
5.8. 

6.9. Kontrola izolacji ścian przepustu 
 Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z 
wymaganiami punktu 5.10. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest: 
− m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu, 
− m (metr), przy kompletnym wykonaniu reprofilowania i umocnienia rowu, 
− szt. (sztuka) dla wykonania wylotu prefbrykowanego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie wykopu, 
− wykonania podsypek, 
− wykonanie ław fundamentowych, 
− wykonanie deskowania, 
− wykonanie izolacji przepustu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypek, 
− montaż konstrukcji przepustu, 
− wykonanie izolacji przepustu, 
− wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową, 
− umocnienie wlotów i wylotów, 
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− uporządkowanie terenu, 
− wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

 Cena 1 szt. wylotu prefabrykowanego obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− wykonanie wykopów, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie ścianki czołowej: 
− wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej, 
− zasypka ścianki czołowej, 
− uporządkowanie terenu, 
− wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 Cena 1 m reprofilowanego i umocnionego rowu obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− wykonanie reprofilowania, 
− zagęszczenie dna i skarp rowu, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podbudów, podsypek wraz z zagęszczeniem 
− ułożenie elementów betonowych, 
− uporządkowanie terenu, 
− wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i 

zastosowanie wg własności fizyczno-mechanicznych 
  2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów 

elementów budowlanych z betonu 
  3. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
  4. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
  5. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 
  6. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
  7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
  8. PN-B-06250 Beton zwykły 
  9. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
10. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na 

ściskanie za pomocą młotka SCHMIDTA typu N 
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych 
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu 

ziarnowego 
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn 
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności 

alkalicznej 
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
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20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
23. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
24. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
28. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
29. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
30. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
31. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
32. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
33. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
35. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 

okrągłym i kwadratowym 
36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas 

transportu 
38. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na 

taśmie aluminiowej 
39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
40. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z 

betonu kruszywowego. Wymagania i badania 

10.2. Inne dokumenty 
43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych. 
44.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r. 
45.Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych 
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D-07.00.00 BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 

ST 07.00.01 – WYMAGANIA OGÓLNE 
− Wstęp 
 Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących inwestycji „Zagospodarowanie terenu Mariny w Santoku”  Inwestycja 
zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 369 i 627/2 w Santoku. 
 
− Zakres robót ST: 

• instalację 230/400V 
• instalacja oświetlenia zewnętrznego 
• instalację wyrównawczą 
• instalację przeciwprzepięciową 
• instalację szaf elektrycznych 
• instalację zasilania szaf elektrycznych. 

 
− Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową. Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
− Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz 
przedmiar robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i 
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikami technicznymi a także z innymi 
obowiązującymi przepisami. Cechy materiałów i elementów instalacji muszą być zgodne z odpowiednimi 
normami i nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Wszystkie użyte materiały do budowy 
instalacji powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczna a montowane urządzenia certyfikat na znak 
bezpieczeństwa. 
 
− Szczegółowe zasady wykonywania robót elektrycznych 
Instalacje zewnętrzne 
Linie kablowe 
 
 Wymagania ogólne przedstawiono w ST. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy 
przedstawić Inwestorowi projekt wykonawczy na w/w zakres prac celem jego zatwierdzenia. 
 Przed przystąpieniem do prac odłączyć wszystkie tablice elektryczne spod napięcia. Po  wykonaniu 
prac wszystkie tablice czytelnie oznaczyć. Wewnątrz tablicy trwale przymocować schemat ideowy 
rozdzielnicy. 
 

Określenia 
 
Linia kablowa 

 Kabel wielożyłowy lub kable jednożyłowe w układzie wielofazowym albo kilka jedno- lub 
wielożyłowych kabli połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożonych na wspólnej trasie i 
łączących urządzenia elektryczne jedno- lub wielofazowe albo jedno- lub wielobiegunowe. 

 
Trasa linii kablowej 

Pas terenu lub przestrzeń, w którym są ułożone jedna lub więcej linii kablowych. 
Napięcie znamionowe linii kablowej 

Napięcie  międzyprzewodowe  w  przypadku  prądu  przemiennego  lub  między biegunowe  w  
przypadku  prądu  stałego,  na  które  linia  kablowa  jest zbudowana. 
Osprzęt elektroenergetycznej linii kablowej 

Zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli, np. mufy, 
głowice, złączki, końcówki. 
Odległość 
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Najmniejszy odstęp między rozpatrywanymi punktami elementów. 
Odległość pozioma 

Odległość między rzutami prostopadłymi elementów na płaszczyznę poziomą. 
Odległość pionowa 

Odległość między rzutami prostopadłymi elementów na płaszczyznę pionową. 
Skrzyżowanie 

Miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej 
przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia 
podziemnego albo naziemnego i przeszkód naturalnych. 
Zbliżenie 

Miejsce  na  trasie  linii  kablowej,  w  którym  odległość  pozioma  między  linią  kablową  a  inną  
linią  kablową,  urządzeniem  podziemnym  lub  drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość 
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających 
i w którym nie występuje skrzyżowanie. 
Osłona linii kablowej 

Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniem spowodowanym działaniem 
czynników zewnętrznych. Rozróżnia się następujące rodzaje osłon:  
a) przykrycie - osłona ułożona nad kablem;  
b) przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla, oddzielająca go od sąsiedniego kabla lub innych 

urządzeń;  
c) osłona otaczająca - osłona wokół kabla, dzielona lub nie dzielona np. rura;  
d) osłona otwarta - osłona kabla z jednej, dwóch lub trzech stron.  
Pomieszczenie kablowe 

Pomieszczenie w budynku przeznaczone do ułożenia kabli w celu ich rozprowadzenia do 
urządzeń elektrycznych. 
Kanał kablowy 

Kanał w stropie, podłodze lub w ziemi przykryty płytami zdejmowalnymi, przeznaczony do 
układania w nim kabli, nie przystosowany do poruszania się obsługi w jego wnętrzu. 
Tunel kablowy 

Tunel przeznaczony do układania w nim kabli i przystosowany do poruszania się obsługi w jego 
wnętrzu. 
Szyb kablowy 

Wydzielony obudowany pionowy przepust łączący więcej niż dwie kondygnacje budynku, 
przeznaczony do ułożenia w nim kabli.  
Estakada kablowa 

Konstrukcja nadziemna przeznaczona do układania kabli oraz instalacji i urządzeń 
technologicznych.  
Drabinka kablowa  

Konstrukcja wsporcza w formie drabinki przeznaczona do układania kabli. 
Korytko kablowe  

Konstrukcja wsporcza w postaci elementu o trzech ścianach pełnych lub ażurowych 
przeznaczona do układania kabli. 
Studzienka kablowa  

Pomieszczenie podziemne ułatwiające montaż linii kablowych. 
Ściana przeciwpożarowa  

Przegroda z drzwiami przeciwpożarowymi służąca do podziału tunelu lub pomieszczenia 
kablowego na strefy pożarowe, wykonana z  materiałów niepalnych. 
Przegroda przeciwpożarowa  

Przegroda z otworem przełazowym bez drzwi, wykonana w strefie pożarowej tunelu, służąca do 
ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru w obrębie jednej strefy, wykonana z materiałów 
niepalnych. 
Grodź przeciwpożarowa  

Przegroda przeciwpożarowa stosowana w kanałach lub szybach kablowych, wykonana z 
materiałów niepalnych w całym przekroju poprzecznym kanału lub szybu kablowego. 
Osłona trudno palna  

Osłona nie podtrzymująca płomienia w temperaturze otoczenia. 
 
 
Wymagania ogólne 
 
Kable, osprzęt i materiały pomocnicze 
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Kable, osprzęt i materiały pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny 
odpowiadać wymaganiom Polskich Norm. W przypadku braku norm wymagania techniczne dotyczące 
kabli i osprzętu powinny być uzgodnione między producentem, projektantem i użytkownikiem linii. 
Osłony linii kablowych  

Konstrukcja i materiał osłon powinny być tak dobrane, aby chroniły kabel przed zagrożeniami 
wywołanymi czynnikami zewnętrznymi. 
Tunele i pomieszczenia kablowe  

Tunele i pomieszczenia kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych i powinny być 
tak zbudowane, aby przenikanie do ich wnętrza wody  

i zanieczyszczeń było utrudnione. Tunele powinny mieć:  
-  odwodnienie,  
-  przewietrzanie naturalne lub sztuczne z możliwością jego przerywania,  
-  budowę zapewniającą możliwość ewakuacji ludzi,  
-  wysokość w świetle co najmniej 200 cm,  
-  przejścia komunikacyjne o szerokości co najmniej 80 cm.  
Tunele o długości przekraczającej 100 m powinny być podzielone na strefy pożarowe o długości 

nie przekraczającej 100 m, o odporności ogniowej 60 min. Zaleca się dzielenie poszczególnych stref 
pożarowych przegrodami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej 30 min, na odcinki po około 50 
m. Tunele o długości ponad 20 m powinny mieć oświetlenie elektryczne. 
Kanały kablowe  

Kanały kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Płyty powinny być 
zdejmowalne na całej długości kanału.  

Dopuszcza się wykonanie kanałów bez możliwości dostępu z góry na długości nie większej niż 
200 cm. Kanały kablowe powinny mieć odwodnienie.  

Kanały  kablowe,  jeżeli  nie  są  na  całej  długości  zasypywane  piaskiem,  powinny  być  
podzielone  na  strefy  pożarowe  przez  zastosowanie  grodzi przeciwpożarowych. Grodzie nie 
powinny utrudniać odwodnienia kanałów.  

W kanałach kablowych wykonanych na zewnątrz budynków i znajdujących się powyżej poziomu 
wody gruntowej dopuszcza się dno kanału gruntowe, pokryte na całej powierzchni ubitą warstwą 
piasku i żwiru o grubości co najmniej 10 cm. 
Szyby kablowe  

Szyby kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Powinny być dzielone na strefy 
pożarowe grodziami przeciwpożarowymi o wytrzymałości ogniowej 90 min. Do każdej strefy pożarowej 
należy zapewnić dostęp umożliwiający wykonywanie prac eksploatacyjnych. 
Estakady kablowe  

Konstrukcja estakady powinna mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Estakady 
kablowe powinny być wyposażone w odpowiednie półki, drabinki kablowe lub korytka kablowe. 
Metalowa konstrukcja estakady powinna być uziemiona. 
Osłony otaczające  

Konstrukcja osłon otaczających i materiały, z których są wykonane, powinny być odporne na 
działanie czynników zewnętrznych. Osłony otaczające powinny być tak ułożone, by nie zbierała się w 
nich woda i nie następowało ich zamulanie. Osłony otaczające w ścianach, stropach (tuneli, kanałów 
lub budynków), po ułożeniu kabli powinny być uszczelnione materiałem niepalnym. Wnętrza osłon 
otaczających nie powinny powodować uszkodzeń zewnętrznej warstwy kabla chronionego. 
Studzienki kablowe  

Studzienki kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych i powinny być przykryte 
zdejmowalnymi płytami lub mieć zamykany właz. Wielkość studzienek kablowych powinna umożliwiać 
przeciąganie, zmianę kierunku ułożenia oraz wykonanie połączeń kabli. 
Wybór trasy linii kablowej  

 Trasę linii kablowej należy ustalić z uwzględnieniem następujących zasad:  
a)  kable powinny być jak najmniej narażone na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe wpływy 

czynników zewnętrznych, aby zapewnić niezawodność eksploatacji linii i dostęp do kabli w czasie 
eksploatacji;  

b)  liczba skrzyżowań i zbliżeń kabli z innymi urządzeniami na trasie oraz liczba przejść przez 
ściany, stropy i inne przeszkody powinna być jak najmniejsza;  

c)  prowadzenie kabli przez pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem lub pożarem należy 
ograniczyć do kabli zasilających urządzenia w tych pomieszczeniach lub strefach, jak również należy 
spełnić warunki określone w odrębnych przepisach;  

d)  w przypadku ułożenia kabla w ziemi, trasa kabla powinna być wyznaczona wzdłuż dróg, ulic 
lub przez trawniki w pasach do tego przeznaczonych; wzdłuż rzek i brzegów jezior trasa powinna być 
wyznaczona poza miejscami narażonymi na podmywanie przez wodę.  
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Linie rezerwowe zaleca się prowadzić innymi trasami niż linie rezerwowane. 
 

 Ochrona kabli 
 
Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi  
W miejscach, w których w zwykłych warunkach użytkowania przewiduje się występowanie naprężeń 
mechanicznych mogących spowodować uszkodzenie kabla, kabel należy układać w osłonach. W 
szczególności należy osłaniać kable:  
a)  ułożone na mostach, wiaduktach i przyczółkach;  
b)  ułożone na wysokości nie przekraczającej 200 cm w miejscach dostępnych dla osób nie 
należących do obsługi urządzeń elektrycznych;  
c)  ułożone w ziemi pod drogami, torami itp.  
Dopuszcza się układanie kabli o napięciu znamionowym nie większym niż 30 kV bez osłon 
otaczających:  
-  pod drogami z nawierzchnią rozbieralną,  
-  pod drogami zbiorczymi, lokalnymi, dojazdowymi z nawierzchnią nierozbieralną pod warunkiem 
ułożenia równolegle do trasy kablowej wolnej osłony otaczającej.  
W miejscach wyjścia z osłon kable należy tak ułożyć i zabezpieczyć, aby nie były narażone na 
uszkodzenie np. ścinanie i zgniatanie. 
Ochrona kabli przed korozją  

W środowisku o wysokim stopniu korozyjności należy stosować kable o powłokach 
zewnętrznych odpornych na korozję. 
Ochrona kabli przed prądami błądzącymi  

W strefach działania prądów błądzących należy stosować kable o powłokach lub osłonach 
odpornych na ich działanie. 
Ochrona kabli przed promieniami ultrafioletowymi  

Odcinki linii kablowej narażone na działanie promieni UV powinny być osłonięte lub wykonane 
kablami odpornymi na ich działanie. 

 
Zasady układania kabli 
 
Wymagania ogólne  

Kable należy układać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Przy układaniu powinny być 
zachowane środki STrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się 
na trasie budowanej linii oraz przestrzegane zasady ochrony środowiska. Zastosowana technologia 
układania kabli powinna uniemożliwiać:  

-  tarcie zewnętrznej warstwy kabla o ściany lub dno wykopu, kanału albo tunelu;  
-  przekroczenie dopuszczalnej siły naciągu. 

Temperatura kabli przy układaniu  
Temperatura kabli przy układaniu powinna być nie niższa od wartości podanej przez producenta 

kabli. 
Zginanie kabli  

Przy układaniu kabel można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 
powinien być nie mniejszy od podanego przez producenta kabli.  

Jeżeli brak danych, to promień gięcia kabla powinien być nie mniejszy niż:  
25-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli olejowych i kabli o izolacji 

polietylenowej o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV, 20-krotna zewnętrzna średnica kabla w 
przypadku kabli jednożyłowych,  

15-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli wielożyłowych,  
10-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych. 
 

 
Układanie kabli 

Kable należy układać w taki sposób, aby w normalnych warunkach pracy nie wywoływały 
niepożądanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable ułożone obok siebie nie powinny się stykać. 
Dopuszcza się jednak stykanie ze sobą na całej długości kabli:  

-  sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,  
-  sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przyłączonymi do tego samego 

odbiornika,  
-  elektroenergetycznych jednożyłowych stanowiących jedną linię,  
-  elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych.  
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Dopuszcza się stykanie kabli o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, jeżeli kable te nie 
rezerwują się wzajemnie.  

Kable  jednożyłowe  o  powłokach  metalowych,  kable  jednożyłowe  opancerzone  lub  kable  
jednożyłowe  z  żyłą  powrotną  obciążone  prądem przemiennym należy tak układać, aby 
nagrzewanie kabli przez indukowane prądy było jak najmniejsze.  

Osłony otaczające kable jednożyłowe oraz ich zamocowania powinny być wykonane z materiału 
niemagnetycznego oraz powinny być dostosowane do sił dynamicznych występujących przy 
zwarciach w danej linii.  

Dopuszcza  się  stosowanie  osłon  otaczających  i  zamocowań  wykonanych  z  materiału  
magnetycznego,  jeżeli  nie  tworzą  zamkniętych  obwodów magnetycznych.  

W osłonie otaczającej z materiału magnetycznego dopuszcza się ułożenie kabli jednożyłowych 
tworzących układ trójfazowy. 
Pionowe lub pochyłe układanie kabli  

Kable ułożone pionowo lub pochyło powinny być tak zamocowane, aby siła naciągu nie 
wywoływała nadmiernych naprężeń w kablu, nie powodowała osiowego przesunięcia kabla i aby 
miejsca połączeń, tj. mufy i głowice nie były narażone na naprężenia wzdłużne.  

Jeżeli nie można uniknąć siły naciągu w miejscu łączenia kabli opancerzonych drutami, to do 
łączenia tych kabli należy stosować mufy przystosowane do przenoszenia naciągu, umożliwiające 
połączenie pancerzy obu odcinków kabli. W przypadku łączenie innych kabli należy przy mufie 
zostawić zapas wystarczający do skompensowania możliwych przesunięć kabla. 

 
Zakończenia i łączenia kabli 
 
Zakończenia kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, tzn. U N < 1 kV  

Kable o napięciu znamionowym do 1 kV należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci do ich 
wnętrza. 
Zakończenia kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, tzn. U N > 1 kV  

Zakończenia kabli należy wykonywać głowicami kablowymi.  
W  warunkach  wnętrzowych  dopuszcza  się niestosowanie  głowic  kablowych na 

zakończeniach  kabli  o  napięciu do  6 kV  o  izolacji  z  PCW,  pod warunkiem zabezpieczenia żył 
roboczych i wnętrza kabla przed wnikaniem wilgoci. 
Łączenie kabli  

Kable należy łączyć za pomocą muf kablowych. 
Dobór muf i głowic  

Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju 
i liczby żył oraz warunków otoczenia w miejscu zainstalowania.  

Mufy  i  głowice  powinny  być  dostosowane  do  warunków  zwarciowych  występujących  w  
miejscu  zainstalowania  oraz  do  ustalonej  obciążalności długotrwałej.  

W mufach kablowych do kabli o powłoce metalowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, 
przy łączeniu powłok należy stosować wkładki metalowe, gwarantujące ciągłość i szczelność 
połączeń. 
Miejsce instalowania muf  

Nie dopuszcza się instalowania muf w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Nie zaleca się 
stosowania muf w pomieszczeniach, tunelach, kanałach i szybach kablowych; w przypadkach 
koniecznych zastosowania mufy, nie może być ona wykonana w korpusie żeliwnym. W przypadku 
układania wiązek kabli składających się z kabli jednożyłowych, zaleca się przesunięcie względem 
siebie (wzdłuż kabla) muf na poszczególnych kablach. 
Własności muf i głowic  

Własności muf i głowic wg PN-90/E-06401.  
Metalowe wkładki muf powinny być przylutowane szczelnie do powłok metalowych kabli. 

Miejsca połączeń żył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie.  
Dopuszcza się wykonywanie wspólnej izolacji w mufach kablowych przy łączeniu kabli o 

napięciu znamionowym do 1 kV, jeżeli wnętrze mufy jest wypełnione materiałem o właściwościach 
izolacyjnych i uszczelniających. 

 
Połączenia żył roboczych, żył powrotnych, powłok metalowych i pancerzy kabli 
 
Własności elektryczne połączeń  

Własności elektryczne połączeń żył wg PN-90/E-06401.  
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Obciążalność  zwarciowa  połączeń  metalowych  powłok  kabli, żył  powrotnych  i  pancerzy  
powinna  być  nie mniejsza niż  obciążalność  zwarciowa łączonych powłok, żył powrotnych i 
pancerzy. 
Wykonanie połączeń  

Metalowe powłoki, żyły powrotne oraz pancerze łączonych odcinków kabli powinny być 
połączone metalicznie ze sobą oraz z metalowymi kadłubami muf, głowic oraz uziemieniem. Układ 
połączeń powłok metalowych i żył powrotnych kabli jednożyłowych powinien uwzględniać 
ograniczenie prądów w nich indukowanych. 
Ochrona przeciwporażeniowa  

Uziemienie metalowych korpusów / podstaw głowic powinno być wykonane w sposób widoczny. 
Dopuszcza się niewykonanie połączeń metalowych głowic oraz metalowych powłok, żył powrotnych i 
pancerzy kabli z uziemieniem jednego końca kabla, jeżeli ma to zapobiec wynoszeniu w warunkach 
zakłóceniowych potencjału elektrycznego poza teren stacji przez metalowe powłoki, żyły powrotne i 
pancerze kabli lub ograniczyć prąd w żyłach powrotnych, pod warunkiem zastosowania specjalnych 
środków do ochrony obsługi przed porażeniem.  

W przypadku stosowania głowic z materiału izolacyjnego lub bezgłowicowego zakończenia 
kabla, należy metalowe powłoki, żyły powrotne i pancerze kabli połączyć z uziemieniem. Jeżeli 
zostaną zastosowane specjalne środki ochronne, zapobiegające porażeniu przy dotknięciu 
zewnętrznych metalowych części linii kablowej, to jest dopuszczalne przerwanie elektrycznej ciągłości 
tych części wówczas, gdy: 

a)  stosuje się mufy izolacyjne w celu zapobieżenia przepływowi prądów obcych przez metalowe 
części kabla,  

b)  ma ono zapobiec połączeniu odizolowanych systemów przez metalowe części kabla. 
 

Oznaczanie linii kablowych 
 
Oznaczenie kabli  

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki  
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach 
charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniu, wejściach do kanałów i osłon otaczających.  

Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach i 
odbiornikach oraz w takich miejscach i odstępach, aby identyfikacja kabla było jednoznaczna. 
Oznaczniki kabli ułożonych w kanałach i tunelach należy umieszczać w odstępach nie większych niż 
20 m. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:  

a)  numer ewidencyjny linii,  
b)  typ kabla,  
c)  znak użytkownika kabla,  
d)  rok ułożenia kabla.  
W przypadku kabli sygnalizacyjnych dopuszcza się nieumieszczanie na oznacznikach typu 

kabla. 
Oznaczenie trasy  

Trasa linii kablowych ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona 
siatką, folią lub folią perforowaną o trwałym kolorze:  

niebieskim - kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, tzn. UH <  1 kV;  
czerwonym - kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, tzn. t/ N  

> 1 kV. Grubość folii lub folii perforowanej powinna wynosić co najmniej 0,3 mm, a siatki co najmniej 
1,5 mm. Powierzchnia wyperforowanych otworów powinna być nie większa niż 15% powierzchni 
całkowitej. Wymiar któregokolwiek z boków lub średnicy otworu siatki lub folii perforowanej powinien 
być nie większy niż 10 mm, a odległość między otworami powinna być w dowolnym miejscu nie 
mniejsza niż 1,5 mm.  

Folie i siatki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, które w temperaturze 20°C ma 
wydłużenie przy zerwaniu co najmniej 200%.  

Krawędzie folii lub siatki powinny wystawać co najmniej 50 mm poza zewnętrzną krawędź 
ułożonych kabli. Trasa kabli ułożonych w ziemi na terenach niezabudowanych powinna być 
oznaczona trwałymi i widocznymi oznacznikami. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 100 m. Ponadto należy je umieszczać w miejscach 
zmiany kierunku ułożenia kabla oraz w miejscach skrzyżowań i zbliżeń.  

Przy skrzyżowaniach  z  rzekami  spławnymi  i  żeglownymi  położenie  linii  kablowych  należy  
oznaczyć  na  obu  brzegach  trwałymi  tablicami STrzegawczymi, dobrze widocznymi ze środka rzeki. 
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Układanie kabli bezpośrednio w ziemi 
 
Wymagania ogólne  

Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach 
kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable należy zasypać 
warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą piasku lub rodzimego gruntu.  

Dopuszcza się zamiast piasku stosowanie mieszaniny piasku i cementu o proporcji nie 
mniejszej niż 13:1. Folia lub siatka powinna znajdować się nad ułożonym kablem na wysokości nie 
mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm.  

W przypadku skrzyżowań oznaczenia linii krzyżujących się powinny znajdować się na tej samej 
wysokości.  

Przy  układaniu  bednarki  uziemiającej  w  tym  samym  wykopie,  w  którym  ułożono  kabel,  
bednarkę  należy  zakopać  w  dnie  rowu  kablowego  na głębokości co najmniej 10 cm. 
Głębokość ułożenia kabli w ziemi  

Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej 
powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej:  

100 cm - kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV;  
90 cm - kabli o napięciu znamionowym do 30 kV, ułożonych na użytkach rolnych;  
80 cm - kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV lecz nie wyższym niż 30 kV,  
ułożonych poza użytkami rolnymi; 70 cm - kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych 

poza użytkami rolnymi;  
50 cm - kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych pod chodnikami, drogą rowerową, 

przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, do oświetlenia znaków drogowych i sygnalizacji ruchu 
ulicznego oraz reklam itp. Jeżeli głębokości te nie mogą być zachowane, np. przy wprowadzeniu kabla 
do budynku, przy skrzyżowaniu lub obejściu urządzeń podziemnych, to dopuszczalne jest ułożenie 
kabla na mniejszej głębokości, jednak na tym odcinku kabel należy chronić osłoną otaczającą.  

 
 

Układanie warstwowe kabli  
Dopuszcza się układanie kabli o napięciu znamionowym do 30 kV bezpośrednio w ziemi, w 

dwóch lub więcej warstwach. Pionowa odległość między warstwami kabli powinna wynosić co 
najmniej 15 cm. Nie dopuszcza się warstwowego układania kabli o napięciu znamionowym wyższym 
niż 30 kV. 
Układanie kabli wzdłuż ulic i dróg  

Kable należy układać poza częściami dróg i ulic przeznaczonymi do ruchu kołowego, w 
odległości co najmniej 50 cm od jezdni i od fundamentów budynków.  

Odległości kabli od pni istniejących drzew lub projektowanego zadrzewienia należy uzgodnić z 
odpowiednimi władzami terenowymi.  

Dopuszcza się układanie w częściach ulic i dróg przeznaczonych do ruchu kołowego kabli w 
osłonach otaczających na głębokości co najmniej:  

80 cm - kabli o napięciu znamionowym do 30 kV,  
100 cm - kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV.  
Długość i kształt osłon otaczających kabli ułożonych pod drogami i ulicami musi umożliwić 

wymianę osłoniętego kabla. 
 
Instalacje wewnętrzne  
 
 Trasowanie obwodów  
  Trasowanie  należy  wykonać  uwzględniając  konstrukcję  budynku  oraz  zapewniając    
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzystą prosta i dostępna dla 
prawidłowej  konserwacji  i  remontów.  Wskazane  jest,  aby  trasa  przebiegała  w  liniach  poziomych  
i pionowych w odległości do 30 cm od sufitu. 
 
Kucie bruzd  
•   Bruzdy  należy  dostosować  do  średnicy  przewodów  z  uwzględnieniem  rodzaju  i  grubości 
tynku.  
•   Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiając ich  
konstrukcję.  
•   Zabrania się kucia bruzd, przebić w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.  
•   Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być  
pokryta tynkiem.  
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•   Przebicia  przez  ściany  należy  wykonywać  w  taki  sposób,  aby  rurę  można  było  wyginać  
łagodnymi łukami  
•   Zaleca się wykonywanie bruzd sprzętem mechanicznym (bruzdownicami) 
 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy 
•   Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz  budynku) 
muszą być chronione przed uszkodzeniami.  
•   Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych.  
•   Obwody  instalacji  elektrycznych  przechodzące  przez  podłogi  muszą  być  chronione  do 
wysokości  bezpiecznej  przed  przypadkowymi  uszkodzeniami.  Jako  osłony  przed uszkodzeniem  
mechanicznym  można  stosować  rury  z  tworzyw  sztucznych,  kształtowniki, korytka blaszane, PCV 
itp. 
 
Układanie i montaż przewodów 
Instalacje  należy  wykonywać  przewodami    wielożyłowymi,  kabelkowymi  w  podwójnej izolacji 
okrągłymi lub płaskimi.  
•   Na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na warstwie zaprawy  
murarskiej  grubości  co  najmniej  5  mm,  oddzielającej  przewód  od  ściany.  Na  
podłożu  drewnianym  lub  z  innego  materiału  palnego,  przewody  układać  w  rurkach 
instalacyjnych. Na elementach drewnianych stosować osprzęt IP 44.  
•   Przewody  wprowadzone  do  puszek  powinny  mieć  nadwyżkę  długości  niezbędną  do 
wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe.  
•   Zagięcia  i  łuki  w  płaszczyźnie  przewodu  powinny  być  łagodne.  W  tym  celu  należy 
przeciągnąć wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji.  
•   Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie.  
•   Przewody  należy  mocować  do  podłoża  w  sposób  trwały,  np.  za  pomocą  klamerek 
mocowanie należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żył 
przewodu.  
•   Do  puszek  należy  wprowadzać  tylko  te  przewody,  które  wymagają  łączenia  w  puszce;  
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki.  
•   Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a             
puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem.  
•   Zabrania  się  układania  przewodów  bezpośrednio  w  betonie,  w  warstwie  wyrównawczej  
podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur.  
•   w korytkach kablowych przewody prowadzić w sposób uporządkowany, zaleca się co l,5m  
mocować przewody do drabinek lub korytek za pomocą opasek kablowych.  
•   Wyprowadzenie przewodów poza korytko osłonić krótkim odcinkiem rurki instalacyjnej  
•   nad  sufitami  podwieszanymi  przewody  prowadzić  w  rurkach  karbowanych  na  uchwytach 
montowanych  do  sufitu  lub  opaskami  do  konstrukcji.  Przewód  może  się  stykać    z  konstrukcją 
sufitu podwieszanego przez rurkę instalacyjną.  
•   w budynkach zaleca się przewody montować równolegle do ścian i sufitu w odległości ok.  10 cm 
od sufitu.  
•   przewody układać swobodnie, tak aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. 
 
Osadzenie puszek instalacyjnych 
•   Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 
otynkowaniu  ściany  była  zrównana  z  tynkiem.  Przed  zainstalowaniem  należy  w  puszce wyciąć  
wymaganą  liczbę  otworów  dostosowanych  do  średnicy  przewodów  lub  średnicy rurek 
instalacyjnych jeżeli instalacja jest układana w rurkach.  
•   Koniec rurki instalacyjnej powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm.  
•   Puszki  należy  osadzać  na  ścianach  (przed  ich  tynkowaniem)  w  sposób  trwały  za  pomocą 
kołków rozporowych lub masy gipsowej.  
•   Na ścianach drewnianych puszki należy mocować za pomocą wkrętów do drewna  
•   Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi.  
•   Pokrywy montażowe winny być mocowane w sposób trwały przez zamocowanie wkrętami 
plastikowymi, posiadające na obwodzie gwint i wkręcane w puszkę itp.  
•   W  instalacji  prowadzonej  w  korytkach  lub  drabinkach  kablowych  Puszki  rozgałęźna montować  
do  korytek.  Typ  puszek  musi  być  inny  od  puszek  rozgałęźnych  instalacji podtynkowej.  
•   Otwory pod puszki instalacyjne wykonywać mechanicznie. 
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Układanie rur instalacyjnych 
•   Rury należy układać i mocować w uprzednio zamocowanych uchwytach.  
•   Łuki  z  rur  sztywnych  należy  wykonywać  przy  użyciu  gotowych  kolanek  lub  przez wyginanie 
rur w trakcie ich układania. Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: 

 
 
•   Przy  kształtowaniu  łuku  spłaszczenie  rury  nie  może  być  większe  niż  15%  wewnętrznej 
średnicy rury.  
•   Łączenie  rur  należy  wykonywać  za  pomocą  połączeń  jednokielichowych  lub  złączek 
dwukielichowych. 
 
Wciąganie przewodów do rur  
  Do  rur  ułożonych  zgodnie  z  p  5.1.6.,  należy  wciągać  przewody  przy  użyciu  sprężyny 
instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką i z drugiej uszkiem. Zabrania się układania rur wraz z 
wciągniętymi w nie przewodami. 
 
Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu  na  rodzaj  instalacji,  powinny  być  zamocowane  do  podłoża  (ścian,  stropów,  elementów 
konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w  jakich 
dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 
 
Instalacje wykonywane przewodami w listwach instalacyjnych z tworzywa 
•   Listwy  instalacyjne  należy  mocować  do  podłoża  za  pomocą  kołków  rozporowych  lub klejenia.  
•   Na ścianach drewnianych listwy należy mocować za pomocą wkrętów do drewna.  
•   Rozgałęzienia od przewodów ułożonych w listwach instalacyjnych należy wykonywać przy użyciu 
zacisków odgałęźnych.  
•   W listwach instalacyjnych można układać przewody jednożyłowe lub wielożyłowe.  
•   W jednym kanale listwy należy układać przewodów tego samego rodzaju obwodu.  
•   Po ułożeniu i połączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem należy listwy  
zaniknąć pokrywami. 
 
Instalacje wykonywane przewodami w korytkach kablowych 
•   Konstrukcje  wsporcze  i  uchwyty  przewidziane  do  ułożenia  na  nich  korytek  lub  drabinek 
kablowych  powinny  być zamocowane  do  podłoża  (ścian, stropów,  elementów  konstrukcji budynku 
itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie 
pracować  
•   Wszystkie elementy systemu korytek musza być tego samego producenta.  
•   Korytka kablowej montować w odległości ok. 10 cm od ściany.  
•   Do montażu korytek stosować wysięgniki ścienne lub sufitowe dostosowane do szerokości korytka.  
•   Rozstaw wysięgników oraz szerokość korytek określić stosownie do ich obciążenia.  
•   Wysokość zawieszenia korytek:  
-  dla sufitów podwieszanych   
-  połowa wysokości pomiędzy sufitami,  
-  w piwnicach w odległości ok. 20 cm od sufitu.  
•   korytka podlegają ogólnym i lokalnym systemom połączeń wyrównawczych  
•   korytka połączyć przewodem typu LY koloru żółtozielonego o przekroju min 6mm2. 
 
Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 
•   W  instalacjach  elektrycznych  wnętrzowych  łączenia  przewodów  należy  wykonywać  w sprzęcie  
i  osprzęcie  instalacyjnym  i  w  odbiornikach.  Nie  wolno  stosować  połączeń skręcanych.  
•   W  przypadku  gdy  odbiorniki  elektryczne  mają  wyprowadzone  fabrycznie  na  zewnątrz 
przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób 
przyłączenia  należy  uzgodnić  z  projektantem  lub  kompetentnym  przedstawicielem inwestora.  
•   Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia.  
•   Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do 
jakich zacisk ten jest przystosowany.  
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•   W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, 
pomiędzy  oczkiem  a  nakrętką  oraz  pomiędzy  oczkami  powinny  znajdować  się  podkładki 
metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu,  
•   Zdejmowanie  izolacji  i  oczyszczenie  przewodu  nie  może  powodować  uszkodzeń 
mechanicznych.  W  przypadku  stosowania  żył  ocynowanych  proces  czyszczenia  nie powinien 
uszkadzać warstwy cyny.  
•   Końce  przewodów  miedzianych  z  żyłami  wielodrutowymi  (linek)  powinny  być zabezpieczone  
zaprasowanymi  tulejkami  lub  ocynowane  (zaleca  się  stosowanie  tulejek   zamiast cynowania). 
 
 
Montaż osprzętu instalacyjnego 
Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny:  

a.  rozgałęźniki (puszki) różnego rodzaju,  
b.  gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na stałe,  
c.  gniazda bezpiecznikowe,  
d.  skrzynki rozdzielcze,  
e.  przyciski sterownicze.  

•   Sprzęt  i  osprzęt  instalacyjny  należy  mocować  do  podłoża  w  sposób  trwały  zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie.  
•   Mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu niehermetycznego do podłoży drewnianych lub innych  
palnych  należy  wykonywać  na  podkładkach  blaszanych,  znajdujących  się  co najmniej pod całą 
powierzchnią danego sprzętu i osprzętu. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w  
podłożu  przyspawane  do  stalowych  elementów  konstrukcji  budowlanych  lub zamontowane  na  
takich konstrukcjach,  przykręcane  do  podłoża  za pomocą  kołków  i  śrub rozporowych oraz kołków 
wstrzeliwanych.  
•   Gniazda wtyczkowe montować nad posadzką na wysokości:  
- 0,3 m w pomieszczeniach biurowych,  
- l,4 m  pomieszczenia sanitarne i techniczne,  
•   łączniki natynkowe należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych  
•   Łączniki  i  gniazda  leżące  obok  siebie  powinny  być  osłonięte  wspólną  ramką  osłonową.  
Wysokość montażu osprzętu:  
- łączniki mocować na wysokości 1,4 m od podłogi. 
 
Montaż opraw oświetleniowych 
Liczba,  rozmieszczenie  i  konstrukcja  opraw  oświetleniowych  powinna  spełniać odpowiednie 
parametry:  
  - natężenie oświetlenia,  
  - równomierności oświetlenia,  
  - stopnia zabezpieczenia przed olśnieniem,  
 
W pomieszczeniach o powierzchni powyżej 100 m 2  oprawy powinny być przyłączone do dwóch 
różnych obwodów elektrycznych. Uchwyty  do opraw zwieszakowych montowane w stropach na 
budowie należy mocować przez:  
  - wkręcenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,  
  - wkręcenie w metalowy kołek rozporowy,  
  - wbetonowanie  
  - zaczepy do mocowania na lince nośnej o φ = 6-12 mm.  
  
Podane wyżej mocowanie powinno wytrzymać:  
  
  - dla opraw o masie do 10 kg siłę 500 N,  
  - dla opraw o masie większej od 10 kg siłę.  
  
  Nie  dopuszcza  się  mocowania  haków  za  pomocą  kołków  rozporowych  z  tworzywa sztucznego.  
Metalowe części oprawy powinny być trwale odizolowane od haka, jeżeli hak  ma połączenie ze 
stalowymi uziemionymi elementami budynku Zawieszenie opraw zwieszakowych  
powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z  
przewodami  wypustów  za  pomocą  daczy  świecznikowych.  Dopuszcza  się  podłączanie  opraw 
oświetleniowych  przelotowe  pod  warunkiem  zastosowania  złączy  przelotowych.  Oprawy 



47 

 

oświetlenia  ewakuacyjnego  oznaczyć  żółtym  paskiem  szer.  2cm.  i  długości  ok.  5cm  W 
pomieszczeniach technicznych oraz wilgotnych należy stosować oprawy oświetleniowe o IP44. 
 
 Prace demontażowe 
Przed  przystąpieniem  do  demontażu  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem (ewentualnie  
przenieść)  wyposażenie,  materiały  i  elementy  wykończenia  znajdujące  się  w miejscach 
wykonywanych robót.  
  Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu elementy i 
materiały pozostające oraz nadające się do ponownego montażu.  
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  odłączyć  zasilanie  do  urządzeń  i  w  obwodach 
elektrycznych objętych demontażem. 
 
MATERIAŁY. 

• Użyte materiały winny odpowiadać stosownym wymaganiom normom i przepisom. 
• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem i zachowały swoja jakość i 
właściwości. 

• Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, i oświetlonych z 
zachowaniem specyficznych cech, do typu i rodzaju materiałów 

• kable energetyczne należy przechowywać na bębnach kablowych w pozycji stojącej. Dopuszcza 
się przechowywanie krótkich odcinków kabla w związanych kręgach. Średnica kręgu min. 40- 
krotna średnica zewnętrzna kabla. 

• Kręgi powinny posiadać metryczki przedstawiające typ kabla oraz jego długość. 
• Kręgi układać poziomo. Kable na bębnach zabezpieczyć przed zawilgoceniem przez założenie 

kapturków z materiałów termokurczliwych. 
• rury osłonowe należy przechowywać w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych w pozycji 

pionowej, z dala od elementów grzejnych. 
• przewody energetyczne należy przechowywać na bębnach w pozycji stojącej. 
• Kręgi przewodów powinny posiadać metryczki przedstawiające typ przewodu oraz jego długość. 

Przewody zabezpieczyć przed zawilgoceniem. 
• Oprawy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, z dala od elementów grzejnych, 

posortowane na regałach 
• Elementy drobne przechowywać na regałach. 
• Druty, linki i taśmy stalowe, aluminiowe lub miedziane przeznaczone do wykonania urządzeń 

piorunochronnych powinny być dostarczone w kręgach, bez załamań lub innych uszkodzeń 
mechanicznych. 

• Materiały przeznaczone do wykonywania uziomów piorunochronnych wkręcanych lub 
pogrążanych wibracyjnie powinny być dostarczone w odcinkach prostych o długości nie 
mniejszej niż 5 m, a materiały przeznaczone na uziomy wbijane, w odcinkach o długości nie 
mniejszej niż 3 m. 

• Materiały stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnej części urządzenia piorunochronnego 
(druty, taśmy, linki, uchwyty, złącza kontrolne i śruby) powinny być zabezpieczone przed korozją 
przez ocynkowanie. 

• Prefabrykowane elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego, przeznaczone do wykorzystania 
jako naturalne części urządzenia piorunochronnego, powinny być dostarczane na budowę w 
sposób uniemożliwiający uszkodzenie przyspawanych do zbrojenia prętów i nakładek 
(wypustów). 

SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robot powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości organizacji Robót 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny  pracy. 
OBMIAR ROBÓT 
 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
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księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach Robót wykonanych przez 
Wykonawcę. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Cena 
jednostkowa obejmuje między innymi: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania (a dla 

urządzeń technologicznych - wraz z kosztami ich montażu i właściwych prób) i innymi 
towarzyszącymi kosztami, 

• wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i 
innymi towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach 
bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania 
przychodów, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy, koszty oznakowania 
Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, koszty ogólne 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• itp., koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 
• zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym 

okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt 
gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji należytego wykonania, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• sporządzenie uzupełniających, rysunków, opisów, opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, opracowanie innych niezbędnych do prawidłowej realizacji Robót Opracowań, Opinii, 
itp., 

• opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
• koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami, 
• koszt sprawdzeń, kontroli, wizytacji itp.. niezbędnych instytucji (w tym między innymi PIP, 

Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna, Ochrona Środowiska itp.), 
 
BADANIA I POMIARY 
  Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku braku norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Kopie wyników badań należy przekazać Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty 
związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
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ST 07.00.02 – ROBOTY ZIEMNE 
WSTĘP 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z robotami ziemnymi. 
 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przy robotach elektromontażowych 
związanych z budową instalacji elektrycznej wymienionej w punkcie 1.1 specyfikacji. 
 
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robót ujętych w przedmiarze robót. 
 

MATERIAŁY 
 Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są 
materiały wyszczególnione w przedmiarze robót. Materiały należy składować wg zasad określonych 
w p.5 ST 03.00. Do wykonania prac stosować materiały zawarte w przedmiarze robót. 
 
SPRZĘT 
 Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
TRANSPORT 
 Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru 
 
WYKONANIE ROBÓT 
 Wymagania ogólne wykonania robót przedstawiono w specyfikacji ST 03.00. p.4  
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola i Badanie robót 
Sprawdzeniu podlega: 

• Sprawdzenie tras wykopów pod względem współrzędnych geodezyjnych 
• Sprawdzenie głębokości rowów kablowych 

 Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak 
wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST 03.00. 
Jednostką obmiarową dla ST 03.01. jest 1 m wykonanej instalacji 
w zakres jednostki obmiarowej wchodzą elementy wymienione w punkcie 1.3. 
 

ODBIÓR ROBÓT 
 Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:  

• aktualną dokumentację powykonawczą, 
• protokoły prób montażowych, certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla materiałów 
• oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, 
• instrukcje eksploatacji urządzeń, jeżeli umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji, 

 Komisja odbioru końcowego: 
• bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 
• bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek, 
• bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i 

uwagi, 
• bada i akceptuje protokoły prób montażowych, 
• dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie, 
• ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji, 
• spisuje protokół odbiorczy. 
•  

PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg dokumentacji, 
niniejszej ST i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót. 
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Cena obejmuje elementy robót wyszczególnione w ST 03.01., a w szczególności w punkcie 1.3. 
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ST 07.00.03 – ROBOTY ZIEMNE 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z układaniem kabli. 
 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przy robotach elektromontażowych 
związanych z budową instalacji elektrycznej wymienionej w punkcie 1.1 specyfikacji. 
 
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robót ujętych w przedmiarze robót. 
 

MATERIAŁY 
 Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są 
materiały wyszczególnione w przedmiarze robót. Materiały należy składować wg zasad określonych 
w p.5 ST 03.00. Do wykonania prac stosować materiały zawarte w przedmiarze robót. 
 
SPRZĘT 
 Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
TRANSPORT 
 Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru 
 
WYKONANIE ROBÓT 
 Wymagania szczegółowe wykonania robót przedstawiono w specyfikacji ST 03.00. p.4  
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola i Badanie robót 
Sprawdzeniu podlega: 

• Trasa ułożenia i podłączenia kabli, 
• Badanie rezystancji izolacji kabli, 

 Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak 
wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST 03.00. 
Jednostką obmiarową dla ST 03.02. jest 1 m wykonanej instalacji 
w zakres jednostki obmiarowej wchodzą elementy wymienione w punkcie 1.3. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
1. Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:  

• aktualną dokumentację powykonawczą, 
• protokoły prób montażowych, certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla materiałów 
• oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, 
• instrukcje eksploatacji urządzeń, jeżeli umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji, 

2. Komisja odbioru końcowego: 
• bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 
• bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek, 
• bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i 

uwagi, 
• bada i akceptuje protokoły prób montażowych, 
• dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie, 
• ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji, 
• spisuje protokół odbiorczy. 

 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg dokumentacji, 
niniejszej ST i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót. 
Cena obejmuje elementy robót wyszczególnione w ST 03.02, a w szczególności w punkcie 1.3. 
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ST ST 07.00.04 – INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 
 

 
WSTĘP 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z słupami oświetleniowymi. 
 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przy robotach 
elektromontażowych związanych z budową instalacji elektrycznej wymienionej w punkcie 1.1 
specyfikacji. 
 
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

  Instalacje należy wykonać zgodnie z DTR producenta. Specyfikacja Techniczna obejmuje 
zakres robót ujętych w przedmiarze robót. 
 

MATERIAŁY 
 Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są 
materiały wyszczególnione w przedmiarze robót. Materiały należy składować wg zasad określonych 
w p.5 ST 03.00. Do wykonania prac stosować materiały zawarte w przedmiarze robót. 
 
SPRZĘT 
 Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
TRANSPORT 
 Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru 
 
WYKONANIE ROBÓT 
 Wymagania ogólne wykonania robót przedstawiono w specyfikacji ST 03.00. p.4  
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola i Badanie robót 
Sprawdzeniu podlega: 

• Jakość wykonanych połączeń elektrycznych, 
• Badanie rezystancji izolacji przewodów, 
• Badania natężenia oświetlenia ulicznego 

 Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak 
wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST 03.00. 
Jednostką obmiarową dla ST 03.03 jest 1 m wykonanej instalacji 
w zakres jednostki obmiarowej wchodzą elementy wymienione w punkcie 1.3. 
 

ODBIÓR ROBÓT 
 Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:  

• aktualną dokumentację powykonawczą, 
• protokoły prób montażowych, certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla materiałów 
• oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, 
• instrukcje eksploatacji urządzeń, jeżeli umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji, 

 Komisja odbioru końcowego: 
• bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 
• bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek, 
• bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i 

uwagi, 
• bada i akceptuje protokoły prób montażowych, 
• dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie, 
• ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji, 
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• spisuje protokół odbiorczy. 
 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg dokumentacji, 
niniejszej ST i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót. 
Cena obejmuje elementy robót wyszczególnione w ST 03.03, a w szczególności w punkcie 1.3. 

 
 
 
 
 
 
ST ST 07.00.05 – ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE 

WSTĘP 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozdzielnicami elektrycznymi. 
 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przy robotach 
elektromontażowych związanych z budową instalacji elektrycznej wymienionej w punkcie 1.1 
specyfikacji. 
 
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

  Instalacje należy wykonać zgodnie z DTR producenta. Specyfikacja Techniczna obejmuje 
zakres robót ujętych w przedmiarze robót. 
 

MATERIAŁY 
 Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są 
materiały wyszczególnione w przedmiarze robót. Materiały należy składować wg zasad określonych 
w p.5 ST 03.00. Do wykonania prac stosować materiały zawarte w przedmiarze robót. 
 
SPRZĘT 
 Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
TRANSPORT 
 Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru 
 
WYKONANIE ROBÓT 
 Wymagania ogólne wykonania robót przedstawiono w specyfikacji ST 03.00. p.4  
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola i Badanie robót 
Sprawdzeniu podlega: 

• Jakość wykonanych połączeń elektrycznych, 
• Zgodność zabudowy rozdzielnic względem schematów, 
• Pomiar rezystancji izolacji 

 Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak 
wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST 03.00. 
Jednostką obmiarową dla ST 03.04 jest 1 m wykonanej instalacji 
w zakres jednostki obmiarowej wchodzą elementy wymienione w punkcie 1.3. 
 

ODBIÓR ROBÓT 
1. Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:  
• aktualną dokumentację powykonawczą, 
• protokoły prób montażowych, certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla materiałów 
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• oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, 
• instrukcje eksploatacji urządzeń, jeżeli umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji, 

2. Komisja odbioru końcowego: 
• bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 
• bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek, 
• bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i 

uwagi, 
• bada i akceptuje protokoły prób montażowych, 
• dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie, 
• ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji, 
• spisuje protokół odbiorczy. 

 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg dokumentacji, 
niniejszej ST i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót. 
Cena obejmuje elementy robót wyszczególnione w ST 03.04, a w szczególności w punkcie 1.3. 
 
 
NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-HD 60364-1:2010  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje (oryg.) 
PN-IEC 60364-3:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ustalanie ogólnych charakterystyk 
PN-HD 60364-4-41:2009  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
PN-HD 60364-4-42:2011  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, 
ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-HD 60364-4-43:2010  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-HD 60364-4-442:2012  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 
przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i 
niskiego napięcia. 
PN-HD 60364-4-443:2006  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.) 
PN-HD 60364-4-444:2010  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 
zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. 
PN-IEC 60364-4-45:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przed obniżeniem napięcia  
PN-IEC 60364-4-473:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-482:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór 
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa 
PN-HD 60364-5-51:2011  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Postanowienia ogólne (oryg.) 
PN-HD 60364-5-52:2011  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 
Oprzewodowanie 
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PN-IEC 60364-5-523:2001  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
PN-IEC 60364-5-53:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza  
PN-HD 60364-5-534:2009  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie 
izolacyjne, łączenie i sterowanie. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
PN-IEC 60364-5-537:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 
PN-HD 60364-5-54:2011  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych 
PN-HD 60364-5-551:2010  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne 
wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 
PN-HD 60364-5-559:2012  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne 
wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 
PN-HD 60364-5-56:2010  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje 
bezpieczeństwa. 
PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-HD 60364-6:2008  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 
PN-HD 60364-7-701:2010  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub natrysk (oryg.) 
PN-HD 60364-7-702:2010  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - 
Baseny pływackie i fontanny 
PN-HD 60364-7-703:2007  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny 
PN-HD 60364-7-704:2010  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 
lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
PN-HD 60364-7-705:2007  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-705: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 
lub lokalizacji - Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.) 
PN-HD 60364-7-706:2007  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-706: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 
lub lokalizacji - Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu (oryg.) 
PN-HD 60364-7-708:2010  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - 
Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje. 
PN-HD 60364- 7-709:2010  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje. 
PN-HD 60364-7-712:2007  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania 
PN-IEC 60364-7-713:2005  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji – Meble 
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PN-HD 60364-7-714:2012  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego 
PN-HD 60364-7-715:2012  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu 
PN-HD 60364-7-717:2010  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-717: Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji - Zespoły ruchome lub przewoźne 
PN-HD 60364-7-721:2010  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną. 
PN-HD 60364-7-729:2010  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Korytarze obsługi lub nadzoru. 
PN-HD 60364-7-740:2009  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na 
terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków. 
PN-EN 61935-1:2006(U) 
Ogólne  zasady  okablowania .Wymagania  dotyczące  sprawdzania  zrównoważonych  linii 
telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 – Część 1: Okablowanie 
PN-EN 61935-2:2006(U) 
Sprawdzanie symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z rodziną norm EN 50173 – 
Część 2: Paczkordy i sznury 
PN-87/T-90350Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o powłoce ołowianej – Ogólne 
wymagania i badania 
PN-87/T-90351 
Telekomunikacyjne kable dalekosiężne, symetryczne o izolacji papierowo-powietrznej i powłoce 
ołowianej – Rodzaje kabli 
PN-92/T-90335 
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej, o 
powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione – Ogólne wymagania i badania 
PN-T-0335/A1:1998 
jw. 
PN-92/T-90336 
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej i 
powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione, nieopancerzone i opancerzone, z 
osłoną polietylenową lub polwinitową 
PN-T-90336/A1:1996 
jw. 
PN-T-0336/A2:1998 
jw. 
PN-EN 50173-1:2004 
Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne i 
strefy biurowe 
PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 1: Specyfikacja i 
zapewnienie jakości 
PN-EN 50174-2:2002 
Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 2: Planowanie i wykonawstwo 
instalacji wewnątrz budynków 
PN-EN 50174-3:2005 
Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 3: Planowanie i wykonawstwo 
instalacji na zewnątrz budynków 
BN-84/8984-10 
Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania 
Telekomunikacyjne Linie Kablowe Dalekosiężne 
ZN-96/TPSA-002  
Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne 
ZN-96/TPSA-004 
Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania 
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techniczne 
ZN-96/TPSA-005  
Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiężne. Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-006 
Linie optotelekomunikacyjne.  Złącza spajane światłowodów  jednomodowych.  Wymagania  i 
badania 
ZN-96/TPSA-007  
Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-008 
Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i 
badania 
ZN-96/TPSA-009 
Kablowe   linie   optotelekomunikacyjne.   Przełącznice   światłowodowe.   Wymagania   i   badania. 
Kanalizacja Kablowa 
ZN-96/TPSA-011  
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne 
ZN-96/TPSA-012  
Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-013 
 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-014 
Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-015 
Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-016 
Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-017 
Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-018 
Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-019 
Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-020 
Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-021 
Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-022 
Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-023 
Studnie kablowe. Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-024 
Zasobnik złączowy. Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-025 
Taśmy STrzegawcze i STrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-026 
Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-041 
Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania i badania 
Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe 
ZN-96/TPSA-010 
Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i 
energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-027 
Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-028 
Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-029 
Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i 
badania 
ZN-96/TPSA-030 
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Łączniki żył. Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-031 
Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-032 
Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-033 
Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-034 
Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-035 
Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-036 
Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i przetężeniami (ochronniki). Wymagania i 
badania 
ZN-96/TPSA-037 
Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-038 
Przełącznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania 

Telefonia Dialog S.A. Projektowanie I Budowa Sieci Telekomunikacyjnej ZN-02/TD S.A.- 03 „Budowa 
Kanalizacji Kablowej” 
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D-10.03.01 
OGRODZENIA 
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1.WSTĘP  
  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót  ogrodzenia systemie panelowym. 
  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy    
zleceniu i realizacji robót wymienionych pkt. 1.1  
 
 1.3. Określenia podstawowe  
Ogrodzenie panelowe systemowe – ogrodzenie składające się z paneli wykonanych technologią 
zgrzewania poziomych i pionowych prętów stalowych różnych wysokościach i średnicach, słupków 
montażowych, systemu mocowań oraz prefabrykowanej podmurówki (cokołu). 
 Pozostałe określenia podane w specyfikacji  technicznej /ST / zgodne z obowiązującymi   
normami i wytycznymi.  
 
1.4. Zakres robót objęty specyfikacją  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem nowego 
ogrodzenia. 
W skład robót wchodzą:  
 1.4.1 Roboty geodezyjne – wytyczenie przebiegu ogrodzenia 
1.4.2. Roboty budowlano-montażowe   
-    wykonać i osadzić słupki z profili zamkniętych zakończone deklami  
-    wykonać i zamontować przęsła panelowe  z drutu o grub. 5 mm   
-    wykonać i zamontować  furtki i bramę. 
  
Wykonanie i montaż bramy 
Brama przesuwna sterowana pilotem i otwierana z zestawem do automatycznego otwierania. 
Wymiary bramy wg projektu wykonawczego. 
Zasilanie bramy wykonane wg projektu branży elektrycznej. 
  
 Wykonanie zasilania elektrycznego do bram 
    Zasilanie bram i domofonów (zamków elektromagnetycznych) wykonać wg projektu branży 
elektrycznej. 
 
Montaż ogrodzenia 
 
 
Rys. Nr 1 
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Rysunek 2 Wizualizacja skłądowych elementów ogrodzenia  
 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność   
z kosztorysem, specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną.   
1.5.1. Informacja o placu budowy  
Na okres prowadzenia robót należy wydzielić teren objęty przebudową w taki sposób    
aby utrzymać normalne warunki użytkowania  pozostałej części placu i chodników.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za teren budowy od chwili  przekazania  
do odbioru końcowego.  
   
1.5.2. Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu  
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska .  
  
1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy  o ochronie  p/pożarowej  
Wymagany sprzęt przeciwpożarowy będzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi  
przepisami. Materiały łatwopalne   będą składowane i zabezpieczone przed dostępem  
osób trzecich zgodnie  z obowiązującymi wymogami.  
1.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać o przestrzeganie przepisów  
bezpieczeństwa i higieny pracy w tym, aby personel   nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i życia oraz nie spełniających odpowiednich warunków 
sanitarnych .  
   
 2. MATERIAŁY   
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2.1.Ogrodzenie z paneli zgrzewanych. 
Wysokości paneli min.  173 cm, grubość drutu min. 5 mm, rozstaw słupków maks. 270 cm, koloru 
grafitowego. Słupki koloru grafitowego z profili stalowych prostokątnych o wymiarach 40x60mm o 
długości minimum 260 cm, o grubości ścianki min. 2 mm, zakończone zaślepkami z tworzywa 
sztucznego mocowane w ziemi za pomocą fundamentu o wymiarach: głebokość min. 80 cm ppt., 
średnica min. 30 cm, beton klasy min. C 16/20. 

Montaż paneli do słupków wykonać obejmami montażowymi. Śruby i nakrętki użyte do montażu 
ogrodzenia winny być wykonane ze stali nierdzewnej. Podmurówka systemowa wysokości min. 20 cm. 

Furtka winna być wykonana na wzór przęsła ogrodzenia panelowego. Rama ze stali profilowanej 40 x 
60 mm , druty grub. 5 mm ocynkowane ogniowo, zgrzewane co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie. 
Wrota szerokości 150 cm i wysokości  min. 173 cm. Słupki z profili stalowych kwadratowych 
80x80x3mm obsadzone na głębokość 100-110cm. Przekrój gniazd 50x50cm. 

Brama przesuwna i furtki 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejsza SST, są: 
- materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”, 
- przęsła ogrodzenia, furtki, brama wykonane w warunkach warsztatowych, 
- silnik bramy,  
- domofony, 
- zaprogramowane piloty do sterowania bramą,  
- guziki do otwierania furtek, 
- centralki domofonowe bezprzewodowe. 
 

ELEMENTY METALOWE 
Do montażu przęseł, słupków elementy wykonane w warunkach warsztatowych przez 
doświadczonego Wykonawcę. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, 
ocynkowane na gorąco. Słupy ogrodzenia należy montować w fundamencie betonowym. 
Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy 
sobą elementów ogrodzenia powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i 
wypukłych karbów. 
Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-03 
lub innej uzgodnionej. 
 
FUNDAMENTY NA MOKRO 
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. 
Przed wypełnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało 
wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. 
Klasa betonu, powinna być C 12/15 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania 
PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w 
BN-88/6731-08. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712. 
Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych można 
stosować wodę pitna. 
Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania 
Inspektora Nadzoru. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251. Stal dostarczona na budowę 
powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości 
mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264. 
 

2.2. Źródła uzyskania materiałów    
Wbudowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone   
Polskimi Normami i posiadać  aprobatami techniczne, świadectwa kwalifikacyjne, atesty.  
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2.3. Przechowywanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby materiały przeznaczone do wbudowania były zabezpieczone przed 
zniszczeniem i zachowały swoją  jakość.  
Najlepiej by były przechowywane w zamkniętych, suchych  magazynach, na utwardzonym  
podłożu.    
  
3. SPRZĘT  
  
Roboty należy wykonywać odpowiednim sprzętem , którego użycie  nie wpłynie niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.   
  
 
 4. TRANSPORT  
  
Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez   
 odpowiednie opakowanie. Należy je również zabezpieczyć  przed przesunięciami i utratą  
stateczności. Wykonawca na bieżąco i na własny koszt będzie usuwać wszelkie zabrudzenia  
spowodowane jego pojazdami  na drogach dojazdowych do miejsca robót.  
  
  
 5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.   Roboty geodezyjne 
 
-   wytyczenie lokalizacji ogrodzenia, 
 
5.2.  Roboty budowlano-montażowe 
 
-    osadzenie (zabetonowanie – beton C 16/20) w gniazdach wykonanych w gruncie głębokości 80-
90cm  słupków. Przekrój dołów na słupki min. fi 30 cm. 
- ustawienie podmurówki, 
-   montaż obejmami montażowymi paneli ogrodzeniowych 
-    wykonanie i montaż wrót (bramki) wejściowych wykonanych na wzór przęsła ogrodzenia 
panelowego.  
-   plantowanie ziemi wokół ogrodzenia odpowiedniego ukształtowania i wyrównania terenu 
 
Wykonanie dołów pod słupki: 
Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia a następnie 
dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości dla ogrodzenia panelowego. 
-        Ustawienie słupków 
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia 
a ich wierzchołki powinny znajdować się odcinkami na jednakowej wysokości. Dopuszcza się zmianę 
wysokości odcinkami w zależności od ukształtowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem 
Zamawiającego. 
-       Montaż ogrodzenia panelowego. 
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiarów 
określonych w pkt. 2.2 i dokumentacji. 
 
 
6. KONTROLA  JAKOŚĆI  
  
6.1. Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez  
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi  zamierzony sposób  
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe  
wykonanie robót  
  
  
6.2. Zasady kontroli jakości  
Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów odpowiada Wykonawca  
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 6.3 W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
 a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacja techn. (lokalizacja, wymiary) 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
c) prawidłowość wykonania wykopów pod fundamenty, 
d) poprawność wykonania fundamentów i cokołów, 
e) poprawność ustawienia słupków, 
f) prawidłowość montażu elementów ogrodzenia, 
g) prawidłowość obłożenia cokołu okładzinami. 
  
6.4 W czasie wykonywania bram i furtek należy zbadać: 
 a) zgodność wykonania z dokumentacja techn. (lokalizacja, wymiary) 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
c) prawidłowość wykonania wykopów pod fundamenty, 
d) poprawność wykonania fundamentów i cokołów, 
e) poprawność ustawienia słupków, 
f) prawidłowość montażu, 
g) poprawność działania (sterowania) po podłączeniu zasilania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
Jednostkami obmiarowymi jest m (metr) wykonanego ogrodzenia i sztuka (szt.) wykonania bramy i 
furtek. 
  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  
Roboty podlegają odbiorowi:  
 - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  - odbiorowi końcowemu  
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m panelowego ogrodzenia obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− roboty geodezyjne, 
− wykonanie wykopów pod podmurówkę i słupki, 
− umocowanie systemu słupków w fundamencie, 
− wykonanie podmurówki, 
− montaż paneli, 
− wykonanie furtki, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− uporządkowanie terenu robót. 
  
Cena wykonania 1 szt. bramy i furtki obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− roboty geodezyjne, 
− wykonanie wykopów pod słupki, 
− umocowanie systemu słupków w fundamencie, 
− montaż bram i furtek, 
− montaż silnika wraz z podłączeniem do zasilania, 
− montaż domofonów wraz z podłączeniem do zasilania, 
− zaprogramowanie elementów, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− uporządkowanie terenu robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz.2016    
 z póź. zmianami  
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. Nr 19,poz. 177  
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych -  Dz. U. Nr 92, poz.881  
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2002 Nr      
  147,poz.1229  
- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. – o drogach publicznych – Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086  
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / tom I-V /  
  Wydaw. Arkady  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeństwa  
na materiałach budowlanych w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz  
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)  
 - instrukcje ITB  
- instrukcje producentów  
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D - 11.00.00. URZĄDZENIE ZIELENI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SSTWiORB 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
związanych z zagospodarowaniem terenu zielenią są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zakładaniem zieleni na terenie publicznym w ramach niniejszej inwestycji.  
 
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Na podstawie specyfikacji Wykonawca dokonuje wyceny oferty przetargowej a w następstwie realizuje 
przedmiot zamówienia. Niniejsze specyfikacja zawiera zbiór wytycznych kierunkowych do właściwego 
obchodzenia się z nasadzeniami roślin na terenie inwestycji. 
1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Ziemia rodzima (gleba) – wierzchnia warstwa gruntu znajdująca się na terenie objętym 
opracowaniem projektowym. 
1.3.2. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój 
przygotowana przez Wykonawcę do zakładania powierzchni trawiastych, powierzchni pod nasadzenia 
zieleni oraz do zaprawy dołów pod nasadzenia zieleni, posiadająca właściwości określone w 
SSTWiORB. 
 
1.3.3. Ziemia ogrodnicza – wyprodukowana kompozycja torfu wysokiego, niskiego, piasku 
drenażowego i ziemi 
próchniczej, zawierająca niezbędne mikro i makro elementy (potas, fosfor, azot, żelazo, cynk, mangan 
i inne), 
drobno mielona, wolna od chwastów (w tym kłączy wieloletnich chwastów), odporna na warunki 
atmosferyczne, dobrze magazynująca wodę w ilościach 
bezpiecznych dla korzeni i zapewniająca odpowiednia pojemność powietrzną. Ziemia ogrodnicza 
posiada 
odpowiednie badania określające jej skład i zasobność i nie wymaga dodatkowego nawożenia 
(badania wydane przez odpowiednią instytucje Stacja Chemiczno Rolnicza)  
1.3.4. Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, pnączy. 
1.3.5. Drzewo – wieloletnia zdrewniała roślina o wyraźnie wykształconym jednym lub więcej pniu, 
które w pewnej 
wysokości nad ziemią rozgałęziają się w koronę. 
1.3.6. Krzew – wieloletnia wielopędowa zdrewniała roślina bez wykształconego przewodnika, z 
krótkim pędem głównym (do 10 cm), z którego wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy 
boczne, Krzew ma mieć minimum pięć dobrze wykształconych pędów.  
1.3.7. Żywopłot – rodzaj naturalnego ogrodzenia wykonany z wieloletniej rośliny o pędach 
zdrewniałych, wykonana z gatunku rodzimego liściastego cięta do wysokości 1m  
1.3.8. Róże - wieloletnia wielopędowa zdrewniała roślina bez wykształconego przewodnika, z którego 
wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy boczne, Krzew o zielonych pędach zdrewniałych.  
1.3.9.Forma naturalna – forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z 
wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie przycinanym na koronę i nie podkrzesywanym, z równo 
rozłożonymi pędami bocznymi, z których pierwszy wyrasta na wysokości około 40 cm od szyjki 
korzeniowej. Niedopuszczalne jest przycinanie korony na terenie inwestycji.  
1.3.10. Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów, sztucznie wytworzona w szkółce z 
wyraźnym, nieprzyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
1.3.11. Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
1.3.12. Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa. Pień drzewa prosty, bez wyraźnych 
krzywizn spowodowanych światłem słonecznym (fototropizm). 
1.3.13. Pień – nieugałęziona dolna część przewodnika. 
1.3.14. Szyjka korzeniowa – część rośliny pomiędzy korzeniem a pędem. 
1.3.15. Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. Bez zgnilizn i innych widocznych chorób i insektów.  
1.3.16. System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę. 
1.3.17. Wysokość sadzonki – długość mierzona od szyjki korzeniowej do najwyższej części rośliny. 
1.3.18. Szerokość sadzonki – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny. 
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1.3.19. Szkółkowanie – przesadzanie roślin w szkółce. 
1.3.20. Pojemnik – plastikowe naczynie z dnem o pojemności powyżej 1,5 l do uprawy roślin. 
1.3.21. Obsiew – proces polegający na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego 
utrwalania powierzchni gruntu (mieszanka traw). 
1.3.22. Hydrosiew – proces obejmujący nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, 
środków użyźniających, wypełniaczy, hydrożelu, stymulantów wzrostu i substancji klejących w celu 
biologicznego utrwalania powierzchni gruntu. 
1.3.23. Ściółkowanie – pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mieloną korą drzewną, warstwą 
grubości min. 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastów oraz 
zapobieżenia erozji wodnej i wietrznej, a zimą w celu ochrony przed mrozem nasadzeń drzew, 
krzewów i pnączy. 
1.3.24. Zrębki – materiał, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami drągowiny, gałęzi i 
karpiny z usunięcia zieleni. 
1.3.25. Kora drzewna – materiał pochodzący z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesięcy. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami 
1.3.26. Inspektor nadzoru – Zamawiający, przedstawiciel zamawiającego w postaci Inspektora 
Nadzoru Inwestycji lub Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.  
1.3.27. Odchwaszczanie = pielenie – usuwanie chwastów przez usunięcie całej rośliny łącznie z 
korzeniem lub stosowanie środków ochrony roślin dopuszczonych do użytkowania, 
1.3.28. Sezon wegetacyjny – początek marca do 15 października w skali roku.  
1.3.29. Dokumentacja projektowa- niniejsza specyfikacja jest załącznikiem do dokumentacji 
projektowej, obydwa dokumentny należy traktować równoważnie.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SSTWiORB 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej SSTWiORB są: 
 
2.2. Ziemia urodzajna 
Do robót związanych z zakładaniem zieleni należy zastosować ziemię urodzajną. 
Ziemia urodzajna przygotowana lub dostarczona przez Wykonawcę i zgłoszona do zatwierdzenia 
przez Inżyniera kontraktu powinna posiadać następujące właściwości: 
a) brak kamieni większych niż fi 5 cm, zanieczyszczeń obcych oraz korzeni chwastów trwałych, 
b) struktura ziemi: budowa agregatowa, brak brył ziemi większych niż 5 cm, 
c) optymalny skład granulometryczny: 
· frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%, 
· frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%, 
· frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%, 
d) zawartość fosforu: 40 – 80 mg/dm3, 
e) zawartość potasu: 125 – 200 mg/dm3, 
f) zawartość magnezu: 60 – 120 mg/ dm3, 
g) stopień wilgotności: ziemia świeża (chłodna w dotyku), 
h) obecność części organicznych: ≥ 2%, 
i) zawartość próchnicy dla ziemi do zaprawienia dołów: ≥ 2% 
j) odczyn pH: 
· dla trawników 5,5 – 6,5, 
· dla roślin liściastych 6,0 – 7,5, 
· dla roślin iglastych <5,5, 
k) zasolenie: <1 g KCL/dm3. 
Zakłada się, że ziemią urodzajną do zakładania powierzchni trawiastych oraz przygotowania terenu 
pod projektowane nasadzenia będzie humus zdjęty przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowany w pryzmach zgodnie z obowiązującymi normami jej magazynowania oraz 
doprowadzony do w/w właściwości lub zakupiona ziemia urodzajna. Ponadto ziemia urodzajna 
powinna spełniać standardy jakości ziemi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 
września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002 nr 
165 poz. 1359). 
Wykonawca wykona na własny koszt badania w stacji chemiczno-rolniczej zdatności gleby ze zdjętej 
warstwy urodzajnej, pozyska zalecenia co do przywrócenia dla niej prawidłowości, do odbioru 
STatecznego ma być wykonany program naprawczy gleby i wykonane jego zalecenia w terenie.  
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W przypadkach wątpliwych Inżynier kontraktu może zlecić dodatkowe wykonanie badań w celu 
stwierdzenia czy ziemia urodzajna odpowiada wymaganym kryteriom na koszt Wykonawcy. 
 
2.3. Ziemia ogrodnicza 
Do zaprawienia dołów pod drzewa, krzewy i byliny należy użyć zakupionej ziemi ogrodniczej. 
Zakupiona ziemia ogrodnicza powinna posiadać aktualne badania właściwości i przydatności do 
uprawy roślin. Powinna odpowiadać wymaganiom projektowanych gatunków roślin, posiadać 
właściwości umożliwiające ich prawidłowy rozwój, być wilgotna oraz wolna od kamieni i 
zanieczyszczeń obcych. Nie może być przerośnięta korzeniami i chwastami, zasolona lub 
zanieczyszczone chemicznie. Odczyn pH dla roślin liściastych powinna wynosić: 6,0 – 7,5, dla roślin 
iglastych: <5,5  
 
2.4. Materiały do ściółkowania 
Do ściółkowania gleby należy stosować zrębki uzyskane poprzez rozdrobnienie specjalnymi 
maszynami drągowiny, gałęzi i karpiny z usunięcia zieleni lub zakupioną korę drzew iglastych. Materiał 
do ściółkowania powinien być przekompostowany przez okres minimum 9 miesięcy. 
 
2.5. Nawozy mineralne 
Zaleca się stosowanie gotowych mieszanek nawozów wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i 
potas. Dobór nawozów powinien być dokonany na podstawie badania ziemi urodzajnej w stacji 
chemiczno - rolniczej. Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym 
składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K.) i udziałem procentowym składników. 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. Nawozy należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta. Nawożenie nawozami 
w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu zakończyć 7 dni przed sadzeniem lub siewem. 
 
2.6. Materiał roślinny 
Dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z normą, właściwie oznaczony, tzn. musi mieć 
etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, polska, forma, wybór, wysokość pnia. Gatunki roślin 
muszą być dostosowane do warunków siedliskowych, wytrzymałe na mróz, odporne na działanie soli 
oraz zgodne z Dokumentacją Projektową. Materiał roślinny do nasadzeń powinien spełniać 
następujące wymagania: 
· przynajmniej 3 – krotnie szkółkowany, 
· wyprodukowany w pojemnikach lub wykopany z bryłą korzeniową zabezpieczoną jutą (w 
uzasadnionych 
przypadkach, np. udokumentowanego braku dostępności w szkółkach gatunku w pojemnikach lub z 
bryłą 
korzeniową, dopuszcza się zastosowanie sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym – tylko w 
przypadku sadzonek jednorocznych przeznaczonych do nasadzeń żywopłotowych), 
· zgodny z gatunkiem i odmianą, 
· prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany: pokroju, 
wysokości, szerokości i długości pędów oraz równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia, a także 
odpowiednich proporcji 
między pniem, koroną i bryłą korzeniową, 
· wyrównany pod względem wysokości, kształtów koron i obwodów pni, o prostych pniach, 
symetrycznych koronach i dobrze ukształtowanych bryłach korzeniowych, 
· w dobrej kondycji zdrowotnej, bez otarć kory i innych uszkodzeń mechanicznych, bez objawów 
będących 
skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki, z zabliźnionymi 
ranami, bez 
oznak chorób grzybowych i szkodników. 
Zaleca się aby materiał sadzeniowy, szczególnie gatunków drzew i krzewów iglastych, został poddany 
mikoryzacji. 
W przypadku nasadzeń gatunkami rodzimymi, o ile jest to możliwe, należy dążyć do wykorzystywania 
materiału 
roślinnego wyprodukowanego z lokalnych populacji gatunku. 
Wymagane parametry dla roślin do nasadzeń: 
· drzewa liściaste formy piennej: 
– wysokość pnia pod koroną dla drzew w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych: min. 
2,2m, 
– obwód pnia mierzony na wysokości 1 m: min. 10-12  lub większe, 
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– średnica bryły korzeniowej mierzonej w poziomie: co najmniej 3,5 razy większa od obwodu pnia 
mierzonego 
na wysokości 100 cm. 
– sadzonki drzew liściastych danej formy i wysokości pnia (Pa) muszą mieć równą wielkość i koronę 
na tej 
samej wysokości; 
· drzewa liściaste formy naturalnej: 
– wysokość rośliny mierzona od powierzchni ziemi do pąka szczytowego: min. 2,0 m . 
· drzewa iglaste: 
– wysokość rośliny mierzona od powierzchni ziemi do pąka szczytowego: min. 0,5 m. 
· krzewy: 
– wiek 3-4 lata, 
– wysokość zależna od siły wzrostu danego gatunku i odmiany (minimalna wysokość krzewów w 
zależności 
od gatunku 30 – 60 cm), 
– ilość pędów szkieletowych – co najmniej 5 szt. (dla gatunków krzewów słabo krzewiących się 
dopuszcza się 
min. 2 silne pędy szkieletowe) z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami, 
– wielkość pojemnika – min. 2 l. 
· pnącza: 
– ilość pędów– co najmniej 2 silne pędy przywiązane do palika, 
– wielkość pojemnika – min. 2 l. 
Rośliny do nasadzeń powinny mieć następujące cechy: 
· pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, 
· pąk szczytowy przewodnika u drzew powinien być wyraźnie uformowany, 
· przyrost STatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
· pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
· przewodnik powinien być wyraźnie prosty, 
· blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 
· system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 
powinny 
występować liczne korzenie drobne, 
· bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, proporcjonalna do wielkości 
rośliny, 
· powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy bryłą korzeniową, pniem i koroną, 
· rośliny powinny być odporne na działanie soli. 
Wady niedopuszczalne: 
· silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
· odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
· złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 
· ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, 
· zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, martwice i pęknięcia kory, 
· uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
· dwupędowe korony drzew formy piennej, 
· uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
· objawy niewłaściwego nawożenia i agrotechniki. 
Wszelkie zmiany dotyczące materiału roślinnego powinny być zatwierdzone przez Inżyniera kontraktu 
w uzgodnieniu z Projektantem. 
Jakość zakupionych roślin musi być zachowana podczas transportu i przechowywania roślin – do 
czasu posadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed 
wyschnięciem, nie może też dojść do ich uszkodzenia. 

2.6.1. Warunki ogólne dla materiału: 
a. Jeśli materiał będzie pochodził ze szkółek krajowych, powinny one być wpisane do ewidencji 

producentów prowadzonych przez Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Ochrony Roślin i 
posiadać numer rejestracyjny.  

b. Każde drzewo i każdy krzew powinny posiadać etykietę z nazwą gatunku i odmiany. 
c. Materiał powinien być wyrównany, zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących 

skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki.  
d. Rośliny muszą być prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku 

i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego 
rozkrzewienia i rozgałęzienia, powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, 
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koroną i bryłą korzeniową. 
e. System korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, nieuszkodzony, 

odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, na korzeniach szkieletowych 
powinny występować liczne korzenie drobne, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo 
uformowana, nieuszkodzona i osłonięta, w balocie (zajutowana i drutowana), w przypadku roślin w 
pojemniku, roślina nie mogła w nim rosnąć krócej niż rok, a nie dłużej niż dwa lata, w pojemniku 
może znajdować się tylko jeden egzemplarz rośliny. 

f. Rośliny produkowane w pojemnikach powinny mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową, 
korzenie powinny być równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie 
bryły. Nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane).  

g. W przypadku przechowywania zakupionego materiału przed jego posadzeniem, nie można 
dopuścić do przeschnięcia brył korzeniowych, materiał, który został przesuszony musi być 
wymieniony na nowy. 

h. Wszystkie części roślin muszą być pozbawione ran i śladów po świeżych cięciach,  
i. Rośliny iglaste powinny mieć barwę igieł typową dla odmiany. 
j. Wykonawca winien dostarczyć materiał roślinny na teren magazynowy Wykonawcy nasadzeń 

lub na teren lokalizacji sadzenia, na których Komisja w składzie: przedstawiciel 
Zamawiającego, Wykonawca i Wykonawca nasadzeń dokona szczegółowej kwalifikacji 
dostarczonego materiału roślinnego. O miejscu, terminie dostawy oraz ilości poszczególnych 
partii materiału roślinnego z wyszczególnieniem gatunków decyduje Zamawiający. Materiał nie 
odpowiadający wymogom specyfikacji nie zostanie dopuszczony do nasadzenia i będzie 
podlegał obowiązkowi wymiany na właściwy. 

2.6.2. Warunki dodatkowe dla drzew. 
a. Obwód pnia drzewa liściastego na wysokości 1,0 m nad ziemią powinien wynosić 14 – 16 cm. 
b. Wysokość drzew liściastych powinna wynosić, co najmniej 3,5 m. Podstawa korony drzew 

piennych powinna być uformowana na wysokości minimum 2,2 m. 
c. Materiał powinien być wyrównany. Dopuszczalne odchylenie w wysokości drzew wynosi 40 

cm, dopuszczalne odchylenie w wysokości podstawy korony wynosi 20 cm. 
d. Drzewa powinny być co najmniej trzy razy szkółkowane.  
e. W koronie drzewa nie może być rozwidleń widlastych i wielodniowych. 
f. U form piennych przewodnik powinien być praktycznie prosty najwyżej z jednostronną 

krzywizną o strzałce odchylenia od pionu nie przekraczającej 3 cm na 1 m. Przewodnik - pęd 
przewodni stanowiący oś pionową drzewa, biegnący od szyjki korzeniowej do pąka 
szczytowego.  

g. U form piennych przewodnik powinien być wyraźnie wykształcony. Pączek szczytowy 
przewodnika powinien być wyraźnie uformowany. Przyrost STatniego roku powinien wyraźnie 
i prosto przedłużać przewodnik, blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte. 

h. Pędy boczne korony drzewa powinny być rozmieszczone równomiernie na całej wysokości 
korony i symetrycznie wokół osi pionowej, korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie w 
szkółce – odpowiednio dla gatunku i odmiany. 

i. Pędy korony nie przycięte. 
j. Na pniu drzewa nie może być odrostów poniżej podstawy korony. 
k. Minimalna średnica korony formy kulistej szczepionej na pniu, wynosi 1,0 m. 
l. Drzewa iglaste muszą posiadać przewodnik (nie dotyczy form krzaczastych np. kosodrzewina 

itp.) i być w pełni rozgałęzione; odstępy między okółkami jak również przyrost z STatniego 
roku muszą być proporcjonalne do wielkości całej rośliny. 

m. Średnica bryły korzeniowej powinna wynosić 55 – 65 cm. 
 
2.6.3.Warunki dodatkowe dla bylin –trawy ozdobne 

a. Roślina musi posiadać minimum 3 silne pędy , wyrastające do 10 cm od 
podstawy 

b. Wysokość roślin – minimum 0,5 m. 
 

2.6.4. Warunki dodatkowe dla krzewów 
- Pojemnik musi mieć wielkość proporcjonalną do rozmiarów rośliny - min. C3, C4. 
- Krzewy liściaste 2 – 3 razy szkółkowane muszą mieć przynajmniej 5 dobrze wykształconych 

pędów głównych z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami, pędy powinny być rozłożone 
równomiernie (nie jednostronnie), przycięte po pierwszym i drugim roku, wysokość (od poziomu 
gruntu) lub średnica krzewu min. 0,4 m (lub według charakterystycznego pokroju). 

- Krzewy iglaste 2 – 3 razy szkółkowane, minimum 5 pędów, wysokość lub średnica korony 
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min. 0,4 m (lub wg charakterystycznego pokroju). 
- Główne pędy powinny wyrastać nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową. 
- Pędy korony nie przycięte. 

 

2.6.5. Niedopuszczalne wady drzew, krzewów i bylin 
a. Uszkodzenia mechaniczne roślin. 
b. Objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki. 
c. Odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia. 
d. Złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
e. Ślady żerowania szkodników. 
f.  Oznaki chorobowe. 
g. Zwiędnięcie i pomarszczenie kory zarówno na częściach nadziemnych jak     i na korzeniach.  
g. Martwice i pęknięcia kory. 
h. Uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika.  
i.  Ślady nieprawidłowego cięcia na obrączkę. 
i.  Dwa przewodniki korony formy piennej. 
j.  Uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła). 
k. Jednostronne ułożenie pędów krzewów. 
l. Formowanie krzewów i drzew nie może odbywać się na terenie objętym inwestycją, taki zabieg 
ma być prowadzony w szkółce.  
 

2.6.6 Nasadzenie drzew i krzewów. 
• Przed przystąpieniem do sadzenia roślin teren należy dokładnie odchwaścić, wyrównać, 

ustabilizować i wygrabić, w przypadku sadzenia roślin w rozstawie mniejszej niż co 60 cm – 
cały teren należy głęboko przekopać i przygotować jako całość. 

• Rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Rośliny powinny być 
usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na rysunku oraz powinny być rozmieszczone 
równomiernie i dopasowane kształtami tak, aby uzyskać określony efekt.  

• Wykopanie dołów o wymiarach 2 - 3 krotnie większych od bryły korzeniowej, ściany dołów nie 
powinny być gładkie – należy ponacinać je szpadlem, tak by wyrastające nowe korzenie miały 
lepsze warunki do wzrostu, dno dołu należy spulchnić, górna część dołu (1/3 jego wysokości) 
powinna być szeroko i luźno przekopana. 

• Podczas kopania dołów należy oddzielić od siebie górną warstwę gleby humusowej od ziemi z 
dolnych warstw, podczas sadzenia zachowujemy taką samą kolejność: pod korzenie 
nasypujemy tę samą warstwę dolną ziemi, a na wierzchu kładziemy humus.  

• Na terenie piaszczystym na dnie dołu należy wykonać warstwę z gliny, aby zahamować szybką 
infiltrację wody. 

• Doły należy wykonać bezpośrednio przed przywiezieniem roślin na miejsce sadzenia. 
• Zaprawienie dołu ziemią urodzajną, wzbogaconą 1/3 dojrzałego kompostu lub substratu 

roślinnego (bez użycia torfu), ilość ziemi urodzajnej powinna wynosić ok. 10 litrów na jedno 
drzewo oraz 5 litrów na jeden krzew. 

• Podczas przenoszenia rośliny należy chwytać wyłącznie za pojemnik. 
• Nasadzenie roślin zgodnie ze sztuką ogrodniczą, rośliny powinny być sadzone na głębokości, 

na jakiej rosły w szkółce.  
• Przy sadzeniu należy zwrócić szczególną uwagę na nie naruszenie systemu korzeniowego. 
• Wykonanie podczas sadzenia zagłębienia 10 cm poniżej istniejącego terenu. 
• Dokładne i mocne zagęszczenie gleby wokół posadzonych roślin. 
• Wykonanie mis o średnicy 0,9 m przy drzewach wraz z ich ściółkowaniem rozdrobnioną 

sezonowaną korą, warstwą o grubości 10 cm, zwracając uwagę, aby nie była przykryta szyjka 
korzeniowa. 

• Konieczne jest dokładne wyprofilowanie mis wokół drzew (szczególnie w przypadku skarp), 
tak, aby ich kształt umożliwiał gromadzenie dostatecznej ilości wody i jednocześnie chronił 
przed spływaniem ziemi, które grozi odsłonięciem systemu korzeniowego, a w rezultacie 
może spowodować nawet przewrócenie drzewa. 

• Po posadzeniu krzewów, kora powinna zostać rozścielona warstwą, co najmniej 10 cm na 
całej powierzchni zajmowanej przez skupinę krzewów. Kora powinna zajmować powierzchnię 
większą od skupiny krzewów o co najmniej 30 cm na całym obwodzie skupiny. Rozścielona 
kora powinna mieć kształt w rzucie z góry zgodny z dokumentacją projektową i 
projektowanym kształtem skupiny. 
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• Do ściółkowania należy użyć kory przekompostowanej i rozdrobnionej. Kora 
przekompostowana, powinna być sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników 
grzybów), pozbawiona zanieczyszczeń chemicznych i odpadów. Odczyn zastosowanej kory 
powinien być obojętny. 

• Obfite podlanie posadzonych roślin, niezwłocznie po posadzeniu – niezależnie od panujących 
warunków atmosferycznych. 

• Opalikowanie drzew: 3 toczonymi, impregnowanymi palikami o średnicy 7 cm i o długości 
dobranej do wysokości drzewa, usztywnienie konstrukcji 3 listwami nabitymi z góry i 9 listwami 
nabitymi od dołu. Szerokość listew powinna wynosić 8 - 10 cm. Paliki powinny zostać wbite w 
ziemię tak, by nie uszkadzały bryły korzeniowej. 

• Mocowanie drzewa do palików należy wykonać bezpośrednio pod koroną drzewa na 
wysokości ok. 2 m materiałem nie uszkadzającym pnia drzewa - taśmą parcianą o szer. 4 cm. 
Mocowanie powinno być przeprowadzone w sposób korygujący ewentualne krzywienie 
drzewa. 

• Należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w ósemkę. Paliki nie mogą ocierać 
żadnej części drzewa. 

• Stabilizacja drzew iglastych może być wykonana przy pomocy palików wbitych ukośnie w 
płaszczyźnie wschód zachód od strony wschodniej. 

• Przywrócenie naruszonego podczas prac terenu i nawierzchni do stanu sprzed rozpoczęcia 
prac wraz z uporządkowaniem i wywozem odpadów. 
 

2.6.7. Nasadzenie bylin – traw ozdobnych 
a. Przed przystąpieniem do sadzenia roślin teren należy dokładnie odchwaścić, wyrównać, 

ustabilizować i wygrabić, w przypadku sadzenia roślin w rozstawie mniejszej niż co 60 cm – 
cały teren należy głęboko przekopać i przygotować jako całość. 

b. Rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Rośliny powinny być 
usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na rysunku oraz powinny być rozmieszczone 
równomiernie i dopasowane kształtami tak, aby uzyskać określony efekt.  

c. Wykopanie dołów o wymiarach 2 - 3 krotnie większych od bryły korzeniowej, ściany dołów nie 
powinny być gładkie – należy ponacinać je szpadlem, tak by wyrastające nowe korzenie miały 
lepsze warunki do wzrostu, dno dołu należy spulchnić, górna część dołu (1/3 jego wysokości) 
powinna być szeroko i luźno przekopana. 

d. Podczas kopania dołów należy oddzielić od siebie górną warstwę gleby humusowej od ziemi z 
dolnych warstw, podczas sadzenia zachowujemy taką samą kolejność: pod korzenie 
nasypujemy tę samą warstwę dolną ziemi, a na wierzchu kładziemy humus.  

e. Na terenie piaszczystym na dnie dołu należy wykonać warstwę z gliny, aby zahamować 
szybką infiltrację wody. 

f. Doły należy wykonać bezpośrednio przed przywiezieniem roślin na miejsce sadzenia. 
g. Zaprawienie dołu ziemią urodzajną, wzbogaconą 1/3 dojrzałego kompostu lub substratu 

roślinnego (bez użycia torfu), ilość ziemi urodzajnej powinna wynosić ok. 10 litrów na jedno 
drzewo oraz 5 litrów na jeden krzew. 

h. Podczas przenoszenia rośliny należy chwytać wyłącznie za pojemnik. 
i. Nasadzenie roślin zgodnie ze sztuką ogrodniczą, rośliny powinny być sadzone na głębokości, 

na jakiej rosły w szkółce.  
j. Przy sadzeniu należy zwrócić szczególną uwagę na nie naruszenie systemu korzeniowego. 
k. Wykonanie podczas sadzenia zagłębienia 10 cm poniżej istniejącego terenu. 
l. Dokładne i mocne zagęszczenie gleby wokół posadzonych roślin. 
m. Obfite podlanie posadzonych roślin, niezwłocznie po posadzeniu – niezależnie od panujących 

warunków atmosferycznych. 
n. Przywrócenie naruszonego podczas prac terenu i nawierzchni do stanu sprzed rozpoczęcia 

prac wraz z uporządkowaniem i wywozem odpadów. 
2.6.8. Nasadzenie drzew w formie krzewiastej – założenie żywopłotowe 
Założenie naturalnej bariery w formie żywopłotu z drzew liściastych rodzimych – buk pospolity. 
Pozyskany materiał szkółkarski w formie piennej wyprostowanej, o wysokości od 2,5 m do 4 po 
posadzeniu wg projektu cięty do wysokości 1,5 m wysokości sadzony w rozstawie zgodnie z 
projektem nasadzeń i nakrzyżlegle. Sadzonka dobrze rozkrzewione posiada na przewodniku nie mniej 
niż 20 dobrze wykształconych pędów.  
 
2.7. Prace w drzewostanie istniejącym 
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Dokładnie dla każdego drzewa wyznaczono szereg zabiegów koniecznych do przeprowadzenia w 
koronach określa to odrębna dokumentacja pn Inwentaryzacja dendrologiczna oraz program 
gospodarki zielenią dla drzew i krzewów rosnących na terenie opracowania.   
Dodatkowo wszelkie prace w koronach mają być prowadzone przez arborystę, ma on za zadanie 
usunąć posusz oraz odciążyć korony drzew.  
2.8. Paliki i taśmy do mocowania drzew 
Paliki stosowane do stabilizacji drzew powinny być wykonane z okorowanego zaimpregnowanego 
drewna iglastego. Paliki powinny mieć średnicę o średnicy 6-8 cm i długość dostosowaną do 
rozmiarów sadzonych drzew – powinny sięgać nieco poniżej korony. Drzewa palikowane na trzy paliki 
ustabilizowane ze sobą przy strefie odziomkowej po 3 szczebelki oraz strefy pod koroną drzewa na 
min 2 szczebelki.  
Taśma powinna mieć szerokość min. 3 cm i być wykonana z tkaniny elastycznej umożliwiającej 
swobodny przyrost drzewa na grubość. 
Zamienną metodą zabezpieczania-stabilizacji drzew jest wiązanie potrójne na wysokości szyjki 
korzeniowej do trzech wbitych palików w ziemię.  

 
Prawidłowo wykonane posadzenie drzew przy stabilizacji metodą wiązania przy szyjce korzeniowej. 
Wykonane misy korzeniowe mają być dodatkowo zabezpieczone korą lub mulczem.  
 
2.9. Woda 
Woda użyta do podlewania powierzchni obsianych oraz posadzonych drzew, krzewów i pnączy 
powinna pochodzić ze źródeł niebudzących wątpliwości. 
 
2.10. Środki ochrony roślin 
Do stosowania mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które przy prawidłowym 
stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt i 
środowiska i posiadają aktualne w danym roku realizacji inwestycji zezwolenie na dopuszczenie do 
obrotu. 
 
2.11. Karpy, kłody,  
Przewiduje się wykorzystanie: 
- karp, kłody pozyskane z karczowania drzew oraz pozostałości po drzewach o średnicy pni minimum 
26 cm, do zrębkowania na miejsce dla uzyskania mulczu pod ściółkowanie.  
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2.12. Osłony opaskowe na pnie drzew 
Osłony opaskowe na pnie drzew chroniące przed zwierzyną powinny być wykonane z materiału 
ażurowego, który zapewni dobrą cyrkulację powietrza wokół pni drzew. Wysokość osłon powinna być 
dostosowana do wysokości pni posadzonych drzew. Osłony umieszczone bezpośrednio na pniach 
winny rozszerzać się wraz ze wzrostem obwodu drzew. Można także zastosować osłony w postaci tub 
lub osłon siatkowych o średnicy około 10 cm zamocowanych do palików osadzonych w gruncie. 
Wybór rodzaju osłony należy do Wykonawcy. Warunkiem jest prawidłowe zabezpieczenie pni drzew 
przed zwierzyną, nie powodujące hamowania wzrostu ani uszkadzania drzew. Sposób zabezpieczenia 
pni drzew przed zwierzyną winien być zatwierdzony przez Inżyniera kontraktu. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z niniejszą SSTWiORB należy do Kierownika Budowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące wymagań jakościowych Robót i 
bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera kontraktu zdyskwalifikowane i nie zostaną dopuszczone do 
Robót. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego 
sprawnego sprzętu: 
- sprzętu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowe, koparki), 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- walców kolczatki oraz gładkich, grabi, siewników lub hydrosiewników do zakładania powierzchni 
obsianych, 
- kosiarek mechanicznych do pielęgnacji powierzchni obsianych, 
- świdrów glebowych do wykonania dołów pod nasadzenia, 
- sekatorów do przycinania gałęzi, 
- opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek, 
- cystern z wodą pod ciśnieniem do zraszania oraz węży do podlewania, 
- drobnego sprzętu ręcznego (np. łopaty, grabie, siekierki, młotki, taczki, drabiny, liny), 
- sprzętu do pobierania próbek humusu (świdra gleboznawczego lub laski Egnera, woreczków lub 
pudełek tekturowych, kartek do opisywania próbek) lub innego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera Kontraktu.  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należą do Kierownika Budowy z zastrzeżeniem, 
że transport nie może powodować zanieczyszczenia, obniżenia jakości lub uszkodzeń 
transportowanych materiałów. Należy przestrzegać zasad transportu zalecanego przez producentów 
poszczególnych materiałów. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 
przeznaczenia materiału. Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera kontraktu. 
 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów do wykonania prac dotyczących realizacji zieleni może być dowolny pod 
warunkiem, że nie 
uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
Transport ziemi urodzajnej i ogrodniczej może być wykonany dowolnymi środkami transportu 
wybranymi przez Wykonawcę. W trakcie załadunku materiałów Wykonawca powinien usunąć z ziemi 
urodzajnej i ogrodniczej zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp. 
W czasie transportu drzewa, krzewy i pnącza muszą być zabezpieczone przed wyschnięciem, 
przemarznięciem oraz przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i części nadziemnych. Rośliny po 
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, 
należy je postawić w miejscu ocienionym, osłoniętym od wiatru, a w razie suszy podlewać. Rośliny z 
bryłą korzeniową balotowaną i odkrytym systemem korzeniowym należy zadołować. System 
korzeniowy roślin dołowanych w okresie wzrostu należy poluzować, a rośliny równo rozstawić w 
dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu dołowania materiał szkółkarski nie może ulec 
uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny. Nie wolno dopuścić do przesuszenia brył korzeniowych roślin 
zarówno balotowanych, jak i w pojemnikach. Transport mieszanek do siewu, materiałów do 
hydrosiewu, materiałów do ściółkowania oraz pozostałych materiałów może być dowolny pod 
warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy ich jakości. Podczas transportu materiały powinny 
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być chronione przed zawilgoceniem, a nawozy dodatkowo przed zbryleniem. Sposób transportu 
powinien być zaakceptowany przez Inżyniera kontraktu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonanie projektowanej zieleni należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, wszelkie 
odstępstwa od projektu winny być uzgodnione z Inżynierem kontraktu.  
 
5.2. Przygotowanie terenu 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z przygotowaniem terenu pod obsiew oraz 
projektowane drzewa, krzewy i pnącza są następujące: 
· Teren musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń. 
· Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pnącza, na których adaptowano 
istniejący humus należy skosić roślinność, zdjąć darninę i przekopać teren na głębokość maksymalnie 
do 20 cm (wykonać orkę). W sąsiedztwie adaptowanych drzew istniejących koszenie roślinności, 
zdjęcie darniny i przekopanie gleby należy wykonać ręcznie, w sposób nie powodujący uszkodzenia 
korzeni drzew. W przypadku gleb zbyt zwięzłych – przemieszać wierzchnią warstwę gleby z piaskiem 
lub kompostem. 
Wykonać niwelację terenu i ubicie (na dobrze ubitej glebie stopy dorosłego człowieka nie powinny 
pozostawiać śladów). Rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. Grubość warstwy ziemi urodzajnej powinna 
wynosić po zagęszczeniu 10 cm. 
· Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pnącza, z których w ramach 
robót przygotowawczych zdjęto warstwę humusu, należy, po splantowaniu terenu, rozłożyć dolną 
warstwę humusu nieuzdatnionego w celu wyrównania terenu do poziomu o 15 cm niższego niż 
docelowy poziom oraz na jego powierzchni warstwę ziemi urodzajnej o grubości 15 cm. 
· Na powierzchniach po rozbiórkach nawierzchni przeznaczonych pod obsiew oraz projektowane 
drzewa, krzewy 
i pnącza na terenie płaskim należy rozłożyć wierzchnią warstwę ziemi urodzajnej o grubości minimum 
15 cm. Dolną warstwę uzupełniającą, o grubości zależnej od grubości rozebranej nawierzchni, można 
wykonać z humusu nieuzdatnionego. 
· Przed rozłożeniem ziemi urodzajnej należy wykonać zalecane przez stację chemiczno – rolniczą 
nawożenie. Należy uwzględnić 7 dniowy okres pomiędzy zastosowaniem nawozów w formie pylistej, 
krystalicznej lub granulatu a rozpoczęciem prac związanych z sadzeniem roślin. 
· Ziemia urodzajna powinna być starannie rozdrobniona, rozścielona równą warstwą oraz odpowiednio 
zagęszczona i starannie wyrównana. 
· W miejscach projektowanych nasadzeń podłoże będzie wymienione w ramach całkowitej zaprawy 
dołów pod nasadzenia ziemią ogrodniczą. 
· Ziemię urodzajną na powierzchniach przeznaczonych do obsiewu należy przed jego wykonaniem 
wałować wałem gładkim a następnie wałem kolczatką lub zagrabić. 
· Przed wykonaniem obsiewu należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez 
Państwową Inspekcję Ochrony Roślin (aktualne dopuszczenie do użytku – rok inwestycji). 
 
5.3. Sadzenie drzew, krzewów i bylin (traw ozdobnych) 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew, krzewów i pnączy są następujące: 
· Wszystkie prace związane z sadzeniem roślin należy wykonywać ze zwróceniem uwagi na 
uzbrojenie terenu. 
· Drzewa, krzewy i pnącza należy sadzić po przygotowaniu terenu pod obsadzenie. 
· Przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać oczyszczony z zanieczyszczeń i odchwaszczony. 
Zanieczyszczenia należy odwieźć z terenu budowy zgodnie z Ustawą o odpadach, 
· Powierzchnie pod nasadzenia nie będą obsiewane. Należy wtedy zdjąć 
darninę na powierzchni rozłożenia maty antychwastowej, po obsadzeniu rozścielić mulcz lub korę. 
· Rośliny produkowane w pojemnikach mogą być sadzone przez cały rok o ile pozwalają na to warunki 
atmosferyczne. 
· Rośliny liściaste z balotowaną bryłą korzeniową należy sadzić w stanie bezlistnym wczesną wiosną 
po rozmarznięciu gleby – w terminie od 15 marca do 15 maja lub jesienią – w terminie od 30 sierpnia 
do 30 listopada. 
· Drzewa iglaste z balotowaną bryłą korzeniową należy sadzić przed rozpoczęciem przyrostu w końcu 
kwietnia 
i maju lub zaraz po zakończeniu przyrostu – od końca sierpnia. 
· Rośliny nie powinny być sadzone w upalne dni. 
· Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć. 
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· Przed sadzeniem rośliny powinny zostać starannie podlane i po posadzeniu również. 
· Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową. 
· Doły pod drzewa, krzewy i pnącza powinny być całkowicie zaprawione ziemią ogrodniczą i mieć 
następujące 
parametry: 
- średnica 1,0 m i głębokość 0,7 m dla drzew, 
- średnica i głębokość 0,3 m dla krzewów niskich sadzonych w rozstawie 0,5x0,5 m, 
- średnica i głębokość 0,5 m dla pozostałych, 
- średnica i głębokość 0,4 m dla pnączy. 
· Dla zwiększenia przepuszczalności dołów, należy wykonać bruzdy w ich ścianach oraz obrzeżach 
dna za pomocą np. szpadla. 
· Na dnie dołów należy uformować kopczyk z ubitej ziemi, w celu utrzymania rośliny w miejscu 
sadzenia na tej 
samej głębokości, jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój 
rośliny. 
Przed sadzeniem roślin wyprodukowanych z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) 
należy usunąć 
pojemnik!. 
· Po umieszczeniu w dole sadzonki drzewa z bryłą korzeniową okrytą workiem jutowym lub 
zabezpieczonym siatką drucianą nie należy przecinać juty lub siatki. 
· Drzewa liściaste formy piennej należy opalikować przy użyciu 3 palików o średnicy 6 - 8 cm, trwale 
połączonych 
ze sobą poprzeczkami w dolnej i górnej części. Pień drzewa należy ustabilizować mocując go do 
palików taśmą 
ogrodniczą. Paliki należy wbić w ziemię przed zasypaniem dołu glebą. Poprzeczki mocowane do 
palików w celu 
ich stabilizacji nie mogą powodować otarcia dolnych gałęzi, dlatego też zaleca się umieszczać je 
poniżej STatniego okółka na przewodniku. 
· Drzewa liściaste formy naturalnej należy opalikować przy użyciu 2 palików o średnicy 6 - 8 cm. Pień 
drzewa należy ustabilizować mocując go do palików taśmą ogrodniczą. Paliki należy wbić w ziemię 
przed zasypaniem dołu glebą. 
· Po posadzeniu roślin należy usunąć drobne uszkodzenia roślin oraz uformować miski: 
- w kształcie koła o średnicy 1,0 m dla drzew, 
- w kształcie koła o średnicy 0,3 m dla krzewów niskich sadzonych w rozstawie 0,5x0,5 m, 
- w kształcie koła o średnicy 0,5 m dla pozostałych krzewów, 
- w kształcie koła o średnicy 0,4 m dla pnączy. 
Ilość ziemi ogrodniczej do zaprawiania dołów ma być odpowiednia co do wielkości bryły korzeniowej 
drzewa/krzewu i być wykonane zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Zaprawione doły mają być poddane 
kontroli wykonanej przez Inżyniera kontraktu/Zamawiającego, w przeciwnym wypadku Wykonawca na 
własny koszt wykopie posadzone rośliny w celu inspekcji zaprawionych dołów.  
· Posadzone rośliny należy obficie podlać wodą (nawet podczas deszczu) – pierwsze podlanie nie 
później niż po dwóch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie później 
niż po 30 minutach. 
Dawka wody powinna wynosić min. 10 l pod każdy krzew i pnącze oraz min. 30 l na każde drzewo, 
· Po podlaniu roślin należy uzupełnić osiadającą ziemię urodzajną. 
· Po posadzeniu usunąć uszkodzone, nadłamane gałęzie. 
· Po podlaniu i uzupełnieniu osiadającej ziemi urodzajnej, powierzchnie pod nasadzeniami drzew i 
krzewów 
 sadzonych pojedynczo i w luźnych grupach należy w ich miskach dodatkowo wyścielić warstwą kory 
lub mulczu. 
- dla grup krzewów oraz dla drzew sadzonych w odległości mniejszej lub równej 2,0 m od skrajnych 
nasadzeń krzewów – na całej obsadzonej powierzchni, z założeniem 0,5 m kołnierza od linii skrajnych 
miejsc nasadzeń, 
- dla pnączy na terenie płaskim na obsadzonej powierzchni o szerokości 0,5 m, 
- dla pozostałych nasadzeń – w obrębie uformowanych misek, 
· W terenach otwartych, zieleń na otwartych przestrzeniach, należy zastosować osłony opaskowe na 
pnie drzew chroniące drzewa przed zwierzyną. 
 
5.3.1 Korytarze korzeniowe   
Sadzenie drzew w bliskim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych oraz podziemnych mediów mają być 
poprzedzone przez zastosowanie podziemnych ekranów kierunkujących korzenie. Ekran wykonany z 
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PCV lub pochodnych koloru czarnego. Ekran na planie kwadratu, ścianki zawierają wgłębienia w 
płaszczyźnie uniemożliwiające ich odkształcenie przez napierające korzenie drzewa. Ekran o 
głębokości do 1 m, szerokości uzależnione od bryły korzeniowej. W wykonanym wykopie montowany 
jest wpierw ekran potem sadzone jest drzewo, montowane paliki stabilizacyjne oraz zasypane ziemią 
urodzajną, podlane zgodnie z wymogami pielęgnacyjnymi.  
 
5.4. Pielęgnacja drzew, krzewów i bylin po posadzeniu 
Zabiegi pielęgnacyjne Wykonawca jest zobowiązany wykonywać w okresie gwarancji określonym 
przez Zamawiającego w warunkach Kontraktu. Zabiegi należy przeprowadzać w miarę potrzeb 
wynikających z konieczności utrzymania terenów zieleni. W okresie gwarancyjnym Wykonawca 
zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, które zostały zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny 
Wykonawcy. 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 
· Podlewaniu w miarę potrzeb, korzystnie rzadziej, dużymi dawkami wody (wieczorem lub wcześnie 
rano). 
· Odchwaszczaniu mis korzeniowy z chwastów wokół nasadzeń (25 razy w sezonie wegetacyjnym). 
· Nawożeniu. Rodzaj i dawki nawozów należy dobierać na podstawie analiz prób gleby z mis pod 
nasadzeniami i zaleceń nawozowych wykonanych przez Stację Chemiczno-Rolniczą. Badania należy 
wykonać przynajmniej 2 razy w okresie gwarancyjnym. Badania na początku okresu gwarancyjnego 
służą ustaleniu składu i dawek nawozowych. Badania pod koniec okresu gwarancyjnego służą do 
ewentualnej korekty STatniej dawki nawożenia (badania muszą być wykonane w terminie 
umożliwiającym wykonanie nawożenia po uzyskaniu wyników ze Stacji - najlepiej na wiosnę w 
STatnim roku gwarancji). Nawożenie pogłówne przy wykorzystaniu nawozów rozpuszczonych w 
wodzie należy prowadzić w dni pochmurne i zachowaniem STrożności tak, aby w trakcie prac nie 
opryskiwać nadziemnych części roślin. Nawożenie roślin rosnących należy rozpocząć wczesną 
wiosną, po rozpoczęciu wegetacji (gdy temperatura powietrza przez kilka dni przekroczy 5°C). Po 
każdym nawożeniu rośliny należy podlać. 
· Usuwaniu odrostów korzeniowych. 
· Systematycznym uzupełnianiu ściółkowania według potrzeb. 
· Wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew, krzewów i pnączy. Należy przyjąć, że akceptowalna 
udatność nasadzeń zieleni powinna wynosić 95%. W przypadku widocznych oznak zamierania roślin 
należy w ich miejsce dokonać nasadzeń poprawkowych. 
· Wymianie zniszczonych i uszkodzonych palików i wiązadeł. Mocowanie pni należy regularnie 
sprawdzać, aby zawsze sztywno trzymało pień w pionie, przy czym poprzeczki mocowane do palików 
w celu ich stabilizacji nie mogą powodować ocierania dolnych gałęzi (uszkodzone mocowanie z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy). 
· Wymianie zniszczonych i uszkodzonych osłon opaskowych na pniach drzew chroniących przed 
zwierzyną. 
· Przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
· Wykonaniu oprysków w przypadku wystąpienia patogenów. 
 
5.5. Wykonanie trawników z rolki i z siewu 
 
Trawnik darniowy z rolki Trawy z rolki należy zamówić 5% więcej niż wynosi powierzchnia 
przeznaczona pod trawnik, gdyż trzeba przewidzieć straty przy układaniu. Trawa jest wysiewana na 
cienką warstwę torfowego podłoża na folii. Taka darń ma grubość około 3 cm i jest cięta na kawałki o 
wymiarach 50 x 200 cm (ciężar rolki wynosi ok. 15 kg). Trawa wysiewana wprost do gruntu jest gęsta i 
bardzo dobrze wygląda, ale w czasie oddzielania jej od podłoża skracane są korzenie -nawet o 
połowę. Istnieje zatem ryzyko, że będzie się długo ukorzeniała, co może doprowadzić do jej 
żółknięcia. Natomiast trawa z folii -choć delikatniejsza z wyglądu -ma całe korzenie, dlatego lepiej 
wrasta w podłoże i nie przesycha na krawędziach. Cechy trawnika darniowego:-darń jest gęsta, 
niezachwaszczona i zdrowa, jednakowego koloru na całej powierzchni;-ziemia w strefie korzeni ma tę 
samą grubość, jest lekko wilgotna i się nie kruszy;-pas rozwiniętej darni podniesiony oburącz za jedną 
krawędź nie przerywa się, a tym bardziej nie rozpada się na kawałki. 

Termin zakładania trawnika zależy od różnych czynników takich, jak uwilgotnienie gleby i powietrza. 
najlepszym terminem na założenie trawnika jest wiosna (gdy temperatura wynosi powyżej 5-7°c) lub 
późne lato (koniec sierpnia -początek września). jeżeli jest to niemożliwe drugim okresie, można 
założyć trawnik wczesną wiosną, jednak wtedy należy liczyć się z utrudnioną pielęgnacją ze względu 
na wzrost temperatury. najlepszym terminem jest jednak późne lato, gdyś gleba jest już ogrzana i nie 
ma ryzyka, że wschody zostaną opóźnione przez niską temperaturę, opady występujące późnym 
latem sprzyjają kiełkowaniu, niskie temperatury wiosną hamują rozwój traw, ale nie hamują rozwoju 
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chwastów co prowadzi do zagłuszenia wschodzących traw. Należy unikać zakładania trawników w 
czerwcu i lipcu, ze względu na bardzo wysokie temperatury. przed położeniem trawy z rolki należy 
dokładnie przygotować podłoże pod przyszły trawnik tj. dokładnie odgruzować, wyrównać i 
przygotować warstwę nośną pod trawnik. najlepiej sprawdzić odczyn gleby jeżeli ph jest niższe od 5,5 
(dla traw ph powinno wynosić od 5,5 do 6,5), w takim wypadku wapnować w dawce 0,01-0,015 t 
wapna na 100m3w zależności od odczynu gleby. Podłoże powinno się użyźnić dodając substancji 
organicznych w postaci substratu torfowego lub kompostu -warstwa ok. 5 cm, co poprawi strukturę 
gleby. można dodać również3 cm piasku ( 0,5 -0,6 mm). takie zabiegi pozwolą na łatwe przenikanie 
wody i składników pokarmowych do korzeni, będzie ułatwiony dostęp powietrza i wymiana gazów, a 
także w strefie korzeniowej będzie utrzymywała się wyższa temperatura. Ważne jest wyrównanie 
powierzchni. zabieg ten najlepiej przeprowadzić jesienią, by proces osiadania gleby był dostatecznie 
długi. b) Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, powinien być wyrównany 
i splantowany. Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 
do 3 cm nad terenem. Przed rozłożeniem darni z rolki ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem 
wałem -kolczatką lub zagrabić. c)Układanie darni należy rozpocząć od pojedynczego rzędu wzdłuż 
boku najbliższego stosowi darni. każdy rząd należy przyciskać specjalną deską ze słupkiem. 
następnie za pomocą poziomicy i deski należy sprawdzić poziom. Jeżeli występują zagłębienia lub 
wybrzuszenie nie wolno wbijać darni, lecz należy ją ponieść i wyrównać podłoże. Jeżeli na trawniku 
zauważymy jakieś chwasty należy je usunąć. drugi rząd należy kłaść przyciskając do pierwszego, w 
linii prostej. podobnie postępujemy z pozostałymi pasami. Nie wolno stawać bezpośrednio na 
trawniku, ale na desce. należy uzupełnić wszystkie szpary, jakie po-zostały za pomocą piasku, który 
mocno wciskamy w wolne miejsca i wpychamy za pomocą szczotki. Na zakończenie pracy należy 
przyciąć brzegi wzdłuż krawędzi trawnika. 

Trawnik z siewu tylko na skarpach – dla wzmocnienia skarp przewiduję się wykonanie trawników z 
siewu. Na gruncie urodzajnym (ostatnia warstwa na powierzchni wyprofilowanej skarpy) należy 
wykonać zabiegi rozluźniające glebę się krzyżowy lub hydrosiew, przegrabienie i wałowanie. Miejsce 
musi być stale obficie podlewane do czasu wzrostu trawy do wysokości pierwszego koszenia.   

Pielęgnacja trawnika w okresie gwarancyjnym i po.  

Po tygodniu należy zwałować cały trawnik lekkim wałem. Pierwsze koszenie trzeba przeprowadzić 
zwykle po 2-3 tygodniach od ułożenia. trawa będzie wtedy miała około 5 do 7,5 cm. Rośliny będą 
miały lepszy dostęp do światła, co ułatwi ich dalszy wzrost. taki zabieg wpłynie też korzystnie na 
krzewienie się roślin. następnie kosić 2 razy w tygodniu w okresach intensywnego wzrostu (maj, 
wrzesień) oraz co naj-mniej raz w tygodniu w pozostałych okresach na wysokość 5 cm. 

Nawożenie trawników jest najlepszą metodą zabezpieczenia ich przed inwazją chwastów oraz 
występowaniem chorób. prawidłowy stosunek n:p:k to dla większości trawników 3:1:2 lub 2:1:1. 
Proponowanym nawozem jest Azofoska (w dawce zalecanej przez producentów) najlepiej nawozić 
wiosną oraz późnym latem i jesienią. jednorazowa dawka azotu nie powinna przekraczać 50kg 
czystego składnika na hektar. Pierwsze nawożenie po ułożeniu trawnika powinno się wykonać po 
około 3-4 tygodniach od ułożenia. STatnie nawożenie powinno być przeprowadzone na około 30 dni 
przed wejściem trawy w okres spoczynku. STatnie nawożenie nawozem jesiennym dla wzmocnienia 
trawnika.  

O wielkości i terminie zapotrzebowania na wodę decydują warunki klimatyczne, struktura warstwy 
nośnej i podłoża, rodzaj i forma trawnik, gatunki i odmiany traw oraz częstotliwość koszenia. Przyjmuje 
się, że głębokość zwilżenia podłoża powinna wynosić 10-15 cm (gdy gleba przesuszona 10-15 l wody 
/ m2). by sprawdzić jak długo należy podlewać, należy zaobserwować, czy wda wsiąka w glebę. gdy 
pojawią się kałuże przerywamy podlewanie i sprawdzamy, czy po kilkunastu minutach woda wsiąkła. 
jak nie, przerywamy podlewanie. podlewać raz tygodniu, a w okresie suszy co 3-4 dni. Nie należy 
podlewać trawników przy temp poniżej 10°c, podczas upalnych dni w godzinach 9 -17. najlepiej 
wcześnie rano, lub wieczorem po zachodzie słońca. najlepsze jest podlewanie ręczne, ale można 
także zastosować zraszacze przenośne. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 



80 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót. 
 
6.2. Przygotowanie terenu 
Kontrola robót w zakresie przygotowania terenu polega na sprawdzeniu: 
· oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
· powierzchni i głębokości przekopania gleby (orki), 
· prawidłowości wyrównania terenu, 
· zagęszczenia podłoża przygotowanego do rozścielenia ziemi urodzajnej na terenie płaskim, 
· jakości zastosowanej ziemi urodzajnej. Inżynier kontraktu przeprowadzi kontrolę przed 
przystąpieniem Wykonawcy do obsiewu, 
· zagęszczenia ziemi urodzajnej, 
· grubości warstwy rozścielonej ziemi urodzajnej, 
· prawidłowości uwałowania rozścielonej ziemi urodzajnej. 
 
6.3. Drzewa, krzewy i byliny(trawy ozdobne) 
Kontrola robót w zakresie sadzenia drzew, krzewów i byliny polega na sprawdzeniu: 
· oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń oraz jego odchwaszczenia, 
· wielkości dołów pod drzewa, krzewy i pnącza, 
· jakości zastosowanej ziemi urodzajnej do zaprawienia dołów, 
· zaprawienia dołów ziemią urodzajną, 
· zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 
odmian, odległości sadzonych roślin, 
· jakości materiału roślinnego i zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SSTWiORB i 
normami, 
· opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
· prawidłowości osadzenia palików drewnianych przy drzewach liściastych i bambusów przy pnączach 
oraz przymocowania do nich roślin, 
· odpowiednich terminów sadzenia, 
· odpowiedniego podlania, 
· wykonania prawidłowych misek wokół roślin po posadzeniu, 
· jakości zastosowanej ściółki oraz grubości warstwy rozścielonej, 
· wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewów i pnączy, 
· zasilania nawozami mineralnymi, 
· uzupełniania ściółki. 
Kontrola robót przy odbiorze końcowym posadzonych drzew, krzewów i pnączy dotyczy: 
· zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową i SSTWiORB, 
· jakości posadzonego materiału roślinnego, 
· prawidłowości osadzenia palików drewnianych przy drzewach liściastych i bambusów przy pnączach 
oraz przymocowania do nich roślin, 
· wykonania prawidłowych misek wokół roślin po posadzeniu, 
· przykrycia powierzchni mis i rabat warstwą ściółki oraz jej jakości i grubości, 
· prawidłowości wykonania robót zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu dotyczy: 
· poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem o wykonaniu robót zanikających i ulęgających 
zakryciu, 
· wykonania i zaprawienia dołów pod drzewa, krzewy i pnącza, 
· podlewania, 
· nawożenia. 
 
Kontrola robót w zakresie pielęgnacji drzew, krzewów i pnączy polega na sprawdzeniu prac 
wymienionych w pkt. 5.4. 
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, które zostały 
zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny. Sprawdzenie jakości nasadzeń nastąpi przed 
upływem okresu gwarancji w sezonie wegetacyjnym. 
 
6.4. Trawniki  
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
· oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, odchwaszczenia terenu, 
· określenia ilości zanieczyszczeń, 
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· pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
· zgodności składu mieszanki do obsiewu z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, 
· prawidłowość położenia rolki, 
· prawidłowości uwałowania terenu po wykonaniu trawnika, 
· prawidłowej częstotliwości koszenia trawników, 
· okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
· wymiany uszkodzonych rolek trawy, 
· uporządkowania terenu po wykonanych robotach. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
· prawidłowości uzyskanej prawidłowej powierzchni zakorzenienia się rolki. 
Na zadarnionej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 
Kontrola robót w zakresie pielęgnacji trawników polega na sprawdzeniu prac wymienionych w pkt. 5.6. 
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia wykonanie poprawek powierzchni trawników, które 
zostały zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny. Sprawdzenie jakości trawników nastąpi przed 
upływem okresu gwarancji w sezonie wegetacyjnym. 
 
6.4. Pnącza – winorośl  
Winorośli zaprojektowano na trejażach z drewna głęboko impregnowanego o kratkach minimalnych 
wymiarów: 20 cm/20cm, kratka montowana na belkach 5cm/5cm, do gruntu za pomocą 
ocynkowanych tulei wbijanych w ziemię. Trejaż ma być dodatkowo pomalowany lakierobejcą w 
kolorze dąb. Pędy winorośli montowane do kratownic za pomocą specjalnej taśmy używanej do tego 
celu. 
 
7. Prace budowlane i ogrodnicze  w obrębie brył korzeniowych 
Zalecenia przed prowadzeniem prac brukarskich (utwardzanie powierzchni w obrębie brył 
korzeniowych). 
Każda ingerencja w bryłę korzeniową stanowi poważną ingerencję w zdrowotność danego osobnika, 
co zauważalne jest nawet po kilku latach od zakończenia inwestycji. Dla zachowania drzew w 
prawidłowym stanie fitosanitarny wpierw należy zapewnić im prawidłową powierzchnię do pobierania 
wody (średnica bryły korzeniowej min. 50% średnicy korony). Duże korzenie po wykonaniu 
przypadkowych cięć należy od razu oczyścić z zabrudzeń i pomalować maścią do zabliźniania ran, 
uformowane bryły korzeniowe należy trzymać w stałej wilgoci i osłonić matą przed przesychaniem. 
Należy również opracować odpowiednią dawkę nawozową i podać ją bezpośrednio w wywiercone 
otwory w bryle korzeniowej. Zabieg wykonany dla wzmocnienia zdrowotności drzewa i przyspieszenia 
odtworzenia korzeni włośnikowych. System otworów wykonuje się w odległości od 0,5m do 1m od 
każdego następnego, na planie koła bezpośrednio pod rzutem korony. 
Starodrzew w granicach opracowania wymaga szczegółach zabiegów zwłaszcza jeżeli prace 
budowlane będą się odbywać w bezpośrednim sąsiedztwie brył korzeniowych oraz ich pni.  
Przyszłe założenie przewiduje utwardzenie części placu w obrębie drzew, co może potencjalnie 
negatywnie oddziaływać na ich zdrowotność.  
Wobec powyższego prace przygotowawcze powinny się rozpocząć jeszcze przed budową ok. 0,5- 1 
rok. i polegać mają na wzmocnieniach brył korzeniowych poprzez pobudzenie rozwoju korzeni 
włośnikowych w bliskim obrębie pnia drzewa. Zabieg polega na wykonaniu w obrębie pnia drzewa 
specjalnych otworów. Otwory zajmują powierzchnię w formie pierścienia, który rozpoczyna się 1/3 
promienia rzutu korony od pnia i kończy się w tym przypadku na linii równej rzutu korony. W 
wyznaczonej w ten sposób powierzchni wykonuje się otwory przy pomocy świdra glebowego w 
odległości 50-60 cm od każdego otworu na głębokość do 50 cm. Następnie otwory wypełnia się na 10 
cm poniżej darniny przygotowaną mieszanką 1:1 humus lub odkwaszony torf wymieszane z kwasami 
humidowymi (w roztworze zalecanym przez producenta). Należy zabieg ten powtórzyć po pół roku 

poprzez bezpośrednie zalanie tych 
otworów w/w kwasami. Zabieg ten 
poprawi warunki glebowe w bliskim 
otoczeniu pnia drzewa, przez co 
drzewo powinno odnieść mniej 
negatywnych skutków wychodzących 
z prac ziemnych, zagęszczania i 
utwardzania gruntu.  
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schemat wykonania otworów 
 
 
 
- Napotkane korzenie podczas wykonywanych prac należy zabezpieczać przed wysychaniem, oraz 
przed położeniem podbudowy przy użyciu specjalnych tuneli ma zabezpieczyć je przed zagęszczaniem 
gruntu, co także w przyszłości ma zapobiegać przed wypychaniem nowej nawierzchni. Nie należy 
usuwać żadnych korzeni w tym głównie szkieletowych. W przypadku usunięcia korzenia należy bliznę 
zabezpieczyć specjalnym preparatem.  
 
Prace ziemne związane z korytowaniem pod docelową nawierzchnię w obrębie były poprzedzone albo 
ręcznym odkopaniem korzeni albo przepłukaniem korzeni przy użyciu wody o słabym ciśnieniu. Im 
więcej zostanie zachowanych korzeni włośnikowych tym większa szansa na zachowanie drzewa we 
właściwym stanie zdrowotnym. Tak wypłukane korzenie można obniżyć i ułożyć pod warstwą 
podbudowy. Drzewa są w stanie stagnacji (brak rozwoju) więc nie powinno dochodzić do dalszych 
przyrostów, zwłaszcza korzeni, które mogłyby uszkodzić wybudowaną nawierzchnię (zabieg ten nie 
dotyczy korzeni szkieletowych).  
Nasadzenia roślin ozdobnych pod okapem drzew (w bryle korzeniowej w gazonach) teren można 
minimalnie podnieść o 20 cm bez obsypania odziomka przy użyciu ziemi ogrodniczej luźnej. 
Nasadzenia wykonać zgodnie z projektem zieleni. 
 
7.1 Zabezpieczenie drzew przeznaczonych do pozostawienia oraz bliskich przy prowadzonych 
pracach budowlanych – warunek konieczny.  
Zabezpieczenie pni drzew wykonuje się przez załączenie membrany amortyzującej (rura drenarska, 
membrana fundamentowa) na pniu drzewa oraz dokładne obłożenie wierzchniej warstwy z desek i 
związanie to taśmą lub drutem.  

• Zabezpieczenie drzew na terenie budowy 

 

System zabezpieczania pni drzew z zastosowaniem desek, 

dodatkowo należy przestrzeń miedzy deskami a pnie 

amortyzować przy pomocy zużytych opon lub rur drenarskich.  

System zabezpieczania korzeni na 

placu budowy za pomocą płyt betonowych, którego należy używać gdy w obrębie korzeni 

drzew używany będzie ciężki sprzęt mechaniczny.  

 
8. OBMIAR 
Kontrakt ryczałtowy: jednostką obmiaru jest wykonana i odebrana protokołem Odbioru Końcowego 
jednostka określona w SSTWiORB: 
a) 1 m2 (metr kwadratowy) przygotowania terenu pod obsiew i nasadzenia poza granicami robót 
ziemnych, 
b) 1 m3 (metr sześcienny) uzdatnienia humusu do przygotowania terenu pod obsiew i  nasadzenia, 
c) 1 szt. (sztuka) sadzenia drzew liściastych formy naturalnej, 
d) 1 szt. (sztuka) sadzenia drzew liściastych formy piennej, 
e) 1 szt. (sztuka) sadzenia drzew iglastych, 
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f) 1 szt. (sztuka) sadzenia krzewów liściastych, 
g) 1 szt. (sztuka) sadzenia krzewów iglastych, 
h) 1 szt. (sztuka) sadzenia bylin-traw, 
i) 1 m3 (metr sześcienny) zakupu i transportu ziemi ogrodniczej do zaprawienia dołów pod nasadzenia, 
j) 1 m3 (metr sześcienny) odwiezienia nieurodzajnego gruntu z dołów pod nasadzenia, 
l) 1 m3 (metr sześcienny) przygotowania ściółki (kompostowanie zrębków lub zakup kory) pod 
nasadzenia, 
m) 1 m2 (metr kwadratowy) rozścielenia ściółki pod nasadzeniami, 
n) 1 szt. (sztuka) zabezpieczenia pni drzew osłonami opaskowymi chroniącymi przed zwierzyną, 
o) 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników, 
p) 1 szt. (sztuka) pielęgnacji drzew liściastych w okresie gwarancyjnym, 
r) 1 szt. (sztuka) pielęgnacji drzew iglastych w okresie gwarancyjnym, 
s) 1 szt. (sztuka) pielęgnacji krzewów liściastych w okresie gwarancyjnym, 
t) 1 szt. (sztuka) pielęgnacji krzewów iglastych w okresie gwarancyjnym, 
w) 1 szt. (sztuka) pielęgnacji pnączy w okresie gwarancyjnym, 
x) 1 m2 (metr kwadratowy) pielęgnacji trawników w okresie gwarancyjnym. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SSTWiORB po uznaniu przez Inżyniera kontraktu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
2. PN-G-98011:1970 Torf rolniczy. 
3. PN-R-67022:1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
     

 


