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D - 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegélnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
wykonane w ramach inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspodlne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentow robot drogowych.
llosci robot sg podane kosztorysach ofertowych. Zasady i termin przekazania placu budowy
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST lub SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna,

PZJ - program zapewnienia jakosci,

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy.

1.4.1 Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Wysokos¢ swobodnego upadku - Przez wysoko$¢ swobodnego upadku nalezy rozumie¢ najwieksza
odlegtos¢ pionowg miedzy wyraznie okreslong powierzchnig podparcia ciata a znajdujgcg sie nizej
powierzchnig, na ktérg ono spada. Przy wyznaczaniu wysokosci swobodnego upadku nalezy
uwzgledni¢ mozliwe przemieszczenia urzgdzenia i uzytkownika. Wyraznie okreslong powierzchnig
podparcia ciata moze by¢ kazda nieruchoma powierzchnia, do ktérej dostep jest wolny.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh i okoliczno$ci zachodzgcych w toku
wykonywania robdét.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu
pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - réwniez z
pasem dzielgcym jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podfoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona skfadac¢ sie z jednej lub dwdch warstw.



Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okredlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja howego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potgczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru statecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementoéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru koricowego robdét.
Wykonawca wykona zabezpieczenie jezdni i chodnikéw zgodnie z dokumentacjg projektowg. W razie
potrzeby wykona urzgdzenia zabezpieczajgce nie przewidziane w dokumentacji, a niezbedne dla
bezpieczenstwa prowadzonych prac i uzyska odpowiednie opinie, sprawdzenia i zatwierdzenia oraz
zgode Inzyniera projektu.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
statecznego robét.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta STrzegawcze, sygnaty,
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki STrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznoéci i zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera projektu, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera projektu.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki STroznosci i zabezpieczenia przed:

) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymacé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W miejscach gdzie teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robdot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenhstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru statecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru statecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnos¢
Zamawiajgcego z zastrzezeniem obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawnych. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢
kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robé6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow ze Zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany Dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzagdowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z Dostarczeniem materiatow do robdét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. JeSli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmnie;
3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera.



Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatdw mogg byC okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacii
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdéw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowe;
lub przekazanymi na pidmie przez Inzyniera.

Bfedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.



Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robo6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Na zgdanie Inzyniera, Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegodtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sSposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
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Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

W badaniach wskaZnika zageszczenia gruntu metodg Proctora dla wszystkich elementéw robot
ziemnych oraz osypek, zasypek i zasypek instalacji itd. Zamawiajgcy bedzie dopuszczat wyniki
obliczenia wskaznika zageszczenia gruntu Is uzyskane na podstawie badania wilgotnosci optymalnej
wopt. oraz maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego ¢ds. Okreslonych metoda
Proctora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badanh jak najszybciej, nie
pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbedne;j
pomocy.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac¢ zgodnos¢é materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze
sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjag
projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1

i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dstarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robaét,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robdét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i statecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robaét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w Jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,
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e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w Jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedag wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze (lub Slepym
kosztorysie) lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
robot. Btedne dane zstang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugos¢é pomnozona przez Sredni przekrd.

llodci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST
oraz bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb cigglty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub statecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktdérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem.
8. odbidr robdt

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi statecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego pstepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdznie;
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze statecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior stateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru statecznego robo6t

Odbidr stateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru statecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior stateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru statecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowag i ST.

W toku odbioru statecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru statecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$S¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru statecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru statecznego robét jest protokédt odbioru
statecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru statecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zstata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom
urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru statecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru statecznego robot.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze statecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior stateczny robét”.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w

dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w D-M-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z Dostarczeniem Kkopii projektu

Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z

postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i

drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi
Zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
Z pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
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dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Tekst jednolity: Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV).
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D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY |
PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych - odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktow wysokosciowych technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robot i obejmujg wszystkie
czynnosci majgce na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej zgodnie z dokumentacjg
projektowa, oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez Wykonawce.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow
wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)

c) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczagtkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi norami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowag, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie robot Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruch drogowego i oséb trzecich w obrebie placu budowy
oraz utrzymanie oznakowania, urzgdzen STrzegawczych i zabezpieczajgcych na przekazanym placu
budowy.

2. MATERIALY

Do utrwalania punktow gtownych trasy nalezy stosowac stupki betonowe, rury metalowe o
dtugosci ok. 0,5 m. Pale drewniane umieszczone w sagsiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny miec¢ srednice 0,15 - 0,20 m. i dtugos¢ 1,5 - 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych
punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci ok. 0,30 m. i srednicy 0,05 - 0,08 m. Swiadki
wbijane obok palikow osiowych powinny mie¢ dtugos¢ ok. 0,5 m. i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet
geodezyjny:

- teodolity lub tachometry, niwelatory, tyczki, faty, taSmy stalowe.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych gtownych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ustalenia ogdlne.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane z zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK [4-
10]. Zamawiajacy jest zobowigzany wytyczyc¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz
punkty wysokosciowe /repery robocze/ i dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz
punktéw wysokosciowych oraz wszelkie inne dane niezbedne do zidentyfikowania tych punktéw w
terenie.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci robo6t z dokumentacja
projektowg, SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
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ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej,
to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach
Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora
Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty podrednie osi trasy muszg byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w
sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtosé pomiedzy punktami
gtébwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m. Zamawiajacy powinien zatozyé
robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej. Maksymalna odlegtosc
miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych  z wykonaniem trasy drogowe;.
Jako repery robocze mozna wykorzystywac¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy
osiadanie. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z doktadnoscig do 0,5 cm, stosujgc niwelacje
podwdjng w hawigzaniu

do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.3. Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego w postaci opiséw topograficznych punktéw gtéwnych i
ich wspotrzedne. Os$ trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach posrednich nie rzadziej niz co 50
metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
1cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur
metalowych. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robaot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i
punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogodlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest
km trasy drogowe;j.
8. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za kilometr nalezy przyjmowaé na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw

geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej.

Cena wykonania robot obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokos$ciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wykonanie pomiardéw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
- opracowanie mapy powykonawczej
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D - 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG,
OGRODZEN | PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég i przepustéw dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktdre zostang wykonane w ramach inwestyc;ji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
rozbiérkg elementow drog i przepustow wraz z utylizacjg materiatéw przez Wykonawce.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,WWymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég, ogrodzen i przepustow moze
by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— spycharki,

— tadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

—  zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

—  koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbidrkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog, ogrodzen i przepustow obejmujg usuniecie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub
wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony przez
Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.
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Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementow drog, ogrodzen i przepustéw znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnoéci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetnic
humusem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00
,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drdg jest:
dla nawierzchni i podbudéw - m2 (metr kwadratowy),
dla kraweznikow, obrzezy i ogrodzen — m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania robot obejmuije:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z
utozeniem na poboczu,
— zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki wraz z utylizacja,
— wyrdéwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki ogrodzen:

— odkopanie kraweznikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

— odkopanie lub wyrwanie stupkéw wraz z fundamentem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

— przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem na poboczu,

— zaladunek, wywiezienie i wytadunek w docelowym miejscu materiatow z rozbidrki (wywéz na
sktadowisko odpadow),

— — zasypanie dotdéw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00,

— wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbidrki przepustu:
— odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umocnien itp.,
— ew. ustawienie rusztowan i ich pézniejsze rozebranie,
— rozebranie elementéw przepustu,
— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],
— uporzadkowanie terenu rozbidrki.
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Uwaga. Wszelkie koszty utylizacji materialéw obciazajg Wykonawce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

4 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
0golnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane
na zimno ogolnego przeznaczenia

. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

7.  PN-H-93402 Katowniki nierébwnoramienne stalowe
walcowane na gorgco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem
gtadkim, okrggtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D - 03.01.01 WYMIANA PRZEPUSTU |
UMOCNIENIE ROWU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wymiang przepustéw oraz montazem
Scianek czotowych jako samodzielnych elementow, a takze umocnieniem rowow.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wymiang przepustow oraz montazem scianek czotowych jako samodzielnych elementéw, a
takze umocnieniem rowéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym, z ktorej po zmontowaniu na budowie, mozna wykonac przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstrukcja nosna tworzy jednolitg catosc, z
wyjatkiem przerw dylatacyjnych i wykonana jest w catosci na mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z
elementow prefabrykowanych.

1.4.5. Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukcja noéna wykonana jest z betonu.
1.4.6. Przepust Zelbetowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z Zelbetu.

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest w ksztatcie
ramownicy pracujgcej na obcigzenie pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktérym mozna wydzieli¢ gorng konstrukcje tukowg
przenoszaca obcigzenie pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur
betonowych lub zelbetowych.

1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element poczagtkowy lub koricowy przepustu w postaci
$cian rownolegtych do osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), stuzgcy do mozliwie tagodnego
(bez dtawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu
drogowego, ustabilizowania stateczno$ci catego przepustu i czesciowego zabezpieczenia
elementéw srodkowych przepustu przed przemarzaniem.
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1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje tgczace sie ze sciankami czotowymi
przepustu, rownolegte, prostopadte lub ukosne do osi drogi, stuzgce do zwiekszenia
zdolnosci przepustowej przepustu i podtrzymania stokéw nasypu.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objetych niniejszg ST sa:
- beton,
- materiaty na tawy fundamentowe,
- materiaty izolacyjne,
— deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych,
— kamien tamany do Scianek czotowych.

2.3. Beton i jego sktadniki
2.3.1. Wymagane wiasciwosci betonu

Poszczegdlne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zaleznosci od
warunkoéw ich eksploatacji, nalezy wykonywac zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami
dotyczgacymi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych” [45], z betonu klasy co
najmnie;j:

- B 30 - prefabrykaty, scianki czolowe, przepusty, skrzydetka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustéw betonowych musi spetnia¢ nastepujagce wymagania

wg PN-B-06250 [8]:

— nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4 %,

— przepuszczalnosé wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W 8,

— odpornosc¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustow
powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonéw klas B 25, B
30 i wyzszych.

Grysy

Do betonéw stosowac nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym
wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem
zaakceptowania przez Inzyniera.

Grysy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementéw konstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 |Zawarto$¢ pytdbw mineralnych, %, nie wigcej 1
niz:
2 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej 20
niz:
3 | Wskaznik rozkruszenia, %, nie wiecej niz:
- dla gryséw granitowych 16
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- dla grysow bazaltowych i innych 8
4 | Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz: 1,2
5 | Mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej, 2
%,
nie wiecej niz
6 | Mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody
bezposredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie 10
wiecej niz:
7 | Zawartos¢ zwigzkow siarki, %, nie wiecej niz: 0,1
8 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie 0,25
wiecej niz:
9 |Zawartosé ~ zanieczyszczen organlcznych. WZOrcowa
Barwa cieczy nad kruszywem nie
ciemniejsza niz:
nie wywotujgca
10 | Reaktywnosc¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34| zwigkszenia wymiarow
[18]) liniowych ponad 0,1%
11 | Zawartos¢ podziarna, %, nie wiecej niz: 5
12 | Zawartos¢ nadziarna, %, nie wiecej niz: 10
Piasek

Nalezy stosowacé piaski pochodzenia rzecznego, albo bedgce kompozycjg piasku
rzecznego i kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w

tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementow konstrukcji
przepustow
Lp. Wiasciwo$ci Wymagania
1 [Zawarto$¢ pyldow mineralnych, %, nie 1,5
wiecej niz:
2 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki, %, nie wiecej 0,2
niz:
3 |Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie 0,25
wiecej niz:
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych. wzorcowa
Barwa cieczy nad kruszywem nie
ciemniejsza niz:
iy . nie wywotujgca
5 | Reaktywnos¢ alkaliczna (wg PN-B-06714- zwiekszenia wymiarow
34 [18]) liniowych ponad 0,1%
Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi¢:
do 0,25 mm - od 14 do 19 %
do0,5mm - od33do48 %
do 1 mm - 0d57do 76 %
Zwir

Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie

cech fizycznych i chemicznych.
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Ponadto mrozoodpornos$¢ zwiru badang zmodyfikowang metodg bezposrednig wg
PN-B-11112 [19] ogranicza sig do 10 %.
Zwir powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla Zwiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcji przepustow

Wiasciwosci Wymagania
Lp.

1 |Wytrzymatos¢ na  miazdzenie, wskaznik 12
rozkruszenia, %, nie wiecej niz:

2 | Zawartos¢ ziarn stabych, %, nie wiecej niz: 5
Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz: 1,0
Mrozoodpornos¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, 5,0
%, nie wiecej niz:

5 |Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej 20
niz:

6 |Zawarto$¢ pytdw mineralnych, %, nie wiecej 1,5
niz:

7 |Zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych, %, nie 0,25
wiecej niz:

Zawartos¢ zwigzkow siarki, %, nie wiecej niz: 0,1
Zawarto§¢  zanieczyszczen  organicznych, wzorcowa
barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza

niz:

100
m '
m 7/
w7
o 0 7
" 60 56 // 2
— 7
S 50 e ya
e a7
g 33/ /‘66
o X
20 20 /21/
10 ,//,42/
. 8 —7
25 6 1 2 4 8 16

Bok oczka sita, mm

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu

2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny by¢ tak dobrane, aby krzywa
uziarnienia mieszanki mineralnej miescita sie w krzywych granicznych pola dobrego
uziarnienia, rys. 1.

2.3.4. Sktadowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podtoze
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skladowiska powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuscic¢ do
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru.

Poszczegdlne kruszywa nalezy skladowac oddzielnie, w zasiekach
uniemozliwiajgcych wymieszanie sie sgsiednich pryzm. Zaleca sig, aby frakcje drobne
kruszywa (ponizej 4 mm) byty chronione przed opadami za pomocg plandek lub zadaszen.

Warunki skladowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wczesniej
uzgodnione z Inzynierem.

2.3.5. Cement
2.3.5.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementdéw konstrukcji przepustéw winien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowac wytgcznie cement portlandzki (bez dodatkow). Do betonu klas B 25,
B 30 i B 40 nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5 i42,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania ogolne dla cementu do betonowych elementéw konstrukciji

przepustow
Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 | Wytrzymatos¢ na po 2 dniach 10 -
Sciskanie, po 7 dniach - 16
MPa, nie mniej niz: po 28 dniach 42,5 32,5
2 | Czas wigzania poczatek wigzania, 60 60
najwczes$-niej po uptywie
min.
koniec wigzania 12 12
najpozniej, h
3 | Statos¢ objetosci, mm wiecej niz: 10 10
nie
4 | Zawartos¢ SO;, % masy cementu, nie wiecej niz: 3,5 3,5
5 | Zawartos¢ chlorkéw, %, nie wiecej niz: 0,10 0,10
6 | Zawartos¢ alkaliéw, %, nie wiecej niz: 0,6 0,6
7 |taczna zawartos¢ dodatkéw specjalnych
(przyspieszajgcych twardnienie, plastyfikujacych, 50 50
hydrofobizujgcych) i technologicznych, ’ ’
dopuszczonych do stosowania przez ITB, %
masy cementu, nie wiecej niz

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodia dla danego obiektu. Pochodzenie
cementu i jego jakos¢ okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

2.3.5.2. Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-
88/6731-08 [36].

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:
a) dla cementu workowanego

- sktady otwarte (wydzielone miejsca

zabezpieczone z bokéw przed opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikow
nalezy przechowywaé cement jednego rodzaju i klasy, pochodzacy od jednego dostawcy.

zadaszone na otwartym terenie,

2.3.6. Stal zbrojeniowa
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Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji przepustow musi
odpowiadaé wymaganiom PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunek i Srednica musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST.

Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych srednic bez zgody
Inzyniera.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana w sposéb izolowany od podtoza
gruntowego, zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i
zanieczyszczeniem.

2.3.7. Woda
Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.
Woda pochodzgca z watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania na zgodno$¢ z podang normg.

2.3.8. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to
dokumentacja projektowa i SST, przy czym w przypadku braku danych dotyczgcych rodzaju
domieszek, ich dobér powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8].
Domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-23010 [22].

2.4. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustéw betonowych i Scianek czolowych nalezy
stosowac materiaty wskazane w dokumentaciji projektowej lub SST posiadajgce aprobate
techniczng oraz atest producenta:
— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],
— roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],
— lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],
— wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce
aprobaty techniczne - za zgodg Inzyniera.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalezy wykonac¢ z materiatow odpowiadajgcych nastepujgcym normom:
— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017 [26],
— tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],
— tarcica liciasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],
— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],
— Sruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-
M-82505 [33] i PN-M-82010 [30],
— plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadajgca
wymaganiom okreslonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzyniera.
Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptaciji
Inzyniera.

2.6. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztatt i wymiary zelbetowych elementdéw prefabrykowanych do przepustow i Scianek
czotowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Odchytki wymiarow
prefabrykatow powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [2].

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie i bez rakow, peknie¢ i rys. Dopuszcza
sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie do gtebokosci 5 mm.

Po wbudowaniu elementoéw dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci do
10 mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jedne;j
krawedzi nie moze by¢ wiecej niz 5 wyszczerbien.
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Sktadowanie elementéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podfozu. Poszczegdlne rodzaje elementoéw powinny by¢ sktadowane
oddzielnie.

2.7. Materiaty na tawy fundamentowe
Czesc¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mogg by¢ posadowione na:

— tawie fundamentowej z pospotki spetniajgcej wymagania normy PN-B-06712 [12],

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania przepustow
Wykonawca przystepujgcy do wykonania przepustu i Scianki czotowej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— koparki do wykonywania wykopdéw gtebokich,
— sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdw szerokoprzestrzennych,
— zurawi samochodowych,
— Dbetoniarek,
— innego sprzetu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw
4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu powinny
odpowiadaé BN-67/6747-14 [37].

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-06250
[8].

Czas transportu powinien spetia¢ wymog zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.
4.2.5. Transport prefabrykatow
Transport wewnetrzny

Elementy przepustow wykonywane na budowie mogg by¢ przenoszone po uzyskaniu

przez beton wytrzymatos$ci nie nizszej niz 0,4 R (W).
Transport zewnetrzny
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Elementy prefabrykowane mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w
sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac¢ elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymato$¢ co
najmniej 0,75 R (W).

4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajgcych przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowej lub
SST,
— czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentaciji
projektowej, SST lub wskazéwek Inzyniera.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ zgodna z ST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Sciany wykopéw winny byé zabezpieczone na czas robét wg dokumentacii
projektowej, SST i zalecen Inzyniera. W szczegdlnosci zabezpieczenie moze polegac na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopodw,
— podparciu lub rozparciu $cian wykopow,
— stosowaniu Scianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia scian wykopow mozna stosowac drewno, elementy
stalowe lub inne materiaty zaakceptowane przez Inzyniera.

Stosowane sScianki szczelne mogg by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku.
Typ Scianki oraz sposob jej zagtebienia w grunt musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg
i zaleceniami Inzyniera.

Po wykonaniu robét Scianke szczelng nalezy usungé, zas powstatg szczeline zasypac
gruntem i zagescic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, scianki szczelne mozna
pozostawiC w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana
warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta
powinna by¢ usunieta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z
oprzyrzagdowaniem nie powodujgcym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzednej wykonanego podtoza od rzednej okreslonej w dokumentaciji
projektowej nie moze przekracza¢ +1,0 cm i -3,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowac zwiry, pospotki i piaski co najmniej
Srednie.

Zasypke nad przepustem nalezy uktada¢ jednoczes$nie z obu stron przepustu,
warstwami jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczeniem wediug wymagan
dokumentac;ji projektowej lub SST.

Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowa¢ wg PN-S-
02205 [34].
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5.4. Wylot kolektora

Prefabrykowane wyloty kolektora nalezy wykonac¢ z betonu klasy C30/37 wg PN-EN 206-1 lub wyzszej
z elementow prefabrykowanych wg KPED. Zastosowane elementy powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg. Lokalizacje wylotow kolektora wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Montaz wylotu realizowaé na zageszczonej mechanicznie podsypce piaskowej gr. 10 cm,
w razie potrzeby podsypke nalezy stabilizowaé cementem. Wylot obsypa¢ gruntem rodzimym do
rzednej projektowanej skarpy.

5.5.3. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Po utozeniu rurociggu, cato$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym i zagesci¢ niezwiocznie po
wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do
optymalnej w granicach [l 2%. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20-
30 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu (wg BN — 72/8932-01).

Grunt zasypki powinien by¢é mozliwie jednorodny. Do zageszczenia dopuszczalne jest stosowanie
wytgcznie sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

W przypadku przykanalikow i kolektora deszczowego uktadanego pod nawierzchnig drogi, cato$¢
wykopu zasypaé piaskiem roznoziarnistym lub pospétkg i zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu, lecz nie wiekszej niz 20 cm i
wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach +-2%. Materiat zasypkowy powinien byc¢
rownomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu (wg BN - 72/8932-01), do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1,00. Grunt zasypki powinien byé mozliwie jednorodny, o gr. ziaren nie
przekraczajgcych 20mm. Przy braku takiego gruntu na budowie, powinien on by¢ przywieziony z
zewnagtrz. Do zageszczenia dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowac odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

5.5. Izolacja przepustow

Izolacje powierzchniowg zelbetowych studni, osadnikéw betonowych i obudowy
wylotow kanatéw i przykanalikow nalezy wykonaC poprzez dwukrotne posmarowanie
wczesniej zagruntowanych roztworem asfaltowym powierzchni lepikiem asfaltowym na
goraco.

5.6 Umocnienie rowéw
Roboty w zakresie umocnienia rowéw polegajg na oczyszczeniu z kawatkdw gruzu i humusu

i reprofilowaniu przekroju rowéw az do osiggnigcia jednolitego ksztattu oraz utozenia
podbudow i podsypek i nawierzchni umocnienia zgodnych z dokumentacjg projektowg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot przygotowawczych i rob6t ziemnych
Kontrole robdt przygotowawczych i robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z
uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola robé6t betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole
skfadnikow betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie
z tablica 6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu Srednic, iloSci i rozmieszczenia zbrojenia w
poréwnaniu z dokumentacjg projektowg oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 6. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250 [8]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania | Termin lub czesto$¢
wg badania
1 Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu PN-B-19701 [21] | bezposrednio przed
- Czasu wigzania uzyciem kazde;j
- statosci objetosci dostarczonej partii

- obecnosci grudek
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1.2. Badanie kruszywa
- skfadu ziarnowego
- ksztattu ziarn
- zawarto$¢ pytéw

mineralnych
- zawartosci

zanieczyszczen
obcych
- wilgotnosci

PN-B-06714-
15[15]
PN-B-06714-
16[16]
PN-B-06714-
13[14]

PN-B-06714-
12[13]
PN-B-06714-
18[17]

kazdej dostarczone;j
partii
kazdej dostarczone;j
partii
kazdej dostarczone;j
partii

kazdej dostarczone;j
partii

bezposrednio przed
uzyciem

1.3. Badanie wody

PN-B-32250 [24]

przy rozpoczeciu roboét
oraz w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczen

1.4. Badanie dodatkow

Instrukcja ITB 206/77 [43]

- zawartosci powietrza w
mieszance betonowej

i domieszek
Badania mieszanki
betonowe;j przy rozpoczeciu roboét
- urabialnosci PN-88/B-06250 | przy proj.recepty i 2
- konsystencji [8] razy na

zmiane robocza

przy ustalaniu recepty
oraz 2 razy na zmiane
roboczg

Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymato$ci

PN-88/B-06250

przy ustalaniu recepty
oraz po wykonaniu

na  $ciskanie  na 8] kazdej partii
probkach betonu
3.2. Badania nieniszczgce |PN-B-06261 [10]|w przypadkach
betonu w konstrukcji PN-B-06262 [11] | technicznie

uzasadnionych

3.3. Badanie nasigkliwosci

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty,3
razy w czasie
wykonywania
konstrukgciji ale nie
rzadziej niz raz na
5000m" betonu

3.4. Badanie odpornosci na
dziatanie mrozu

3.5. Badanie
przepuszczalnosci
wody

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty 2
razy w czasie
wykonywania
konstrukciji, ale nie
rzadziej niz raz na 5000
m® betonu

przy ustalaniu recepty,3
razy w czasie
wykonywania
konstrukgciji ale nie
rzadziej niz raz na 5000
m® betonu

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotow
Umocnienie wlotow i wylotow nalezy kontrolowac wizualnie, sprawdzajgc ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektows.
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6.7. Kontrola wykonania elementow prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nalezy sprawdzac w zakresie:
— ksztattu i wymiarow (dtugos¢, wymiary wewnetrzne, grubos¢ scianki - wg dokumentacji
projektowej),
- wygladu zewnetrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
- wytrzymatosci betonu na Sciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1).

6.8. Kontrola potaczenia prefabrykatow

Potgczenie prefabrykatéw powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania
zgodnos$ci zmontowanego przepustu z dokumentacjg projektowg oraz ustaleniami punktu
5.8.

6.9. Kontrola izolacji Scian przepustu
Izolacja scian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci z
wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
m (metr), przy kompletnym wykonaniu reprofilowania i umocnienia rowu,
szt. (sztuka) dla wykonania wylotu prefbrykowanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt
6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie wykopu,
- wykonania podsypek,
— wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00
,YVymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypek,
— montaz konstrukcji przepustu,
— wykonanie izolacji przepustu,
— wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
— umochienie wlotéw i wylotow,
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- uporzgdkowanie terenu,
— wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 szt. wylotu prefabrykowanego obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopow,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie $cianki czotowej:
— wykonanie izolacji przeciwwilgotno$ciowej,
— zasypka Scianki czotowej,
— uporzgdkowanie terenu,
— wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 m reprofilowanego i umocnionego rowu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie reprofilowania,
— zageszczenie dna i skarp rowu,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie podbuddw, podsypek wraz z zageszczeniem
- utozenie elementow betonowych,
- uporzgdkowanie terenu,
— wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i
zastosowanie wg wiasnosci fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow
elementéw budowlanych z betonu

3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie

6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralno$ci na tarczy
Boehmego

7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8. PN-B-06250 Beton zwykly

9. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

10. PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda

ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie

11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatos$ci betonu na
$ciskanie za pomocg miotka SCHMIDTA typu N

12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych

14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych

15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu
Ziarnowego

16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno$ci
alkalicznej

19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych
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20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

23. PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

28. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

29. PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

30. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

31. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

32. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

33. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

35. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
okrggtym i kwadratowym

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas
transportu

38. BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na
tasmie aluminiowej

39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

40. BN-69/7122-11 Plyty pilsniowe z drewna

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i
badania przy odbiorze

42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z

betonu kruszywowego. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytow lotnych do betonéw kruszywowych.
44 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.
45.Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonywania betonow do konstrukcji mostowych
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D-07.00.00 BRANZA ELEKTRYCZNA

ST 07.00.01 - WYMAGANIA OGOLNE

- Wstep

Specyfikacja techniczna wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspdinych dla poszczegoinych
wymagan technicznych dotyczacych inwestycji ,Zagospodarowanie terenu Mariny w Santoku” Inwestycja
Zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 369 i 627/2 w Santoku.

- Zakres robot ST:

instalacje 230/400V

instalacja o$wietlenia zewnetrznego
instalacje wyréwnawcza

instalacje przeciwprzepieciowg
instalacje szaf elektrycznych
instalacje zasilania szaf elektrycznych.

- Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa. Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz
przedmiar rob6t a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru i
Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikami technicznymi a takze z innymi
obowigzujgcymi przepisami. Cechy materiatow i elementéw instalacji muszg by¢ zgodne z odpowiednimi
normami i nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie uzyte materiaty do budowy
instalacji powinny posiada¢ certyfikat lub aprobate techniczna a montowane urzadzenia certyfikat na znak
bezpieczenhstwa.

- Szczegotowe zasady wykonywania robot elektrycznych
Instalacje zewnetrzne
Linie kablowe

Wymagania ogdlne przedstawiono w ST. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy
przedstawi¢ Inwestorowi projekt wykonawczy na w/w zakres prac celem jego zatwierdzenia.

Przed przystgpieniem do prac odtgczyé wszystkie tablice elektryczne spod napiecia. Po wykonaniu
prac wszystkie tablice czytelnie oznaczyC. Wewnatrz tablicy trwale przymocowaé schemat ideowy
rozdzielnicy.

Okreslenia

Linia kablowa

Kabel wielozytowy lub kable jednozytowe w uktadzie wielofazowym albo kilka jedno- lub
wielozytowych kabli potgczonych rownolegle, tgcznie z osprzetem, utozonych na wspolnej trasie i
taczacych urzadzenia elektryczne jedno- lub wielofazowe albo jedno- lub wielobiegunowe.

Trasa linii kablowej

Pas terenu lub przestrzen, w ktérym sg utozone jedna lub wiecej linii kablowych.
Napiecie znamionowe linii kablowej

Napiecie miedzyprzewodowe w przypadku prgdu przemiennego lub miedzy biegunowe w
przypadku pradu statego, na ktére linia kablowa jest zbudowana.
Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej

Zbior elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgatezienia lub zakonczenia kabli, np. mufy,
gtowice, ztgczki, koncowki.
Odlegtos¢
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Najmniejszy odstep miedzy rozpatrywanymi punktami elementow.
Odlegtos¢ pozioma

Odlegtos¢ miedzy rzutami prostopadtymi elementéw na ptaszczyzne pozioma.
Odlegtos¢ pionowa

Odlegtos¢ miedzy rzutami prostopadtymi elementéw na ptaszczyzne pionowa.
Skrzyzowanie

Miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii kablowej
przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego albo naziemnego i przeszkdd naturalnych.
Zblizenie

Miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ pozioma miedzy linig kablowg a inng
linig kablowg, urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych
i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.
Ostona linii kablowej

Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniem spowodowanym dziataniem
czynnikow zewnetrznych. Rozréznia sie nastepujgce rodzaje oston:
a) przykrycie - ostona utozona nad kablem;
b) przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla, oddzielajgca go od sgsiedniego kabla lub innych

urzadzen;

c) ostona otaczajgca - ostona wokét kabla, dzielona lub nie dzielona np. rura;
d) ostona otwarta - ostona kabla z jednej, dwoéch lub trzech stron.
Pomieszczenie kablowe

Pomieszczenie w budynku przeznaczone do utozenia kabli w celu ich rozprowadzenia do
urzagdzen elektrycznych.
Kanat kablowy

Kanat w stropie, podfodze lub w ziemi przykryty ptytami zdejmowalnymi, przeznaczony do
ukfadania w nim kabli, nie przystosowany do poruszania sie obstugi w jego wnetrzu.
Tunel kablowy

Tunel przeznaczony do uktadania w nim kabli i przystosowany do poruszania sie obstugi w jego
wnetrzu.
Szyb kablowy

Wydzielony obudowany pionowy przepust tgczgcy wiecej niz dwie kondygnacje budynku,
przeznaczony do utozenia w nim kabli.
Estakada kablowa

Konstrukcja nadziemna przeznaczona do uktadania kabli oraz instalacji i urzadzen
technologicznych.
Drabinka kablowa

Konstrukcja wsporcza w formie drabinki przeznaczona do ukfadania kabli.
Korytko kablowe

Konstrukcja wsporcza w postaci elementu o trzech $Scianach petnych lub azurowych
przeznaczona do uktadania kabli.
Studzienka kablowa
] Pomieszczenie podziemne utatwiajgce montaz linii kablowych.
Sciana przeciwpozarowa

Przegroda z drzwiami przeciwpozarowymi stuzgca do podziatu tunelu lub pomieszczenia
kablowego na strefy pozarowe, wykonana z materiatow niepalnych.
Przegroda przeciwpozarowa

Przegroda z otworem przetazowym bez drzwi, wykonana w strefie pozarowej tunelu, stuzaca do
ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru w obrebie jednej strefy, wykonana z materiatow
niepalnych.
Grodz przeciwpozarowa

Przegroda przeciwpozarowa stosowana w kanatach lub szybach kablowych, wykonana z
materiatdow niepalnych w catym przekroju poprzecznym kanatu lub szybu kablowego.
Ostona trudno palna

Ostona nie podtrzymujgca ptomienia w temperaturze otoczenia.

Wymagania ogolne
Kable, osprzet i materialy pomocnicze
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Kable, osprzet i materialy pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm. W przypadku braku norm wymagania techniczne dotyczace
kabli i osprzetu powinny by¢ uzgodnione miedzy producentem, projektantem i uzytkownikiem linii.
Ostony linii kablowych

Konstrukcja i materiat oston powinny by¢ tak dobrane, aby chronity kabel przed zagrozeniami
wywotanymi czynnikami zewnetrznymi.

Tunele i pomieszczenia kablowe

Tunele i pomieszczenia kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych i powinny by¢
tak zbudowane, aby przenikanie do ich wnetrza wody

i zanieczyszczen byto utrudnione. Tunele powinny mie¢:

- odwodnienie,

- przewietrzanie naturalne lub sztuczne z mozliwoscig jego przerywania,

- budowe zapewniajgcg mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi,

- wysokos¢ w Swietle co najmniej 200 cm,

- przejscia komunikacyjne o szerokosci co najmniej 80 cm.

Tunele o dlugosci przekraczajgcej 100 m powinny by¢ podzielone na strefy pozarowe o dtugosci
nie przekraczajgcej 100 m, o odpornosci ogniowej 60 min. Zaleca sie dzielenie poszczegdlnych stref
pozarowych przegrodami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej 30 min, na odcinki po okoto 50
m. Tunele o dlugosci ponad 20 m powinny mie¢ o$wietlenie elektryczne.

Kanaly kablowe

Kanaty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych. Piyty powinny by¢
zdejmowalne na catej dtugosci kanatu.

Dopuszcza sie wykonanie kanatow bez mozliwosci dostepu z gory na dtugosci nie wiekszej niz
200 cm. Kanaty kablowe powinny mie¢ odwodnienie.

Kanaty kablowe, jezeli nie sg na catej diugosci zasypywane piaskiem, powinny byc¢
podzielone na strefy pozarowe przez zastosowanie grodzi przeciwpozarowych. Grodzie nie
powinny utrudnia¢ odwodnienia kanatéw.

W kanatach kablowych wykonanych na zewngtrz budynkéw i znajdujgcych sie powyzej poziomu
wody gruntowej dopuszcza sie dno kanatu gruntowe, pokryte na catej powierzchni ubitg warstwg
piasku i zwiru o grubosci co najmniej 10 cm.

Szyby kablowe

Szyby kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Powinny by¢ dzielone na strefy
pozarowe grodziami przeciwpozarowymi o wytrzymatosci ogniowej 90 min. Do kazdej strefy pozarowe;j
nalezy zapewnic¢ dostep umozliwiajgcy wykonywanie prac eksploatacyjnych.

Estakady kablowe

Konstrukcja estakady powinna mie¢ odpowiednig wytrzymato§¢ mechaniczng. Estakady
kablowe powinny by¢ wyposazone w odpowiednie potki, drabinki kablowe lub korytka kablowe.
Metalowa konstrukcja estakady powinna by¢ uziemiona.

Ostony otaczajace

Konstrukcja oston otaczajgcych i materiaty, z ktérych sg wykonane, powinny by¢ odporne na
dziatanie czynnikdow zewnetrznych. Ostony otaczajgce powinny by¢ tak utozone, by nie zbierata sie¢ w
nich woda i nie nastepowato ich zamulanie. Ostony otaczajgce w scianach, stropach (tuneli, kanatéw
lub budynkoéw), po utozeniu kabli powinny by¢ uszczelnione materiatem niepalnym. Wnetrza oston
otaczajgcych nie powinny powodowac uszkodzen zewnetrznej warstwy kabla chronionego.
Studzienki kablowe

Studzienki kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i powinny by¢ przykryte
zdejmowalnymi ptytami lub mie¢ zamykany wiaz. Wielkos¢ studzienek kablowych powinna umozliwiaé
przecigganie, zmiane kierunku utozenia oraz wykonanie potgczen kabli.

Wybor trasy linii kablowej

Trase linii kablowej nalezy ustali¢ z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

a) kable powinny by¢ jak najmniej narazone na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe wptywy
czynnikow zewnetrznych, aby zapewni¢ niezawodno$¢ eksploatacji linii i dostep do kabli w czasie
eksploatacji;

b) liczba skrzyzowan i zblizen kabli z innymi urzgdzeniami na trasie oraz liczba przejs¢ przez
Sciany, stropy i inne przeszkody powinna by¢ jak najmniejsza;

c) prowadzenie kabli przez pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem lub pozarem nalezy
ograniczy¢ do kabli zasilajgcych urzadzenia w tych pomieszczeniach lub strefach, jak rowniez nalezy
spetni¢ warunki okreslone w odrebnych przepisach;

d) w przypadku utozenia kabla w ziemi, trasa kabla powinna by¢ wyznaczona wzdtuz drég, ulic
lub przez trawniki w pasach do tego przeznaczonych; wzdtuz rzek i brzegéw jezior trasa powinna by¢
wyznaczona poza miejscami narazonymi na podmywanie przez wode.
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Linie rezerwowe zaleca sie prowadzi¢ innymi trasami niz linie rezerwowane.
Ochrona kabli

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
W miejscach, w ktorych w zwyktych warunkach uzytkowania przewiduje sie wystepowanie naprezen
mechanicznych moggcych spowodowaé uszkodzenie kabla, kabel nalezy uktada¢ w ostonach. W
szczegolnosci nalezy ostaniaé kable:
a) utozone na mostach, wiaduktach i przyczétkach;
b) ulozone na wysokosci nie przekraczajgcej 200 cm w miejscach dostepnych dla oséb nie
nalezgcych do obstugi urzgdzen elektrycznych;
c) utozone w ziemi pod drogami, torami itp.
Dopuszcza sie uktadanie kabli o napieciu znamionowym nie wiekszym niz 30 kV bez oston
otaczajgcych:
- pod drogami z nawierzchnig rozbieralng,
- pod drogami zbiorczymi, lokalnymi, dojazdowymi z nawierzchnig nierozbieralng pod warunkiem
utozenia rownolegle do trasy kablowej wolnej ostony otaczajgcej.
W miejscach wyjscia z oston kable nalezy tak utozy¢ i zabezpieczy¢, aby nie byty narazone na
uszkodzenie np. Scinanie i zgniatanie.
Ochrona kabli przed korozja

W  Srodowisku o wysokim stopniu korozyjnosci nalezy stosowal kable o powtokach
zewnetrznych odpornych na korozje.
Ochrona kabli przed pragdami btadzacymi

W strefach dziatania prgdéw btadzacych nalezy stosowaé kable o powtokach lub ostonach
odpornych na ich dziatanie.
Ochrona kabli przed promieniami ultrafioletowymi

Odcinki linii kablowej narazone na dziatanie promieni UV powinny by¢ ostoniete lub wykonane
kablami odpornymi na ich dziatanie.

Zasady uktadania kabli

Wymagania ogoéine

Kable nalezy uktada¢ w sposdb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Przy uktadaniu powinny by¢
zachowane srodki STroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie
na trasie budowanej linii oraz przestrzegane zasady ochrony srodowiska. Zastosowana technologia
uktadania kabli powinna uniemozliwiac:

- tarcie zewnetrznej warstwy kabla o sciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu;

- przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.
Temperatura kabli przy ukiadaniu

Temperatura kabli przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta
kabli.
Zginanie kabli

Przy ukfadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli.

Jezeli brak danych, to promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

25-krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli olejowych i kabli o izolacji
polietylenowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV, 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla w
przypadku kabli jednozytowych,

15-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli wielozytowych,

10-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych.

Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w taki sposob, aby w normalnych warunkach pracy nie wywotywaty
niepozgdanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable utozone obok siebie nie powinny sie stykac.
Dopuszcza sie jednak stykanie ze sobg na catej dtugosci kabli:

- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,

- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przylgczonymi do tego samego
odbiornika,

- elektroenergetycznych jednozytowych stanowigcych jedna linie,

- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzgdzen oswietleniowych.
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Dopuszcza sie stykanie kabli o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, jezeli kable te nie
rezerwuja sie wzajemnie.

Kable jednozytowe o powtokach metalowych, kable jednozytowe opancerzone lub kable
jednozylowe z 2zylg powrotng obcigzone prgdem przemiennym nalezy tak uktadaé, aby
nagrzewanie kabli przez indukowane prady byto jak najmniejsze.

Ostony otaczajgce kable jednozytowe oraz ich zamocowania powinny by¢ wykonane z materiatu
niemagnetycznego oraz powinny by¢ dostosowane do sit dynamicznych wystepujgcych przy
zwarciach w danej linii.

Dopuszcza sie stosowanie oston otaczajgcych i zamocowan wykonanych z materiatu
magnetycznego, jezeli nie tworzg zamknietych obwodow magnetycznych.

W ostonie otaczajgcej z materiatu magnetycznego dopuszcza sie utozenie kabli jednozytowych
tworzgcych ukiad tréjfazowy.

Pionowe lub pochyte ukladanie kabli

Kable ufozone pionowo lub pochyto powinny byé tak zamocowane, aby sita naciggu nie
wywotywata nadmiernych naprezen w kablu, nie powodowata osiowego przesuniecia kabla i aby
miejsca potaczen, tj. mufy i glowice nie byly narazone na naprezenia wzdtuzne.

Jezeli nie mozna unikng¢ sity naciggu w miejscu tgczenia kabli opancerzonych drutami, to do
taczenia tych kabli nalezy stosowa¢ mufy przystosowane do przenoszenia naciggu, umozliwiajgce
potgczenie pancerzy obu odcinkéw kabli. W przypadku tgczenie innych kabli nalezy przy mufie
zostawi¢ zapas wystarczajgcy do skompensowania mozliwych przesunieé kabla.

Zakonczenia i fgczenia kabli

Zakonczenia kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, tzn. U y <1 kV

Kable o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do ich
wnetrza.

Zakonczenia kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, tzn. U y > 1 kV

Zakonczenia kabli nalezy wykonywaé gtowicami kablowymi.

W  warunkach wnetrzowych dopuszcza sie niestosowanie glowic kablowych na
zakonczeniach kabli o napieciu do 6 kV o izolacji z PCW, pod warunkiem zabezpieczenia zyt
roboczych i wnetrza kabla przed wnikaniem wilgoci.
taczenie kabli

Kable nalezy tgczy¢ za pomocg muf kablowych.

Dobor muf i gtowic

Mufy i glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju
i liczby zyt oraz warunkow otoczenia w miejscu zainstalowania.

Mufy i glowice powinny by¢ dostosowane do warunkéw zwarciowych wystepujgcych w
miejscu zainstalowania oraz do ustalonej obcigzalnosci diugotrwatej.

W mufach kablowych do kabli o powloce metalowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV,
przy taczeniu powtok nalezy stosowa¢ wkiadki metalowe, gwarantujgce ciggtos¢é i szczelnosc
potgczen.

Miejsce instalowania muf

Nie dopuszcza sie instalowania muf w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem. Nie zaleca sie
stosowania muf w pomieszczeniach, tunelach, kanatach i szybach kablowych; w przypadkach
koniecznych zastosowania mufy, nie moze by¢ ona wykonana w korpusie zeliwnym. W przypadku
uktadania wigzek kabli sktadajgcych sie z kabli jednozytowych, zaleca sie przesuniecie wzgledem
siebie (wzdtuz kabla) muf na poszczegdlnych kablach.

Wiasnosci muf i glowic

Wiasnosci muf i gtowic wg PN-90/E-06401.

Metalowe wktadki muf powinny by¢ przylutowane szczelnie do powlok metalowych kabli.
Miejsca potaczen zyt kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie.

Dopuszcza sie wykonywanie wspolnej izolacji w mufach kablowych przy fgczeniu kabli o
napieciu znamionowym do 1 kV, jezeli wnetrze mufy jest wypetnione materiatem o wiasciwosciach
izolacyjnych i uszczelniajgcych.

Potfgczenia zyt roboczych, zyt powrotnych, powtok metalowych i pancerzy kabli

Wiasnosci elektryczne potaczen
Wiasnosci elektryczne potaczen zyt wg PN-90/E-06401.
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Obcigzalnos¢ zwarciowa potgczen metalowych powtok kabli, zyt powrotnych i pancerzy
powinna by¢ nie mniejsza niz obcigzalno$¢ zwarciowa tgczonych powtok, zyt powrotnych i
pancerzy.

Wykonanie potaczen

Metalowe powtoki, zyly powrotne oraz pancerze tgczonych odcinkéw kabli powinny by¢
potgczone metalicznie ze sobg oraz z metalowymi kadtubami muf, glowic oraz uziemieniem. Uktad
potgczen powtok metalowych i zyt powrotnych kabli jednozytowych powinien uwzgledniac
ograniczenie prgdow w nich indukowanych.

Ochrona przeciwporazeniowa

Uziemienie metalowych korpuséw / podstaw gtowic powinno by¢ wykonane w sposéb widoczny.
Dopuszcza sie niewykonanie potgczen metalowych gtowic oraz metalowych powiok, zyt powrotnych i
pancerzy kabli z uziemieniem jednego korca kabla, jezeli ma to zapobiec wynoszeniu w warunkach
zakiéceniowych potencjatu elektrycznego poza teren stacji przez metalowe powtoki, zyty powrotne i
pancerze kabli lub ograniczy¢ prad w zytach powrotnych, pod warunkiem zastosowania specjalnych
Srodkéw do ochrony obstugi przed porazeniem.

W przypadku stosowania gtowic z materiatu izolacyjnego lub bezgtowicowego zakonhczenia
kabla, nalezy metalowe powtoki, zyly powrotne i pancerze kabli potgczyé z uziemieniem. Jezeli
zostang zastosowane specjalne s$rodki ochronne, zapobiegajgce porazeniu przy dotknieciu
zewnetrznych metalowych czesci linii kablowej, to jest dopuszczalne przerwanie elektrycznej ciggtosci
tych czesci wowczas, gdy:

a) stosuje sie mufy izolacyjne w celu zapobiezenia przeptywowi prgdéw obcych przez metalowe
czesci kabla,

b) ma ono zapobiec potgczeniu odizolowanych systemow przez metalowe czesci kabla.

Oznaczanie linii kablowych

Oznaczenie kabli

Kable utozone w ziemi powinny by¢é zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanatéw i oston otaczajgcych.

Kable ufozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach i
odbiornikach oraz w takich miejscach i odstepach, aby identyfikacja kabla bylo jednoznaczna.
Oznaczniki kabli utozonych w kanatach i tunelach nalezy umieszcza¢ w odstepach nie wigkszych niz
20 m. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajace co najmniej:

a) numer ewidencyjny linii,

b) typ kabla,

c) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

W przypadku kabli sygnalizacyjnych dopuszcza sie nieumieszczanie na oznacznikach typu
kabla.

Oznaczenie trasy

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona
siatka, folig lub folig perforowang o trwatym kolorze:

niebieskim - kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV, tzn. UH < 1 kV;

czerwonym - kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, tzn. t/ N
> 1 kV. Grubos¢ folii lub folii perforowanej powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 mm, a siatki co najmniej
1,5 mm. Powierzchnia wyperforowanych otworéw powinna byé nie wieksza niz 15% powierzchni
catkowitej. Wymiar ktéregokolwiek z bokéw lub srednicy otworu siatki lub folii perforowanej powinien
by¢ nie wiekszy niz 10 mm, a odlegtos¢ miedzy otworami powinna by¢ w dowolnym miejscu nie
mniejsza niz 1,5 mm.

Folie i siatki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, ktére w temperaturze 20°C ma
wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200%.

Krawedzie folii lub siatki powinny wystawa¢ co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz
utozonych kabli. Trasa kabli utozonych w ziemi na terenach niezabudowanych powinna by¢
oznaczona trwatymi i widocznymi oznacznikami. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 100 m. Ponadto nalezy je umieszczaé w miejscach
zmiany kierunku utoZzenia kabla oraz w miejscach skrzyzowan i zblizen.

Przy skrzyzowaniach z rzekami sptawnymi i zeglownymi potozenie linii kablowych nalezy
oznaczy¢ na obu brzegach trwatymi tablicami STrzegawczymi, dobrze widocznymi ze $rodka rzeki.
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Ukfadanie kabli bezposrednio w ziemi

Wymagania ogoéine

Kable nalezy uktadaé na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm. UtoZzone kable nalezy zasypac
warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg piasku lub rodzimego gruntu.

Dopuszcza sie zamiast piasku stosowanie mieszaniny piasku i cementu o proporcji nie
mniejszej niz 13:1. Folia lub siatka powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokos$ci nie
mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm.

W przypadku skrzyzowan oznaczenia linii krzyzujgcych sie powinny znajdowac sie na tej samej
WysoKOSCi.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel,
bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10 cm.

Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:

100 cm - kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV;

90 cm - kabli o napieciu znamionowym do 30 kV, utozonych na uzytkach rolnych;

80 cm - kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV lecz nie wyzszym niz 30 kV,

utozonych poza uzytkami rolnymi; 70 cm - kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych
poza uzytkami rolnymi;

50 cm - kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych pod chodnikami, drogg rowerowa,
przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do oswietlenia znakéw drogowych i sygnalizacji ruchu
ulicznego oraz reklam itp. Jezeli glebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np. przy wprowadzeniu kabla
do budynku, przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzgdzen podziemnych, to dopuszczalne jest utozenie
kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ ostong otaczajgca.

Uktadanie warstwowe kabli

Dopuszcza sie ukfadanie kabli o napieciu znamionowym do 30 kV bezposrednio w ziemi, w
dwéch lub wiecej warstwach. Pionowa odlegto$¢ miedzy warstwami kabli powinna wynosi¢ co
najmniej 15 cm. Nie dopuszcza sie warstwowego uktadania kabli o napieciu znamionowym wyzszym
niz 30 kV.
Uktadanie kabli wzdtuz ulic i drég

Kable nalezy uktada¢ poza czesciami drég i ulic przeznaczonymi do ruchu kotowego, w
odlegtosci co najmniej 50 cm od jezdni i od fundamentéw budynkéw.

Odlegtosci kabli od pni istniejgcych drzew lub projektowanego zadrzewienia nalezy uzgodni¢ z
odpowiednimi wtadzami terenowymi.

Dopuszcza sie uktadanie w czesciach ulic i drég przeznaczonych do ruchu kotowego kabli w
ostonach otaczajgcych na gtebokosci co najmnie;:

80 cm - kabli o napieciu znamionowym do 30 kV,

100 cm - kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV.

Dtugos¢ i ksztatt oston otaczajgcych kabli utozonych pod drogami i ulicami musi umozliwic¢
wymiane ostonietego kabla.

Instalacje wewnetrzne

Trasowanie obwodow

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzystg prosta i dostepna dla
prawidtiowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych
i pionowych w odlegtosci do 30 cm od sufitu.

Kucie bruzd

* Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewoddéw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku.

e Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajgc ich
konstrukcje.

» Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
* Przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢
pokryta tynkiem.
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* Przebicia przez sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby rure mozna bylo wyginac
tagodnymi tukami
+ Zaleca sie wykonywanie bruzd sprzetem mechanicznym (bruzdownicami)

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy

+ Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

* Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

* Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podiogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowa¢ rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, PCV

itp.

Uktadanie i montaz przewodoéw

Instalacje nalezy wykonywaC przewodami  wielozytowymi, kabelkowymi w podwodjnej izolacji
okragtymi lub ptaskimi.

* Na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy
murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewdd od Sciany. Na

podtozu drewnianym Ilub z innego materialu palnego, przewody uktadaé w rurkach
instalacyjnych. Na elementach drewnianych stosowac osprzet IP 44.

« Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by€ nieco diuzszy niz przewody fazowe.

» Zagiecia i ftuki w plaszczyZznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy
przeciggng¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolacji.

» Podtoze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie.

* Przewody nalezy mocowaé¢ do podioza w sposéb trwaly, np. za pomocg klamerek
mocowanie nalezy wykonywac¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt
przewodu.

« Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

*  Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krgzek i wtozy¢ do puszek, a
puszki zakryé pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

+ Zabrania sie ukfadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, w ztgczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

* w korytkach kablowych przewody prowadzi¢ w sposéb uporzadkowany, zaleca sie co |,.5m
mocowac¢ przewody do drabinek lub korytek za pomocg opasek kablowych.

* Wyprowadzenie przewoddw poza korytko ostoni¢ krétkim odcinkiem rurki instalacyjnej

* npad sufitami podwieszanymi przewody prowadzi¢ w rurkach karbowanych na uchwytach
montowanych do sufitu lub opaskami do konstrukcji. Przewdd moze sie styka¢ z konstrukcjag
sufitu podwieszanego przez rurke instalacyjna.

» w budynkach zaleca sie przewody montowaé rownolegle do $cian i sufitu w odlegtosci ok. 10 cm
od sufitu.

» przewody uktadaé swobodnie, tak aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne.

Osadzenie puszek instalacyjnych

* Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich goérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé
wymagang liczbe otworow dostosowanych do $rednicy przewodow lub Srednicy rurek
instalacyjnych jezeli instalacja jest uktadana w rurkach.

» Koniec rurki instalacyjnej powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos$¢ do 5 mm.

» Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomoca
kotkdéw rozporowych lub masy gipsowe;.

* Na scianach drewnianych puszki nalezy mocowac za pomocg wkretow do drewna

» Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

. Pokrywy montazowe winny byé mocowane w sposob trwaty przez zamocowanie wkretami
plastikowymi, posiadajgce na obwodzie gwint i wkrecane w puszke itp.

* W instalacji prowadzonej w korytkach lub drabinkach kablowych Puszki rozgatezna montowac
do korytek. Typ puszek musi by¢ inny od puszek rozgateznych instalacji podtynkowe;.

+ Otwory pod puszki instalacyjne wykonywa¢ mechanicznie.
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Uktadanie rur instalacyjnych

* Rury nalezy uktadac¢ i mocowac w uprzednio zamocowanych uchwytach.

* tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosi¢:

Srednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury, mm -
Promien luku, mm 190 190 | 250 | 250 350 450

* Przy ksztalttowaniu fuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej
Srednicy rury.

* taczenie rur nalezy wykonywaé za pomocg potgczeh jednokielichowych Ilub zitgczek
dwukielichowych.

Wcigganie przewodow do rur

Do rur utozonych zgodnie z p 5.1.6., nalezy wcigga¢ przewody przy uzyciu sprezyny
instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka i z drugiej uszkiem. Zabrania sie uktadania rur wraz z
wciggnietymi w nie przewodami.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza ($cian, stropow, elementow
konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.

Instalacje wykonywane przewodami w listwach instalacyjnych z tworzywa

« Listwy instalacyjne nalezy mocowa¢ do podioza za pomocg kotkow rozporowych lub klejenia.
* Na scianach drewnianych listwy nalezy mocowac za pomocg wkretéw do drewna.

* Rozgatezienia od przewoddéw utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu
zaciskow odgateznych.

» W listwach instalacyjnych mozna ukfada¢ przewody jednozytowe lub wielozytowe.

* W jednym kanale listwy nalezy uktada¢ przewoddéw tego samego rodzaju obwodu.

* Po utozeniu i potgczeniu oraz zabezpieczeniu przewoddéw przed wypadnieciem nalezy listwy
zanikng¢ pokrywami.

Instalacje wykonywane przewodami w korytkach kablowych

* Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich korytek lub drabinek
kablowych powinny byé zamocowane do podtoza ($cian, stropéw, elementow konstrukcji budynku
itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac

* Wszystkie elementy systemu korytek musza by¢ tego samego producenta.

» Korytka kablowej montowac w odlegtosci ok. 10 cm od Sciany.

Do montazu korytek stosowa¢ wysiegniki scienne lub sufitowe dostosowane do szerokosci korytka.
Rozstaw wysiegnikdw oraz szerokos¢ korytek okresli¢ stosownie do ich obcigzenia.

Wysokos¢ zawieszenia korytek:

dla sufitéw podwieszanych

potowa wysokosci pomiedzy sufitami,

w piwnicach w odlegtosci ok. 20 cm od sufitu.

» korytka podlegajg ogélnym i lokalnym systemom potgczen wyréwnawczych

» korytka potgczy¢ przewodem typu LY koloru zéttozielonego o przekroju min 6mm2.

Przygotowanie koncow zyt i tgczenie przewodow

* W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywal w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowacC potgczen skrecanych.

« W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb
przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

* Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

* Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.
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* W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkiadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu,

*  Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

+ Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

Montaz osprzetu instalacyjnego
Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

a. rozgatezniki (puszki) réznego rodzaju,

b. gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na state,

c. gniazda bezpiecznikowe,

d. skrzynki rozdzielcze,

e. przyciski sterownicze.
» Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposob trwaly zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.
* Mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu niehermetycznego do podtozy drewnianych lub innych
palnych nalezy wykonywa¢ na podktadkach blaszanych, znajdujgcych sie co najmniej pod catg
powierzchnig danego sprzetu i osprzetu.
Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w
podtozu przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub zamontowane na
takich konstrukcjach, przykrecane do podioza za pomocg kotkéw i Srub rozporowych oraz kotkow
wstrzeliwanych.
+ Gniazda wtyczkowe montowa¢ nad posadzka na wysokosci:
- 0,3 m w pomieszczeniach biurowych,
- 1,4 m pomieszczenia sanitarne i techniczne,
* taczniki natynkowe nalezy mocowac do podifoza za pomocg kotkdw rozporowych
» taczniki i gniazda lezgce obok siebie powinny by¢ ostoniete wspdlng ramkg ostonowa.
Wysokos¢é montazu osprzetu:
- fgczniki mocowac na wysokosci 1,4 m od podiogi.

Montaz opraw oswietleniowych
Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw os$wietleniowych powinna spetniaé odpowiednie
parametry:

- natezenie oswietlenia,

- réwnomiernosci oswietlenia,

- stopnia zabezpieczenia przed olsnieniem,

W pomieszczeniach o powierzchni powyzej 100 m 2 oprawy powinny by¢ przytaczone do dwdch
réznych obwodow elektrycznych. Uchwyty do opraw zwieszakowych montowane w stropach na
budowie nalezy mocowac¢ przez:

- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,

- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

- wbetonowanie

- zaczepy do mocowania na lince nosnej o ¢ = 6-12 mm.

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:

- dla opraw o masie do 10 kg site 500 N,
- dla opraw o masie wiekszej od 10 kg site.

Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potgczenie ze
stalowymi uziemionymi elementami budynku Zawieszenie opraw zwieszakowych
powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy tgczy¢ z
przewodami wypustow za pomocg daczy $wiecznikowych. Dopuszcza sie podigczanie opraw
oswietleniowych przelotowe pod warunkiem zastosowania zigczy przelotowych. Oprawy
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oswietlenia ewakuacyjnego oznaczy¢ zoitym paskiem szer. 2cm. i diugosci ok. S5cm W
pomieszczeniach technicznych oraz wilgotnych nalezy stosowac¢ oprawy o$wietleniowe o 1P44.

Prace demontazowe
Przed przystgpieniem do demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (ewentualnie
przenies¢) wyposazenie, materialy i elementy wykonczenia znajdujgce sie w miejscach
wykonywanych robdét.

Roboty rozbidrkowe nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie ulegty uszkodzeniu elementy i
materiaty pozostajgce oraz nadajgce sie do ponownego montazu.
Przed przystgpieniem do robdét nalezy odigczy¢é zasilanie do urzadzenh i w obwodach
elektrycznych objetych demontazem.

MATERIALY.

* Uzyte materiaty winny odpowiada¢ stosownym wymaganiom normom i przepisom.

»  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem i zachowaty swoja jakosc i
wiasciwosci.

* Materiaty nalezy skiadowaé w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, i o$wietlonych z
zachowaniem specyficznych cech, do typu i rodzaju materiatow

» kable energetyczne nalezy przechowywac na bebnach kablowych w pozycji stojgcej. Dopuszcza
sie przechowywanie krétkich odcinkéw kabla w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40-
krotna Srednica zewnetrzna kabla.

»  Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ kabla oraz jego dtugosé.

* Kregi uktada¢ poziomo. Kable na bebnach zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez zatozenie
kapturkéw z materiatéw termokurczliwych.

* rury ostonowe nalezy przechowywaC w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych w pozycji
pionowej, z dala od elementéw grzejnych.

* przewody energetyczne nalezy przechowywaé na bebnach w pozycji stojgcej.

*  Kregi przewodoéw powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ przewodu oraz jego dtugosc.
Przewody zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

* Oprawy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, z dala od elementéw grzejnych,
posortowane na regatach

+ Elementy drobne przechowywaé na regatach.

* Druty, linki i tasmy stalowe, aluminiowe lub miedziane przeznaczone do wykonania urzgdzen
piorunochronnych powinny by¢ dostarczone w kregach, bez zataman lub innych uszkodzen
mechanicznych.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania uzioméw piorunochronnych wkrecanych Ilub
pogrgzanych wibracyjnie powinny by¢ dostarczone w odcinkach prostych o dtugosci nie
mniejszej niz 5 m, a materialy przeznaczone na uziomy wbijane, w odcinkach o dlugosci nie
mniejszej niz 3 m.

» Materiaty stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnej czesci urzgdzenia piorunochronnego
(druty, tasmy, linki, uchwyty, ztgcza kontrolne i Sruby) powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
przez ocynkowanie.

+ Prefabrykowane elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego, przeznaczone do wykorzystania
jako naturalne czesci urzgdzenia piorunochronnego, powinny by¢ dostarczane na budowe w
sposodb uniemozZliwiajgcy uszkodzenie przyspawanych do zbrojenia pretéw i nakfadek
(wypustow).

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci organizacji Robot
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
OBMIAR ROBOT

Obmiar Robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
Robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
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ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdt.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Roboét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ bazowa¢ bedzie na obmierzonych iloSciach Robdét wykonanych przez
Wykonawce. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji uwzgledniaé bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Cena
jednostkowa obejmuje miedzy innymi:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

+ warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania (a dla
urzgdzen technologicznych - wraz z kosztami ich montazu i wtasciwych préb) i innymi
towarzyszgcymi kosztami,

+ warto$¢ pracy sprzetu i srodkow transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i
innymi towarzyszgcymi kosztami,

» koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajgcy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania
przychoddw, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy, koszty oznakowania
Robdt, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, koszty ogdlne
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

* itp., koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robdt,

» zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, tgcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt
gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

* sporzadzenie uzupetniajgcych, rysunkéw, opiséw, opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, opracowanie innych niezbednych do prawidtowej realizacji Rob6t Opracowan, Opinii,
itp.,

» opracowanie dokumentacji powykonawczej,

»  koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami,

+ koszt sprawdzen, kontroli, wizytacji itp.. niezbednych instytucji (w tym miedzy innymi PIP,
Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Straz Pozarna, Ochrona Srodowiska itp.),

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku braku norm mozna stosowaé¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty
zwigzane z prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
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ST 07.00.02 - ROBOTY ZIEMNE
WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z robotami ziemnymi.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przy robotach elektromontazowych
zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej wymienionej w punkcie 1.1 specyfikacji.

Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robét ujetych w przedmiarze robdét.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sg
materiaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét. Materiaty nalezy sktadowaé wg zasad okreslonych
w p.5 ST 03.00. Do wykonania prac stosowa¢ materialy zawarte w przedmiarze robét.

SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilo$¢, winny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne wykonania robét przedstawiono w specyfikacji ST 03.00. p.4

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola i Badanie robot
Sprawdzeniu podlega:
+  Sprawdzenie tras wykopow pod wzgledem wspétrzednych geodezyjnych
+  Sprawdzenie gtebokosci rowdw kablowych
Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu nalezy traktowaé jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowo$ci montazu.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST 03.00.

Jednostkg obmiarowa dla ST 03.01. jest 1 m wykonanej instalac;ji

w zakres jednostki obmiarowej wchodzg elementy wymienione w punkcie 1.3.

ODBIOR ROBOT
Do odbioru korncowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozy¢:
aktualng dokumentacje powykonawczg,
protokoty prob montazowych, certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla materiatéw
o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatadji,
instrukcje eksploatacji urzgdzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukgiji,
Komisja odbioru kohcowego:
bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawcze;j,
» bada protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usunigcie usterek,
bada zaswiadczenia o jakosci materiatdw i urzgdzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i
uwagi,
bada i akceptuje protokoty préb montazowych,
dokonuje préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie,
ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji,
spisuje protokoét odbiorczy.

PODSTAWA PLATNOSCI
Pfatnosci bedg wykonywane na podstawie obmiaru ilosci rob6t wykonanych wg dokumentacii,
niniejszej ST i dokonaniu odbioréw technicznych wszystkich elementéw robot.
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Cena obejmuje elementy robét wyszczegolnione w ST 03.01., a w szczegdlnosci w punkcie 1.3.
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ST 07.00.03 — ROBOTY ZIEMNE
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z uktadaniem kabli.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przy robotach elektromontazowych
zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej wymienionej w punkcie 1.1 specyfikacji.

Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robét ujetych w przedmiarze robdét.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sg
materiaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét. Materiaty nalezy sktadowaé wg zasad okreslonych
w p.5 ST 03.00. Do wykonania prac stosowa¢ materialy zawarte w przedmiarze robét.

SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilo$¢, winny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

WYKONANIE ROBOT
Wymagania szczegotowe wykonania robot przedstawiono w specyfikacji ST 03.00. p.4

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola i Badanie robot
Sprawdzeniu podlega:
» Trasa utozenia i podtgczenia kabli,
» Badanie rezystancji izolacji kabli,
Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu nalezy traktowaé jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowo$ci montazu.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST 03.00.

Jednostkg obmiarowa dla ST 03.02. jest 1 m wykonanej instalac;ji

w zakres jednostki obmiarowej wchodzg elementy wymienione w punkcie 1.3.

ODBIOR ROBOT
1. Do odbioru koncowego wykonanych robot wykonawca powinien przedtozyc:
aktualng dokumentacje powykonawczg,
protokoty prob montazowych, certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla materiatéw
o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatadji,
instrukcje eksploatacji urzgdzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukgiji,
2. Komisja odbioru koncowego:

» bada aktualnosc¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawcze;j,

» bada protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,
bada zadwiadczenia o jakosci materiatdw i urzgdzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i
uwagi,
bada i akceptuje protokoty préb montazowych,
dokonuje préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie,
ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji,
spisuje protokoét odbiorczy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatnosci bedg wykonywane na podstawie obmiaru ilosci rob6t wykonanych wg dokumentacii,
niniejszej ST i dokonaniu odbioréw technicznych wszystkich elementéw robot.
Cena obejmuje elementy robét wyszczegolnione w ST 03.02, a w szczegdlnosci w punkcie 1.3.
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ST ST 07.00.04 — INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z stupami oswietleniowymi.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma  zastosowanie jako dokument przy robotach
elektromontazowych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej wymienionej w punkcie 1.1
specyfikacji.

Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z DTR producenta. Specyfikacja Techniczna obejmuje
zakres robot ujetych w przedmiarze robaét.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sg
materiaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét. Materiaty nalezy sktadowaé wg zasad okreslonych
w p.5 ST 03.00. Do wykonania prac stosowa¢ materialy zawarte w przedmiarze robét.

SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne wykonania robét przedstawiono w specyfikaciji ST 03.00. p.4

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola i Badanie robot
Sprawdzeniu podlega:

+ Jakos¢ wykonanych potgczen elektrycznych,

» Badanie rezystancji izolacji przewodow,

+ Badania natezenia o$wietlenia ulicznego

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak

wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i prawidtowosci montazu.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST 03.00.

Jednostkg obmiarowa dla ST 03.03 jest 1 m wykonanej instalacji

w zakres jednostki obmiarowej wchodzg elementy wymienione w punkcie 1.3.

ODBIOR ROBOT
Do odbioru korncowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozy¢:

aktualng dokumentacje powykonawczg,

protokoty prob montazowych, certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla materiatéw

o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatadji,

instrukcje eksploatacji urzgdzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukgiji,
Komisja odbioru kohcowego:

bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawcze;,

» bada protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usunigcie usterek,

» bada zaswiadczenia o jakosci materiatdéw i urzgdzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i

uwagi,

» badai akceptuje protokoty prob montazowych,

» dokonuje préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie,

» ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji,
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» spisuje protokét odbiorczy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci bedg wykonywane na podstawie obmiaru ilosci rob6t wykonanych wg dokumentacii,
niniejszej ST i dokonaniu odbioréw technicznych wszystkich elementéw robot.
Cena obejmuje elementy robdét wyszczegolnione w ST 03.03, a w szczegdlnosci w punkcie 1.3.

ST ST 07.00.05 - ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozdzielnicami elektrycznymi.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma  zastosowanie jako dokument przy robotach
elektromontazowych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej wymienionej w punkcie 1.1
specyfikacji.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z DTR producenta. Specyfikacja Techniczna obejmuje
zakres robot ujetych w przedmiarze robaét.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sg
materiaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét. Materiaty nalezy sktadowaé wg zasad okreslonych
w p.5 ST 03.00. Do wykonania prac stosowa¢ materialy zawarte w przedmiarze robét.

SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne wykonania robét przedstawiono w specyfikaciji ST 03.00. p.4

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola i Badanie robot
Sprawdzeniu podlega:

» Jakos¢ wykonanych potgczen elektrycznych,

* Zgodnos¢ zabudowy rozdzielnic wzgledem schematow,

»  Pomiar rezystancji izolacji

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak

wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i prawidtowosci montazu.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST 03.00.

Jednostkg obmiarowa dla ST 03.04 jest 1 m wykonanej instalacji

w zakres jednostki obmiarowej wchodzg elementy wymienione w punkcie 1.3.

ODBIOR ROBOT
1. Do odbioru konhcowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozyc:
» aktualng dokumentacje powykonawcza,
+  protokoty prob montazowych, certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla materiatéw
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+ oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacii,
» instrukcje eksploatacji urzgdzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji,
2. Komisja odbioru koncowego:
» bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawcze;j,
» bada protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,
bada zaswiadczenia o jakosci materiatdw i urzgdzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i
uwagi,
bada i akceptuje protokoty préb montazowych,
dokonuje préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie,
ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji,
spisuje protokoét odbiorczy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci bedg wykonywane na podstawie obmiaru ilosci rob6t wykonanych wg dokumentacii,
niniejszej ST i dokonaniu odbioréw technicznych wszystkich elementéw robot.
Cena obejmuje elementy robét wyszczegolnione w ST 03.04, a w szczegdlnosci w punkcie 1.3.

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje (oryg.)

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ustalanie ogdlnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgs$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa,
ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i
niskiego napiecia.

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi (oryg.)

PN-HD 60364-4-444:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
zaktoceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa -
Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa -
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobér
srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogodlne (oryg.)

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie
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PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie
izolacyjne, taczenie i sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

PN-HD 60364-5-551:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne
wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty prgdotworcze

PN-HD 60364-5-559:2012

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne
wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-56: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgs$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub natrysk (oryg.)

PN-HD 60364-7-702:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Baseny ptywackie i fontanny

PN-HD 60364-7-703:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-703: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-HD 60364-7-705:2007

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgs¢ 7-705: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji - Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.)

PN-HD 60364-7-706:2007

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgs¢ 7-706: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji - Pomieszczenia przewodzgce i ograniczajgce swobode ruchu (oryg.)

PN-HD 60364-7-708:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje.

PN-HD 60364- 7-709:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-709: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje.

PN-HD 60364-7-712:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-712: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalaciji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

PN-IEC 60364-7-713:2005

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Meble
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PN-HD 60364-7-714:2012

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715:2012

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-715: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalaciji lub lokalizacji - Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim napieciu

PN-HD 60364-7-717:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-717: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalaciji lub lokalizacji - Zespoty ruchome lub przewozne

PN-HD 60364-7-721:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenig mieszkalnag.
PN-HD 60364-7-729:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Korytarze obstugi lub nadzoru.

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Tymczasowe instalacje elektryczne obiektow, urzadzen rozrywkowych i straganéw na
terenie targéw, wesotych miasteczek i cyrkéw.

PN-EN 61935-1:2006(U)

Ogolne zasady okablowania .Wymagania dotyczgce sprawdzania zréwnowazonych linii
telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 — Cze$¢ 1: Okablowanie

PN-EN 61935-2:2006(U)

Sprawdzanie symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z rodzing norm EN 50173 —
Czesc¢ 2: Paczkordy i sznury

PN-87/T-90350Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o powtoce otowianej — Ogodlne
wymagania i badania

PN-87/T-90351

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne, symetryczne o izolacji papierowo-powietrznej i powtoce
otowianej — Rodzaje kabli

PN-92/T-90335

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej, o
powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypetnione — Ogdlne wymagania i badania
PN-T-0335/A1:1998

jw.

PN-92/T-90336

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej i
powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, wypetnione, nieopancerzone i opancerzone, z
ostong polietylenowg lub polwinitowg

PN-T-90336/A1:1996

jw.

PN-T-0336/A2:1998

jw.

PN-EN 50173-1:2004

Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes$¢ 1: Wymagania ogolne i
strefy biurowe

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czes$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2002

Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czes$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo

instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-3:2005

Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czes$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo

instalacji na zewnatrz budynkow

BN-84/8984-10

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogélne wymagania
Telekomunikacyjne Linie Kablowe Dalekosiezne

ZN-96/TPSA-002

Linie optotelekomunikacyjne. Ogoélne wymagania techniczne

ZN-96/TPSA-004

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania
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techniczne

ZN-96/TPSA-005

Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-006

Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane $wiattowoddéw jednomodowych. Wymagania i
badania

ZN-96/TPSA-007

Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-008

Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztagczowe. Wymagania i

badania

ZN-96/TPSA-009

Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice Swiattowodowe. Wymagania i badania.
Kanalizacja Kablowa

ZN-96/TPSA-011

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania

techniczne

ZN-96/TPSA-012

Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-013

Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-014

Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-015

Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-016

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-017

Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-018

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-019

Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-020

Ztgczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-021

Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-022

Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-023

Studnie kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-024

Zasobnik ztgczowy. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-025

Tasmy STrzegawcze i STrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-026

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-041

Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania
Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe

ZN-96/TPSA-010

Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i
energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-027

Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-028

Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-029

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i
badania

ZN-96/TPSA-030
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taczniki zyt. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-031
Ztgczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-032
taczdéwki i gtowice kablowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-033
Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-034
taczdéwki i zespoty tgczoéwkowe przetgcznicowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-035
Przytacze abonenckie i sie€ przytgczeniowa. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-036
Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i
badania
ZN-96/TPSA-037
Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-038
Przefacznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania
Telefonia Dialog S.A. Projektowanie | Budowa Sieci Telekomunikacyjnej ZN-02/TD S.A.- 03 ,Budowa
Kanalizacji Kablowej”
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D-10.03.01

OGRODZENIA
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t ogrodzenia systemie panelowym.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie skiadajgce sie z paneli wykonanych technologig
zgrzewania poziomych i pionowych pretéw stalowych réznych wysokos$ciach i $rednicach, stupkéw
montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowanej podmuréwki (cokotu).

Pozostate okreslenia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodne z obowigzujgcymi

normami i wytycznymi.

1.4. Zakres robét objety specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem nowego
ogrodzenia.

W skifad robét wehodza:

1.4.1 Roboty geodezyjne — wytyczenie przebiegu ogrodzenia

1.4.2. Roboty budowlano-montazowe

- wykonac¢ i osadzi¢ stupki z profili zamknietych zakofnczone deklami

- wykona¢ i zamontowac przesta panelowe z drutu o grub. 5 mm

- wykonac¢ i zamontowa¢ furtki i brame.

Wykonanie i montaz bramy

Brama przesuwna sterowana pilotem i otwierana z zestawem do automatycznego otwierania.
Wymiary bramy wg projektu wykonawczedo.

Zasilanie bramy wykonane wg projektu branzy elektrycznej.

Wykonanie zasilania elektrycznego do bram
Zasilanie bram i domofondéw (zamkow elektromagnetycznych) wykona¢ wg projektu branzy
elektryczne;.

Montaz ogrodzenia

Rys. Nr 1
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I3 Daszek stupka
3 Sruba mocujqea
I Podmuréwka

Rysunek 2 Wizualizacja sktgdowych elementéw ogrodzenia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodnosé
z kosztorysem, specyfikacjg techniczng i sztukg budowlang.

1.5.1. Informacja o placu budowy

Na okres prowadzenia robot nalezy wydzieli¢ teren objety przebudowg w taki sposdb
aby utrzymaé normalne warunki uzytkowania pozostatej czesci placu i chodnikow.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przekazania

do odbioru kohcowego.

1.5.2. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska .

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy o ochronie p/pozarowej

Wymagany sprzet przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi

przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed dostepem

0s0b trzecich zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.

1.5.4. Bezpieczenhstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca ma obowigzek zadbaé o przestrzeganie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i zycia oraz nie spetniajgcych odpowiednich warunkéw
sanitarnych .

2. MATERIALY
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2.1.0grodzenie z paneli zgrzewanych.

Wysokosci paneli min. 173 cm, grubo$¢ drutu min. 5 mm, rozstaw stupkéw maks. 270 cm, koloru
grafitowego. Stupki koloru grafitowego z profili stalowych prostokgtnych o wymiarach 40x60mm o
dtugosci minimum 260 cm, o grubosci scianki min. 2 mm, zakohczone zaslepkami z tworzywa
sztucznego mocowane w ziemi za pomocg fundamentu o wymiarach: gteboko$¢ min. 80 cm ppt.,
$rednica min. 30 cm, beton klasy min. C 16/20.

Montaz paneli do stupkéw wykonaé obejmami montazowymi. Sruby i nakretki uzyte do montazu
ogrodzenia winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Podmuréwka systemowa wysokosci min. 20 cm.

Furtka winna by¢ wykonana na wzor przesta ogrodzenia panelowego. Rama ze stali profilowanej 40 x
60 mm , druty grub. 5 mm ocynkowane ogniowo, zgrzewane co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie.
Wrota szerokosci 150 cm i wysokosci min. 173 cm. Stupki z profili stalowych kwadratowych
80x80x3mm obsadzone na gtebokos¢ 100-110cm. Przekréj gniazd 50x50cm.

Brama przesuwna i furtki

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejsza SST, sa:
- materiaty do wykonania fundamentow betonowych ,na mokro”,

- przesta ogrodzenia, furtki, brama wykonane w warunkach warsztatowych,

- silnik bramy,

- domofony,

- zaprogramowane piloty do sterowania brama,

- guziki do otwierania furtek,

- centralki domofonowe bezprzewodowe.

ELEMENTY METALOWE

Do montazu przeset, stupkdw elementy wykonane w warunkach warsztatowych przez
doswiadczonego Wykonawce. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie,
ocynkowane na gorgco. Stupy ogrodzenia nalezy montowa¢ w fundamencie betonowym.

Wszystkie drobne ocynkowane tgczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy

sobg elementéw ogrodzenia powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i
wypuktych karbéw.

Wiasnosci mechaniczne tgcznikdw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-03
lub innej uzgodnione;j.

FUNDAMENTY NA MOKRO

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennosé uktadu oraz bezpieczehstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypetnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno byé sprawdzone, aby wykluczato
wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;j.

Klasa betonu, powinna by¢ C 12/15 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Skfadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania
PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w
BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wode pitna.

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania
Inspektora Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowe
powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce jej gatunek. Wiasciwosci
mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow
Wbudowane materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami i posiada¢ aprobatami techniczne, $wiadectwa kwalifikacyjne, atesty.
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2.3. Przechowywanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone do wbudowania byly zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaty swojg jakosc.

Najlepiej by byly przechowywane w zamknietych, suchych magazynach, na utwardzonym

podiozu.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywac¢ odpowiednim sprzetem , ktérego uzycie nie wptynie niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robot.
Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odpowiednie opakowanie. Nalezy je rowniez zabezpieczyé przed przesunieciami i utratg
statecznosci. Wykonawca na biezgco i na wtasny koszt bedzie usuwa¢ wszelkie zabrudzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robaot.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty geodezyjne
- wytyczenie lokalizacji ogrodzenia,
5.2. Roboty budowlano-montazowe

- osadzenie (zabetonowanie — beton C 16/20) w gniazdach wykonanych w gruncie gtebokosci 80-
90cm stupkéw. Przekroj dotow na stupki min. fi 30 cm.

- ustawienie podmuréwki,

- montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych

- wykonanie i montaz wrét (bramki) wejsciowych wykonanych na wzor przesta ogrodzenia
panelowego.

- plantowanie ziemi wokot ogrodzenia odpowiedniego uksztattowania i wyréwnania terenu

Wykonanie dotéw pod stupki:

Najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia a nastepnie
dokonac podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci dla ogrodzenia panelowego.

- Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia
a ich wierzchotki powinny znajdowac sie odcinkami na jednakowej wysokosci. Dopuszcza sie zmiane
wysokosci odcinkami w zaleznosci od uksztattowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem
Zamawiajgcego.

- Montaz ogrodzenia panelowego.

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiarow
okreslonych w pkt. 2.2 i dokumentac;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce prawidtowe
wykonanie rob6t

6.2. Zasady kontroli jakosci
Za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdow odpowiada Wykonawca
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6.3 W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja techn. (lokalizacja, wymiary)
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c) prawidtowos¢ wykonania wykopéw pod fundamenty,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentow i cokotow,

e) poprawnosc¢ ustawienia stupkow,

f) prawidtowos¢é montazu elementéw ogrodzenia,

g) prawidtowos¢ obtozenia cokotu oktadzinami.

6.4 W czasie wykonywania bram i furtek nalezy zbadac¢:

a) zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techn. (lokalizacja, wymiary)
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c) prawidtowos¢ wykonania wykopéw pod fundamenty,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentow i cokotow,

e) poprawnosc¢ ustawienia stupkow,

f) prawidtowo$¢ montazu,

g) poprawnos$¢ dziatania (sterowania) po podtgczeniu zasilania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi jest m (metr) wykonanego ogrodzenia i sztuka (szt.) wykonania bramy i
furtek.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi:
- odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiorowi korncowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m panelowego ogrodzenia obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw,

— roboty geodezyjne,

— wykonanie wykopdw pod podmuréwke i stupki,

— umocowanie systemu stupkéw w fundamencie,

— wykonanie podmurdwki,

— montaz paneli,

— wykonanie furtki,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu robét.

Cena wykonania 1 szt. bramy i furtki obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— roboty geodezyjne,

— wykonanie wykopdw pod stupki,

— umocowanie systemu stupkow w fundamencie,

— montaz bram i furtek,

— montaz silnika wraz z podtgczeniem do zasilania,

— montaz domofonéw wraz z podtgczeniem do zasilania,
— zaprogramowanie elementow,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2003 r. Nr 207,p0z.2016

Z poz. zmianami

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamdéwien Publicznych — Dz. U. Nr 19,poz. 177

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr
147,p0z.1229

- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych / tom I-V /
Wydaw. Arkady

-Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczenstwa

na materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- instrukcje ITB

- instrukcje producentéw
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D -11.00.00. URZADZENIE ZIELENI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu zielenig sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zaktadaniem zieleni na terenie publicznym w ramach niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SSTWiIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Na podstawie specyfikacji Wykonawca dokonuje wyceny oferty przetargowej a w nastepstwie realizuje
przedmiot zamowienia. Niniejsze specyfikacja zawiera zbiér wytycznych kierunkowych do wtasciwego
obchodzenia sie z nasadzeniami roslin na terenie inwestycji.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Ziemia rodzima (gleba) — wierzchnia warstwa gruntu znajdujgca sie na terenie objetym
opracowaniem projektowym.

1.3.2. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj
przygotowana przez Wykonawce do zakfadania powierzchni trawiastych, powierzchni pod nasadzenia
zieleni oraz do zaprawy dotdw pod nasadzenia zieleni, posiadajgca wtasciwosci okreslone w
SSTWIORB.

1.3.3. Ziemia ogrodnicza — wyprodukowana kompozycja torfu wysokiego, niskiego, piasku
drenazowego i ziemi

prochniczej, zawierajgca niezbedne mikro i makro elementy (potas, fosfor, azot, zelazo, cynk, mangan
i inne),

drobno mielona, wolna od chwastéw (w tym kigczy wieloletnich chwastéow), odporna na warunki
atmosferyczne, dobrze magazynujgca wode w ilosciach

bezpiecznych dla korzeni i zapewniajgca odpowiednia pojemnos¢ powietrzng. Ziemia ogrodnicza
posiada

odpowiednie badania okre$lajgce jej skiad i zasobno$¢ i nie wymaga dodatkowego nawozenia
(badania wydane przez odpowiednig instytucje Stacja Chemiczno Rolnicza)

1.3.4. Materiaf roslinny — sadzonki drzew, krzewdw, pnaczy.

1.3.5. Drzewo - wieloletnia zdrewniata roslina o wyraznie wyksztalconym jednym lub wiecej pniu,
ktore w pewnej

wysokosci nad ziemig rozgateziajg sie w korone.

1.3.6. Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z
krétkim pedem gtéwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajace sie pedy
boczne, Krzew ma mie¢ minimum pie¢ dobrze wyksztatconych pedow.

1.3.7. Zywoplot — rodzaj naturalnego ogrodzenia wykonany z wieloletniej rosliny o pedach
zdrewniatych, wykonana z gatunku rodzimego lisciastego cieta do wysokosci 1Tm

1.3.8. Ré6ze - wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z ktérego
wyrastajg rownorzedne, rozgateziajgce sie pedy boczne, Krzew o zielonych pedach zdrewniatych.
1.3.9.Forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z
wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym na korone i nie podkrzesywanym, z rowno
roztozonymi pedami bocznymi, z ktorych pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki
korzeniowej. Niedopuszczalne jest przycinanie korony na terenie inwestycji.

1.3.10. Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewodw, sztucznie wytworzona w szkéitce z
wyraznym, nieprzycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.3.11. Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkoice
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.3.12. Przewodnik — ped gtdéwny stanowigcy o$ drzewa. Pien drzewa prosty, bez wyraznych
krzywizn spowodowanych $wiattem stonecznym (fototropizm).

1.3.13. Pien — nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.

1.3.14. Szyjka korzeniowa — cze$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

1.3.15. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny. Bez zgnilizn i innych widocznych choréb i insektéw.

1.3.16. System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosline.

1.3.17. Wysokos¢ sadzonki — diugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.
1.3.18. Szerokos¢ sadzonki — odlegtoS¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.
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1.3.19. Szkotkowanie — przesadzanie roslin w szkoétce.

1.3.20. Pojemnik — plastikowe naczynie z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy roslin.

1.3.21. Obsiew — proces polegajgcy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego
utrwalania powierzchni gruntu (mieszanka traw).

1.3.22. Hydrosiew — proces obejmujgcy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych,
Srodkéw uzyZniajgcych, wypetniaczy, hydrozelu, stymulantéw wzrostu i substancji klejgcych w celu
biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

1.3.23. Sciétkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong korg drzewng, warstwg
grubosci min. 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastow oraz
zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zimg w celu ochrony przed mrozem nasadzeh drzew,
krzewow i pnaczy.

1.3.24. Zrebki — materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami drggowiny, gatezi i
karpiny z usuniecia zieleni.

1.3.25. Kora drzewna — materiat pochodzgcy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesiecy.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

1.3.26. Inspektor nadzoru — Zamawiajgcy, przedstawiciel zamawiajgcego w postaci Inspektora
Nadzoru Inwestycji lub Inspektora Nadzoru Terenbw Zieleni.

1.3.27. Odchwaszczanie = pielenie — usuwanie chwastéw przez usuniecie caftej rosliny tgcznie z
korzeniem lub stosowanie srodkéw ochrony roslin dopuszczonych do uzytkowania,

1.3.28. Sezon wegetacyjny — poczatek marca do 15 pazdziernika w skali roku.

1.3.29. Dokumentacja projektowa- niniejsza specyfikacja jest zatgcznikiem do dokumentacji
projektowej, obydwa dokumentny nalezy traktowac rownowaznie.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SSTWiORB
Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t wedtug zasad niniejszej SSTWIORB s3a:

2.2. Ziemia urodzajna

Do robot zwigzanych z zaktadaniem zieleni nalezy zastosowac ziemie urodzajna.

Ziemia urodzajna przygotowana lub dostarczona przez Wykonawce i zgtoszona do zatwierdzenia
przez Inzyniera kontraktu powinna posiadac nastepujgce wlasciwosci:

a) brak kamieni wiekszych niz fi 5 cm, zanieczyszczen obcych oraz korzeni chwastow trwatych,

b) struktura ziemi: budowa agregatowa, brak bryt ziemi wiekszych niz 5 cm,

c) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

d) zawartos¢ fosforu: 40 — 80 mg/dm3,

e) zawartos¢ potasu: 125 — 200 mg/dm3,

f) zawarto$¢ magnezu: 60 — 120 mg/ dm3,

g) stopien wilgotnosci: ziemia swieza (chtodna w dotyku),

h) obecnos¢ czesci organicznych: = 2%,

i) zawartos¢ prochnicy dla ziemi do zaprawienia dotow: = 2%

j) odczyn pH:

- dla trawnikéw 5,5 — 6,5,

- dla roslin lisciastych 6,0 — 7,5,

- dla roslin iglastych <5,5,

k) zasolenie: <1 g KCL/dm3.

Zakfada sie, ze ziemig urodzajng do zakfadania powierzchni trawiastych oraz przygotowania terenu
pod projektowane nasadzenia bedzie humus zdjety przed rozpoczeciem robo6t budowlanych i
zmagazynowany w pryzmach zgodnie z obowigzujgcymi normami jej magazynowania oraz
doprowadzony do w/w wiasciwosci lub zakupiona ziemia urodzajna. Ponadto ziemia urodzajna
powinna spetniaé standardy jakosci ziemi okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9
wrzesnia 2002 r. w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz.U. 2002 nr
165 poz. 1359).

Wykonawca wykona na wiasny koszt badania w stacji chemiczno-rolniczej zdatnosci gleby ze zdjetej
warstwy urodzajnej, pozyska zalecenia co do przywrécenia dla niej prawidtowosci, do odbioru
STatecznego ma by¢ wykonany program naprawczy gleby i wykonane jego zalecenia w terenie.
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W przypadkach watpliwych Inzynier kontraktu moze zleci¢ dodatkowe wykonanie badan w celu
stwierdzenia czy ziemia urodzajna odpowiada wymaganym kryteriom na koszt Wykonawcy.

2.3. Ziemia ogrodnicza

Do zaprawienia dotdw pod drzewa, krzewy i byliny nalezy uzy¢ zakupionej ziemi ogrodnicze;.
Zakupiona ziemia ogrodnicza powinna posiada¢ aktualne badania wtasciwosci i przydatnosci do
uprawy roslin. Powinna odpowiadaé wymaganiom projektowanych gatunkéw roslin, posiadac
wiadciwosci umozliwiajgce ich prawidtowy rozwoj, by¢ wilgotna oraz wolna od kamieni i
zanieczyszczeh obcych. Nie moze by¢ przerosnieta korzeniami i chwastami, zasolona lub
zanieczyszczone chemicznie. Odczyn pH dla roslin lisciastych powinna wynosi¢: 6,0 — 7,5, dla roslin
iglastych: <5,5

2.4. Materiaty do sciétkowania

Do $&ciotkowania gleby nalezy stosowac zrebki uzyskane poprzez rozdrobnienie specjalnymi
maszynami drggowiny, gatezi i karpiny z usuniecia zieleni lub zakupiong kore drzew iglastych. Materiat
do Sciétkowania powinien by¢ przekompostowany przez okres minimum 9 miesiecy.

2.5. Nawozy mineralne

Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek nawozéw wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i
potas. Dobor nawozow powinien by¢ dokonany na podstawie badania ziemi urodzajnej w stacji
chemiczno - rolniczej. Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym
sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.) i udziatem procentowym sktadnikéw.
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed =zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Nawozy nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniem producenta. Nawozenie nawozami
w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu zakonczy¢ 7 dni przed sadzeniem lub siewem.

2.6. Materiat roslinny
Dostarczony materiat roslinny powinien by¢é zgodny z norma, wiasciwie oznaczony, tzn. musi mie¢
etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, polska, forma, wybor, wysokos¢ pnia. Gatunki roslin
muszg by¢ dostosowane do warunkow siedliskowych, wytrzymate na mréz, odporne na dziatanie soli
oraz zgodne z Dokumentacjg Projektowag. Materiat roslinny do nasadzen powinien spetniaé
nastepujgce wymagania:
- przynajmniej 3 — krotnie szkotkowany,

wyprodukowany w pojemnikach lub wykopany z brylg korzeniowg zabezpieczong jutg (w
uzasadnionych
przypadkach, np. udokumentowanego braku dostepnosci w szkdtkach gatunku w pojemnikach lub z
bryta
korzeniowg, dopuszcza sie zastosowanie sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym — tylko w
przypadku sadzonek jednorocznych przeznaczonych do nasadzen zywoptotowych),
- zgodny z gatunkiem i odmiana,
- prawidlowo uformowany z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany: pokroju,
wysokosci, szerokosci i dlugosci pedow oraz réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia, a takze
odpowiednich proporcji
miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa,
- wyrownany pod wzgledem wysokosci, ksztattéw koron i obwoddéw pni, o prostych pniach,
symetrycznych koronach i dobrze uksztattowanych brytach korzeniowych,
- w dobrej kondycji zdrowotnej, bez otaré kory i innych uszkodzen mechanicznych, bez objawow
bedacych
skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki, z zabliZznionymi
ranami, bez
oznak choréb grzybowych i szkodnikéw.
Zaleca sie aby materiat sadzeniowy, szczegdlnie gatunkéw drzew i krzewdw iglastych, zostat poddany
mikoryzacji.
W przypadku nasadzen gatunkami rodzimymi, o ile jest to mozliwe, nalezy dgzy¢ do wykorzystywania
materiatu
roslinnego wyprodukowanego z lokalnych populacji gatunku.
Wymagane parametry dla roslin do nasadzen:
- drzewa lisciaste formy piennej:
— wysokos¢ pnia pod korong dla drzew w bezposrednim sasiedztwie ciggéw komunikacyjnych: min.
2,2m,
— obwaod pnia mierzony na wysoko$ci 1 m: min. 10-12 lub wigksze,
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— Srednica bryly korzeniowej mierzonej w poziomie: co najmniej 3,5 razy wieksza od obwodu pnia
mierzonego
na wysokosci 100 cm.
— sadzonki drzew lisciastych danej formy i wysokosci pnia (Pa) muszg mie¢ réwng wielkos¢ i korone
na tej
samej wysokosci;
- drzewa lisciaste formy naturalnej:
— wysokos¢ rodliny mierzona od powierzchni ziemi do pgka szczytowego: min. 2,0 m .
- drzewa iglaste:
— wysokos¢ rodliny mierzona od powierzchni ziemi do pgka szczytowego: min. 0,5 m.
- krzewy:
— wiek 3-4 lata,
— wysokos¢ zalezna od sity wzrostu danego gatunku i odmiany (minimalna wysoko$¢ krzewow w
zaleznosci
od gatunku 30 — 60 cm),
— ilo$¢ pedow szkieletowych — co najmniej 5 szt. (dla gatunkéw krzewow stabo krzewigcych sie
dopuszcza sie
min. 2 silne pedy szkieletowe) z typowymi dla odmiany rozgatezieniami,
— wielkos¢ pojemnika —min. 2 I.
* pnacza:
— ilo$¢ peddw— co najmniej 2 silne pedy przywigzane do palika,
— wielkos¢ pojemnika —min. 2 I.
Roslmy do nasadzen powinny mie¢ nastepujgce cechy:

pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete,
- pak szczytowy przewodnika u drzew powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost STatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ wyraznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,
- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona, proporcjonalna do wielkosci
rosliny,
- powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy brytg korzeniowg, pniem i korona,
- rosliny powinny by¢ odporne na dziatanie soli.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,
- 8lady zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych, martwice i pekniecia kory,
- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,
- objawy niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.
Wszelkie zmiany dotyczgce materiatu roslinnego powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera kontraktu
w uzgodnieniu z Projektantem.
Jako$¢ zakupionych roslin musi by¢ zachowana podczas transportu i przechowywania rodlin — do
czasu posadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem, nie moze tez dojs¢ do ich uszkodzenia.

2.6.1. Warunki ogdlne dla materiatu:

a. Jesli materiat bedzie pochodzit ze szkdtek krajowych, powinny one byé wpisane do ewidenciji
producentéw prowadzonych przez Wojewodzkich Inspektorow Inspekcji Ochrony Roslin i
posiada¢ numer rejestracyjny.

b. Kazde drzewo i kazdy krzew powinny posiadac etykiete z nazwg gatunku i odmiany.

c. Materiat powinien by¢ wyréwnany, zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawdéw bedgcych
skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podkiadki.

d. Rosliny muszg by¢ prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku
i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedéw, a takze réwnomiernego
rozkrzewienia i rozgatezienia, powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem,
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korong i brytg korzeniows.

System korzeniowy powinien by¢é skupiony i prawidtowo rozwiniety, nieuszkodzony,
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowacé liczne korzenie drobne, bryta korzeniowa powinna byé prawidiowo
uformowana, nieuszkodzona i ostonieta, w balocie (zajutowana i drutowana), w przypadku roslin w
pojemniku, roslina nie mogta w nim rosng¢ kroécej niz rok, a nie dtuzej niz dwa lata, w pojemniku
moze znajdowac sie tylko jeden egzemplarz rosliny.

Rosliny produkowane w pojemnikach powinny miec¢ silnie przerosnietg bryte korzeniowa,
korzenie powinny by¢ réwnomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie
bryly. Nie mogg by¢ zbyt zbite (sfilcowane).

W przypadku przechowywania zakupionego materiatu przed jego posadzeniem, nie mozna
dopusci¢ do przeschniecia bryt korzeniowych, materiat, ktéry zostat przesuszony musi by¢
wymieniony na nowy.

Wszystkie czesci roslin muszg by¢ pozbawione ran i sladow po $wiezych cieciach,

Rosliny iglaste powinny mie¢ barwe igiet typowag dla odmiany.

Wykonawca winien dostarczy¢ materiat rodlinny na teren magazynowy Wykonawcy nasadzen
lub na teren lokalizacji sadzenia, na ktorych Komisja w sktadzie: przedstawiciel
Zamawiajgcego, Wykonawca i Wykonawca nasadzen dokona szczegotowej kwalifikacji
dostarczonego materiatu roslinnego. O miegjscu, terminie dostawy oraz ilosci poszczegdlnych
partii materiatu roslinnego z wyszczegolnieniem gatunkow decyduje Zamawiajacy. Materiat nie
odpowiadajgcy wymogom specyfikacji nie zostanie dopuszczony do nasadzenia i bedzie
podlegat obowigzkowi wymiany na wtasciwy.

2.6.2. Warunki dodatkowe dla drzew.

a.
b.

—xT

Obwadd pnia drzewa lisciastego na wysokosci 1,0 m nad ziemig powinien wynosi¢ 14 — 16 cm.

Wysokos¢ drzew lisciastych powinna wynosi¢, co najmniej 3,5 m. Podstawa korony drzew
piennych powinna by¢ uformowana na wysokosci minimum 2,2 m.

Materiat powinien by¢ wyréwnany. Dopuszczalne odchylenie w wysokosci drzew wynosi 40
cm, dopuszczalne odchylenie w wysokosci podstawy korony wynosi 20 cm.

Drzewa powinny by¢ co najmniegj trzy razy szkotkowane.

W koronie drzewa nie moze by¢ rozwidlen widlastych i wielodniowych.

U form piennych przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty najwyzej z jednostronng
krzywizng o strzatce odchylenia od pionu nie przekraczajgcej 3 cm na 1 m. Przewodnik - ped
przewodni stanowigcy o$ pionowg drzewa, biegngcy od szyjki korzeniowej do paka
szczytowego.

U form piennych przewodnik powinien by¢ wyraznie wyksztatcony. Paczek szczytowy
przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany. Przyrost STatniego roku powinien wyraznie
i prosto przedtuzac przewodnik, blizny na przewodniku powinny byé dobrze zarosniete.

Pedy boczne korony drzewa powinny byé rozmieszczone rownomiernie na catej wysokosci
korony i symetrycznie wokot osi pionowej, korona prawidtowo uformowana poprzez ciecie w
szkétce — odpowiednio dla gatunku i odmiany.

Pedy korony nie przyciete.

Na pniu drzewa nie moze by¢ odrostow ponizej podstawy korony.

Minimalna srednica korony formy kulistej szczepionej na pniu, wynosi 1,0 m.

Drzewa iglaste muszg posiadac¢ przewodnik (nie dotyczy form krzaczastych np. kosodrzewina
itp.) i by¢ w petni rozgatezione; odstepy miedzy okoétkami jak réwniez przyrost z STatniego
roku muszg byc¢ proporcjonalne do wielkosci catej rosliny.

m. Srednica bryty korzeniowej powinna wynosié 55 — 65 cm.

2.6.3.Warunki dodatkowe dla bylin —trawy ozdobne

a.

b.

Roslina musi posiada¢ minimum 3 silne pedy , wyrastajgce do 10 cm od
podstawy
Wysokos¢ roslin — minimum 0,5 m.

2.6.4. Warunki dodatkowe dla krzewow

Pojemnik musi mie¢ wielko$¢ proporcjonalng do rozmiaréw rosliny - min. C3, C4.

Krzewy lisciaste 2 — 3 razy szkdétkowane muszg mie¢ przynajmniej 5 dobrze wyksztatconych
pedéw gtéwnych ztypowymi dla odmiany rozgatezieniami, pedy powinny by¢ roztozone
réwnomiernie (nie jednostronnie), przyciete po pierwszym i drugim roku, wysokos¢ (od poziomu
gruntu) lub srednica krzewu min. 0,4 m (lub wedtug charakterystycznego pokroju).

Krzewy iglaste 2 — 3 razy szkétkowane, minimum 5 pedow, wysokos¢ lub srednica korony
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min. 0,4 m (lub wg charakterystycznego pokroju).
Gtéwne pedy powinny wyrasta¢ nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa.
Pedy korony nie przyciete.

2.6.5. Niedopuszczalne wady drzew, krzewow i bylin

a. Uszkodzenia mechaniczne roslin.

b. Objawy bedgce skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.

c. Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia.

d. Zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadka.

e. Slady zerowania szkodnikéw.

f. Oznaki chorobowe.

g. Zwiedniecie i pomarszczenie kory zaréwno na czesciach nadziemnych jak i na korzeniach.
g. Martwice i pekniecia kory.

h. Uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika.

i. Slady nieprawidtowego ciecia na obrgczke.

i. Dwa przewodniki korony formy piennej.

j. Uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (luzna bryta).

k. Jednostronne utozenie peddw krzewow.

I. Formowanie krzewow i drzew nie moze odbywac sie na terenie objetym inwestycjg, taki zabieg
ma by¢ prowadzony w szkotce.

2.6.6 Nasadzenie drzew i krzewoéw.

Przed przystgpieniem do sadzenia roslin teren nalezy doktadnie odchwascié, wyréwnac,
ustabilizowac i wygrabi¢, w przypadku sadzenia roslin w rozstawie mniejszej niz co 60 cm —
caly teren nalezy gleboko przekopac i przygotowac jako catosc.
Rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny byc¢
usytuowane w pozycjach i ilodci wskazanej na rysunku oraz powinny byé rozmieszczone
rownomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac okreslony efekt.
Wykopanie dotéw o wymiarach 2 - 3 krotnie wiekszych od bryty korzeniowej, Sciany dotéw nie
powinny by¢ gtadkie — nalezy ponacinac je szpadlem, tak by wyrastajgce nowe korzenie miaty
lepsze warunki do wzrostu, dno dotu nalezy spulchnié, gérna czesc¢ dotu (1/3 jego wysokosci)
powinna by¢ szeroko i luzno przekopana.
Podczas kopania dotow nalezy oddzieli¢ od siebie gorng warstwe gleby humusowej od ziemi z
dolnych warstw, podczas sadzenia zachowujemy takg samg kolejnosé: pod korzenie
nasypujemy te samg warstwe dolng ziemi, a na wierzchu ktadziemy humus.
Na terenie piaszczystym na dnie dolu nalezy wykona¢ warstwe z gliny, aby zahamowa¢ szybkag
infiltracje wody.
Doty nalezy wykonac¢ bezposrednio przed przywiezieniem roslin na miejsce sadzenia.
Zaprawienie dotu ziemig urodzajng, wzbogacong 1/3 dojrzatego kompostu lub substratu
roslinnego (bez uzycia torfu), ilo$¢ ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ ok. 10 litréw na jedno
drzewo oraz 5 litrow na jeden krzew.
Podczas przenoszenia rosliny nalezy chwytac¢ wylgcznie za pojemnik.
Nasadzenie roslin zgodnie ze sztukg ogrodniczg, rosliny powinny by¢ sadzone na gtebokosci,
na jakiej rosty w szkoétce.
Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na nie naruszenie systemu korzeniowego.
Wykonanie podczas sadzenia zagtebienia 10 cm ponizej istniejacego terenu.
Doktadne i mocne zageszczenie gleby wokét posadzonych roslin.
Wykonanie mis o $rednicy 0,9 m przy drzewach wraz z ich $cidtkowaniem rozdrobniong
sezonowang korg, warstwg o grubosci 10 cm, zwracajgc uwage, aby nie byta przykryta szyjka
korzeniowa.
Konieczne jest doktadne wyprofilowanie mis wokot drzew (szczegodlnie w przypadku skarp),
tak, aby ich ksztaft umozliwiat gromadzenie dostatecznej ilosci wody i jednoczesnie chronit
przed sptywaniem ziemi, ktdére grozi odstonieciem systemu korzeniowego, a w rezultacie
moze spowodowaé nawet przewrdcenie drzewa.
Po posadzeniu krzewow, kora powinna zosta¢ rozscielona warstwg, co najmniej 10 cm na
catej powierzchni zajmowanej przez skupine krzewow. Kora powinna zajmowa¢ powierzchnie
wiekszg od skupiny krzewow o co najmniej 30 cm na catym obwodzie skupiny. Rozscielona
kora powinna mie¢ ksztalt w rzucie z goéry zgodny z dokumentacjg projektowg i
projektowanym ksztattem skupiny.
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Do scidtkowania nalezy wuzy¢ kory przekompostowanej i rozdrobnionej. Kora
przekompostowana, powinna by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw
grzybow), pozbawiona zanieczyszczen chemicznych i odpadéw. Odczyn zastosowanej kory
powinien by¢ obojetny.

Obfite podlanie posadzonych roslin, niezwtocznie po posadzeniu — niezaleznie od panujgcych
warunkow atmosferycznych.

Opalikowanie drzew: 3 toczonymi, impregnowanymi palikami o $rednicy 7 cm i o dtugosci
dobranej do wysokosci drzewa, usztywnienie konstrukcji 3 listwami nabitymi z gory i 9 listwami
nabitymi od dofu. Szerokos¢ listew powinna wynosi¢ 8 - 10 cm. Paliki powinny zosta¢ wbite w
ziemie tak, by nie uszkadzaty bryty korzeniowe;.

Mocowanie drzewa do palikbw nalezy wykona¢ bezposrednio pod korong drzewa na
wysokosci ok. 2 m materiatem nie uszkadzajgcym pnia drzewa - taSmg parciang o szer. 4 cm.
Mocowanie powinno by¢ przeprowadzone w sposob korygujgacy ewentualne krzywienie
drzewa.

Nalezy zachowaé odstep pala od pnia wigzgc taSme w ésemke. Paliki nie mogg ocierac
zadnej czesci drzewa.

Stabilizacja drzew iglastych moze by¢ wykonana przy pomocy palikéw wbitych ukosnie w
ptaszczyznie wschod zachod od strony wschodniej.

Przywrécenie naruszonego podczas prac terenu i nawierzchni do stanu sprzed rozpoczecia
prac wraz z uporzgdkowaniem i wywozem odpadow.

2.6.7. Nasadzenie bylin — traw ozdobnych

a.

Przed przystgpieniem do sadzenia roslin teren nalezy doktadnie odchwasci¢, wyréwnac,
ustabilizowac¢ i wygrabi¢, w przypadku sadzenia roslin w rozstawie mniejszej niz co 60 cm —
caly teren nalezy gleboko przekopac i przygotowac jako catosc¢.

Rosdliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢
usytuowane w pozycjach i ilodci wskazanej na rysunku oraz powinny byé rozmieszczone
rownomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac okreslony efekt.

Wykopanie dotéw o wymiarach 2 - 3 krotnie wiekszych od bryly korzeniowej, sciany dotéw nie
powinny by¢ gtadkie — nalezy ponacinac je szpadlem, tak by wyrastajgce nowe korzenie miaty
lepsze warunki do wzrostu, dno dotu nalezy spulchnié, gérna czes¢ dotu (1/3 jego wysokosci)
powinna by¢ szeroko i luzno przekopana.

. Podczas kopania dotéw nalezy oddzieli¢ od siebie gérng warstwe gleby humusowej od ziemi z

dolnych warstw, podczas sadzenia zachowujemy takg samg kolejnosé: pod korzenie
nasypujemy te samag warstwe dolng ziemi, a na wierzchu ktadziemy humus.
Na terenie piaszczystym na dnie dotu nalezy wykonaé warstwe z gliny, aby zahamowac
szybka infiltracje wody.
Doty nalezy wykonac¢ bezposrednio przed przywiezieniem roslin na miejsce sadzenia.
Zaprawienie dotu ziemig urodzajng, wzbogacong 1/3 dojrzatego kompostu lub substratu
roslinnego (bez uzycia torfu), ilos¢ ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ ok. 10 litréw na jedno
drzewo oraz 5 litrow na jeden krzew.
Podczas przenoszenia rosliny nalezy chwytac¢ wylgcznie za pojemnik.
Nasadzenie roslin zgodnie ze sztukg ogrodniczg, rosliny powinny by¢ sadzone na gtebokosci,
na jakiej rosty w szkoétce.
Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na nie naruszenie systemu korzeniowego.
Wykonanie podczas sadzenia zagtebienia 10 cm ponizej istniejgcego terenu.
Doktadne i mocne zageszczenie gleby wokét posadzonych roslin.

. Obfite podlanie posadzonych roslin, niezwlocznie po posadzeniu — niezaleznie od panujgcych

warunkow atmosferycznych.

. Przywrécenie naruszonego podczas prac terenu i nawierzchni do stanu sprzed rozpoczecia

prac wraz z uporzgdkowaniem i wywozem odpadow.

2.6.8. Nasadzenie drzew w formie krzewiastej — zalozenie zywoplotowe

Zatozenie naturalnej bariery w formie zywoptotu z drzew lisciastych rodzimych — buk pospolity.
Pozyskany materiat szkotkarski w formie piennej wyprostowanej, o wysokosci od 2,5 m do 4 po
posadzeniu wg projektu ciety do wysokosci 1,5 m wysokosci sadzony w rozstawie zgodnie z
projektem nasadzen i nakrzyzlegle. Sadzonka dobrze rozkrzewione posiada na przewodniku nie mniej
niz 20 dobrze wyksztatconych pedow.

2.7. Prace w drzewostanie istniejacym
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Doktadnie dla kazdego drzewa wyznaczono szereg zabiegdw koniecznych do przeprowadzenia w
koronach okresla to odrebna dokumentacja pn Inwentaryzacja dendrologiczna oraz program
gospodarki zielenig dla drzew i krzewdw rosngcych na terenie opracowania.

Dodatkowo wszelkie prace w koronach majg by¢é prowadzone przez arboryste, ma on za zadanie
usung¢ posusz oraz odcigzy¢ korony drzew.

2.8. Paliki i tasmy do mocowania drzew

Paliki stosowane do stabilizacji drzew powinny by¢ wykonane z okorowanego zaimpregnowanego
drewna iglastego. Paliki powinny mie¢ $rednice o Srednicy 6-8 cm i diugos¢ dostosowang do
rozmiaréw sadzonych drzew — powinny siegaé nieco ponizej korony. Drzewa palikowane na trzy paliki
ustabilizowane ze sobg przy strefie odziomkowej po 3 szczebelki oraz strefy pod korong drzewa na
min 2 szczebelki.

Tasma powinna mie¢ szerokos¢ min. 3 cm i byé wykonana z tkaniny elastycznej umozliwiajacej
swobodny przyrost drzewa na grubosc.

Zamienng metodg zabezpieczania-stabilizacji drzew jest wigzanie potrojne na wysokosci szyjki
korzeniowej do trzech wbitych palikow w ziemie

Prawidtowo wykonane posadzenie drzew przy stabilizacji metodg wigzania przy szyjce korzeniowe;.
Wykonane misy korzeniowe majg by¢ dodatkowo zabezpieczone korg lub mulczem.

2.9. Woda
Woda uzyta do podlewania powierzchni obsianych oraz posadzonych drzew, krzewdw i pngczy
powinna pochodzi¢ ze zrédet niebudzgcych watpliwosci.

2.10. Srodki ochrony roslin

Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te srodki ochrony roslin, ktére przy prawidiowym
stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat i
Srodowiska i posiadajg aktualne w danym roku realizacji inwestycji zezwolenie na dopuszczenie do
obrotu.

2.11. Karpy, ktody,

Przewiduje sie wykorzystanie:

- karp, ktody pozyskane z karczowania drzew oraz pozostatosci po drzewach o Srednicy pni minimum
26 cm, do zrebkowania na miejsce dla uzyskania mulczu pod Scidtkowanie.
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2.12. Ostony opaskowe na pnie drzew

Ostony opaskowe na pnie drzew chronigce przed zwierzyng powinny by¢ wykonane z materiatu
azurowego, ktéry zapewni dobrg cyrkulacje powietrza wokét pni drzew. Wysoko$¢ oston powinna by¢
dostosowana do wysokosci pni posadzonych drzew. Ostony umieszczone bezposrednio na pniach
winny rozszerzac sie wraz ze wzrostem obwodu drzew. Mozna takze zastosowac¢ ostony w postaci tub
lub oston siatkowych o srednicy okoto 10 cm zamocowanych do palikow osadzonych w gruncie.
Wybdr rodzaju ostony nalezy do Wykonawcy. Warunkiem jest prawidtowe zabezpieczenie pni drzew
przed zwierzyna, nie powodujgce hamowania wzrostu ani uszkadzania drzew. Spos6b zabezpieczenia
pni drzew przed zwierzyng winien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera kontraktu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wybor sprzetu do wykonania robo6t zwigzanych z niniejszg SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce wymagan jakosciowych Robdt i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera kontraktu zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do
Robét.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego

sprawnego sprzetu:

- sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowe, koparki),

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- walcéw kolczatki oraz gtadkich, grabi, siewnikow lub hydrosiewnikéw do zaktadania powierzchni
obsianych,

- kosiarek mechanicznych do pielegnacji powierzchni obsianych,

- Swidréw glebowych do wykonania dotéw pod nasadzenia,

- sekatoréw do przycinania gatezi,

- opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek,

- cystern z wodg pod cisnieniem do zraszania oraz wezy do podlewania,

- drobnego sprzetu recznego (np. topaty, grabie, siekierki, miotki, taczki, drabiny, liny),

- sprzetu do pobierania prébek humusu ($widra gleboznawczego lub laski Egnera, woreczkéw lub
pudetek tekturowych, kartek do opisywania prébek) lub innego sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wybdr sposobu transportu i wyboér srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy z zastrzezeniem,
ze transport nie moze powodowaé zanieczyszczenia, obnizenia jakosci lub uszkodzen
transportowanych materiatéw. Nalezy przestrzega¢ zasad transportu zalecanego przez producentow
poszczegdlnych materiatdw. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia materiatu. Sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu.

4.2. Transport materialéw

Transport materiatbw do wykonania prac dotyczgcych realizacji zieleni moze byé dowolny pod
warunkiem, ze nie

uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

Transport ziemi urodzajnej i ogrodniczej moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu
wybranymi przez Wykonawce. W trakcie zatadunku materiatéw Wykonawca powinien usung¢ z ziemi
urodzajnej i ogrodniczej zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.

W czasie transportu drzewa, krzewy i pngcza muszg by¢ zabezpieczone przed wyschnieciem,
przemarznieciem oraz przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i czesci nadziemnych. Ro$liny po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je postawi¢ w miejscu ocienionym, ostonietym od wiatru, a w razie suszy podlewac. Rosliny z
brytg korzeniowg balotowang i odkrytym systemem korzeniowym nalezy zadotowaé. System
korzeniowy roédlin dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowac, a rodliny réwno rozstawi¢ w
dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu dotowania materiat szkétkarski nie moze ulec
uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny. Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia bryt korzeniowych roslin
zaréwno balotowanych, jak i w pojemnikach. Transport mieszanek do siewu, materiatdw do
hydrosiewu, materiatbw do $cidtkowania oraz pozostatych materiatdbw moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy ich jakosci. Podczas transportu materiaty powinny
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by¢ chronione przed zawilgoceniem, a nawozy dodatkowo przed zbryleniem. Sposéb transportu
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonanie projektowanej zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows, wszelkie
odstepstwa od projektu winny by¢ uzgodnione z Inzynierem kontraktu.

5.2. Przygotowanie terenu

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z przygotowaniem terenu pod obsiew oraz
projektowane drzewa, krzewy i pngcza sg nastepujgce:

- Teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.

- Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pngcza, na ktérych adaptowano
istniejacy humus nalezy skosic roslinnosc¢, zdjg¢ darnine i przekopac teren na gteboko$¢ maksymalnie
do 20 cm (wykona¢ orke). W sgsiedztwie adaptowanych drzew istniejgcych koszenie roslinnosci,
zdjecie darniny i przekopanie gleby nalezy wykonac¢ recznie, w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia
korzeni drzew. W przypadku gleb zbyt zwieztych — przemieszaé wierzchnig warstwe gleby z piaskiem
lub kompostem.

Wykonac¢ niwelacje terenu i ubicie (na dobrze ubitej glebie stopy dorostego cztowieka nie powinny
pozostawia¢ sladow). Roziozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna
wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm.

- Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pngcza, z ktérych w ramach
robot przygotowawczych zdjeto warstwe humusu, nalezy, po splantowaniu terenu, roztozy¢ dolng
warstwe humusu nieuzdatnionego w celu wyréwnania terenu do poziomu o 15 cm nizszego niz
docelowy poziom oraz na jego powierzchni warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm.

- Na powierzchniach po rozbiérkach nawierzchni przeznaczonych pod obsiew oraz projektowane
drzewa, krzewy

i pngcza na terenie ptaskim nalezy roztozyé wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej o grubosci minimum
15 cm. Dolng warstwe uzupetniajgca, o grubosci zaleznej od grubosci rozebranej nawierzchni, mozna
wykona¢ z humusu nieuzdatnionego.

- Przed roziozeniem ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ zalecane przez stacje chemiczno — rolniczg
nawozenie. Nalezy uwzgledni¢ 7 dniowy okres pomiedzy zastosowaniem nawozow w formie pyliste;j,
krystalicznej lub granulatu a rozpoczeciem prac zwigzanych z sadzeniem roslin.

- Ziemia urodzajna powinna by¢ starannie rozdrobniona, rozscielona rowng warstwg oraz odpowiednio
zageszczona i starannie wyréwnana.

- W miejscach projektowanych nasadzeh podtoze bedzie wymienione w ramach catkowitej zaprawy
dotéw pod nasadzenia ziemig ogrodnicza.

- Ziemie urodzajng na powierzchniach przeznaczonych do obsiewu nalezy przed jego wykonaniem
watowac watem gtadkim a nastepnie watem kolczatkg lub zagrabic.

- Przed wykonaniem obsiewu nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydow zatwierdzonych przez
Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin (aktualne dopuszczenie do uzytku — rok inwestycji).

5.3. Sadzenie drzew, krzewoéw i bylin (traw ozdobnych)

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew, krzewow i pngczy sg nastepujgce:

- Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem roslin nalezy wykonywa¢ ze zwréceniem uwagi na
uzbrojenie terenu.

- Drzewa, krzewy i pngcza nalezy sadzi¢ po przygotowaniu terenu pod obsadzenie.

- Przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ oczyszczony z zanieczyszczen i odchwaszczony.
Zanieczyszczenia nalezy odwiez¢ z terenu budowy zgodnie z Ustawg o odpadach,

- Powierzchnie pod nasadzenia nie bedg obsiewane. Nalezy wtedy zdjgé

darnine na powierzchni roztozenia maty antychwastowej, po obsadzeniu rozscieli¢ mulcz lub kore.

- Rosliny produkowane w pojemnikach mogg by¢ sadzone przez caty rok o ile pozwalajg na to warunki
atmosferyczne.

- Rosliny lisciaste z balotowang brytg korzeniowg nalezy sadzi¢ w stanie bezlisthym wczesng wiosng
po rozmarznieciu gleby — w terminie od 15 marca do 15 maja lub jesienig — w terminie od 30 sierpnia
do 30 listopada.

- Drzewa iglaste z balotowang brytg korzeniowg nalezy sadzi¢ przed rozpoczeciem przyrostu w koncu
kwietnia

i maju lub zaraz po zakonczeniu przyrostu — od konca sierpnia.

- Rosliny nie powinny by¢ sadzone w upalne dni.

- Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé.
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- Przed sadzeniem rosliny powinny zostac starannie podlane i po posadzeniu rowniez.

- Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektows.

- Doty pod drzewa, krzewy i pngcza powinny by¢ catkowicie zaprawione ziemig ogrodniczg i miec
nastepujgce

parametry:

- 8rednica 1,0 m i gtebokos¢ 0,7 m dla drzew,

- 8rednica i gtebokosé 0,3 m dla krzewdw niskich sadzonych w rozstawie 0,5x0,5 m,

- 8rednica i gtebokosé 0,5 m dla pozostatych,

- 8rednica i gtebokos¢ 0,4 m dla pnaczy.

- Dla zwiekszenia przepuszczalnosci dotéw, nalezy wykona¢ bruzdy w ich $cianach oraz obrzezach
dna za pomocg np. szpadla.

- Na dnie dotéw nalezy uformowac¢ kopczyk z ubitej ziemi, w celu utrzymania rosliny w miejscu
sadzenia na tej

samej gtebokosci, jak rosta w szkétce. Zbyt gtebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidiowy rozwaj
rosliny.

Przed sadzeniem roslin wyprodukowanych z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach)
nalezy usungc

pojemnik!.

- Po umieszczeniu w dole sadzonki drzewa z brytg korzeniowg okrytg workiem jutowym lub
zabezpieczonym siatkg druciang nie nalezy przecinac¢ juty lub siatki.

- Drzewa lisciaste formy piennej nalezy opalikowac przy uzyciu 3 palikdéw o $rednicy 6 - 8 cm, trwale
potgczonych

ze sobg poprzeczkami w dolnej i gornej czesci. Pien drzewa nalezy ustabilizowa¢ mocujgc go do
palikow tasmag

ogrodniczg. Paliki nalezy wbi¢ w ziemie przed zasypaniem dotu glebg. Poprzeczki mocowane do
palikow w celu

ich stabilizacji nie mogg powodowac otarcia dolnych gatezi, dlatego tez zaleca sie umieszczaé je
ponizej STatniego okétka na przewodniku.

- Drzewa lisciaste formy naturalnej nalezy opalikowac przy uzyciu 2 palikéw o $rednicy 6 - 8 cm. Pien
drzewa nalezy ustabilizowa¢ mocujgc go do palikow tasmg ogrodnicza. Paliki nalezy wbi¢ w ziemie
przed zasypaniem dotu gleba.

- Po posadzeniu roslin nalezy usungé¢ drobne uszkodzenia roslin oraz uformowaé miski:

- w ksztatcie kota o $rednicy 1,0 m dla drzew,

- w ksztatcie kota o $rednicy 0,3 m dla krzewow niskich sadzonych w rozstawie 0,5x0,5 m,

- w ksztatcie kota o srednicy 0,5 m dla pozostatych krzewdw,

- w ksztatcie kota o $rednicy 0,4 m dla pnaczy.

llos$¢ ziemi ogrodniczej do zaprawiania dotéw ma by¢ odpowiednia co do wielko$ci bryty korzeniowej
drzewal/krzewu i by¢ wykonane zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Zaprawione doty majg by¢ poddane
kontroli wykonanej przez Inzyniera kontraktu/Zamawiajgcego, w przeciwnym wypadku Wykonawca na
whasny koszt wykopie posadzone rosliny w celu inspekcji zaprawionych dotow.

- Posadzone rosliny nalezy obficie podlaé wodg (nawet podczas deszczu) — pierwsze podlanie nie
pdzniej niz po dwdch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej
niz po 30 minutach.

Dawka wody powinna wynosi¢ min. 10 | pod kazdy krzew i pngcze oraz min. 30 | na kazde drzewo,

- Po podlaniu roslin nalezy uzupei¢ osiadajgcg ziemie urodzajng.

- Po posadzeniu usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie.

- Po podlaniu i uzupetnieniu osiadajgcej ziemi urodzajnej, powierzchnie pod nasadzeniami drzew i
krzewdw

sadzonych pojedynczo i w luznych grupach nalezy w ich miskach dodatkowo wyscieli¢ warstwg kory
lub mulczu.

- dla grup krzewow oraz dla drzew sadzonych w odlegtosci mniejszej lub réwnej 2,0 m od skrajnych
nasadzen krzewow — na catej obsadzonej powierzchni, z zatozeniem 0,5 m kotnierza od linii skrajnych
miejsc nasadzen,

- dla pnaczy na terenie ptaskim na obsadzonej powierzchni o szerokosci 0,5 m,

- dla pozostatych nasadzen — w obrebie uformowanych misek,

- W terenach otwartych, zielen na otwartych przestrzeniach, nalezy zastosowa¢ ostony opaskowe na
pnie drzew chronigce drzewa przed zwierzyng.

5.3.1 Korytarze korzeniowe
Sadzenie drzew w bliskim sgsiedztwie ciggébw komunikacyjnych oraz podziemnych mediéw majg byc¢
poprzedzone przez zastosowanie podziemnych ekranow kierunkujgcych korzenie. Ekran wykonany z
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PCV lub pochodnych koloru czarnego. Ekran na planie kwadratu, $cianki zawierajg wgtebienia w
ptaszczyznie uniemozliwiajgce ich odksztatcenie przez napierajgce korzenie drzewa. Ekran o
gtebokosci do 1 m, szeroko$ci uzaleznione od bryly korzeniowej. W wykonanym wykopie montowany
jest wpierw ekran potem sadzone jest drzewo, montowane paliki stabilizacyjne oraz zasypane ziemia
urodzajng, podlane zgodnie z wymogami pielegnacyjnymi.

5.4. Pielegnacja drzew, krzewoéw i bylin po posadzeniu

Zabiegi pielegnacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ w okresie gwarancji okreslonym
przez Zamawiajgcego w warunkach Kontraktu. Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb
wynikajgcych z koniecznosci utrzymania terenow zieleni. W okresie gwarancyjnym Wykonawca
zapewnia pefne uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty zakwalifikowane jako nieudane na koszt wlasny
Wykonawcy.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- Podlewaniu w miare potrzeb, korzystnie rzadziej, duzymi dawkami wody (wieczorem lub wczesnie
rano).

- Odchwaszczaniu mis korzeniowy z chwastow wokoét nasadzen (25 razy w sezonie wegetacyjnym).

- Nawozeniu. Rodzaj i dawki nawozéw nalezy dobiera¢ na podstawie analiz préb gleby z mis pod
nasadzeniami i zalecen nawozowych wykonanych przez Stacje Chemiczno-Rolniczg. Badania nalezy
wykonaé przynajmniej 2 razy w okresie gwarancyjnym. Badania na poczatku okresu gwarancyjnego
stuzg ustaleniu skfadu i dawek nawozowych. Badania pod koniec okresu gwarancyjnego stuzg do
ewentualnej korekty STatniej dawki nawozenia (badania muszg by¢ wykonane w terminie
umozliwiajagcym wykonanie nawozenia po uzyskaniu wynikéw ze Stacji - najlepiej na wiosne w
STatnim roku gwarancji). Nawozenie pogtéwne przy wykorzystaniu nawozéw rozpuszczonych w
wodzie nalezy prowadzi¢ w dni pochmurne i zachowaniem STroznosci tak, aby w trakcie prac nie
opryskiwa¢ nadziemnych czesci roslin. Nawozenie roslin rosngcych nalezy rozpoczg¢ wczesng
wiosng, po rozpoczeciu wegetacji (gdy temperatura powietrza przez kilka dni przekroczy 5°C). Po
kazdym nawozeniu rosliny nalezy podlac.

- Usuwaniu odrostow korzeniowych.

- Systematycznym uzupetianiu scidtkowania wedtug potrzeb.

- Wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew, krzewow i pngczy. Nalezy przyjgé, ze akceptowalna
udatnos¢ nasadzen zieleni powinna wynosi¢ 95%. W przypadku widocznych oznak zamierania roslin
nalezy w ich miejsce dokonaé nasadzen poprawkowych.

- Wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikow i wigzadet. Mocowanie pni nalezy regularnie
sprawdzac, aby zawsze sztywno trzymato pien w pionie, przy czym poprzeczki mocowane do palikow
w celu ich stabilizacji nie mogg powodowac¢ ocierania dolnych gatezi (uszkodzone mocowanie z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy).

- Wymianie zniszczonych i uszkodzonych oston opaskowych na pniach drzew chronigcych przed
zwierzyna.

- Przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

- Wykonaniu opryskéw w przypadku wystgpienia patogenow.

5.5. Wykonanie trawnikow z rolki i z siewu

Trawnik darniowy z rolki Trawy z rolki nalezy zamowi¢ 5% wiecej niz wynosi powierzchnia
przeznaczona pod trawnik, gdyz trzeba przewidziec¢ straty przy uktadaniu. Trawa jest wysiewana na
cienkg warstwe torfowego podtoza na folii. Taka darn ma grubos¢ okoto 3 cm i jest cieta na kawatki o
wymiarach 50 x 200 cm (ciezar rolki wynosi ok. 15 kg). Trawa wysiewana wprost do gruntu jest gesta i
bardzo dobrze wyglada, ale w czasie oddzielania jej od podtoza skracane sg korzenie -nawet o
potowe. Istnieje zatem ryzyko, ze bedzie sie dtugo ukorzeniata, co moze doprowadzi¢ do jej
z6tkniecia. Natomiast trawa z folii -cho¢ delikatniejsza z wyglgdu -ma cate korzenie, dlatego lepiej
wrasta w podioze i nie przesycha na krawedziach. Cechy trawnika darniowego:-darn jest gesta,
niezachwaszczona i zdrowa, jednakowego koloru na catej powierzchni;-ziemia w strefie korzeni ma te
samg grubosg, jest lekko wilgotna i sie nie kruszy;-pas rozwinietej darni podniesiony oburgcz za jedng
krawedz nie przerywa sie, a tym bardziej nie rozpada sie na kawatki.

Termin zaktadania trawnika zalezy od réznych czynnikéw takich, jak uwilgotnienie gleby i powietrza.
najlepszym terminem na zatozenie trawnika jest wiosna (gdy temperatura wynosi powyzej 5-7°c) lub
pézne lato (koniec sierpnia -poczatek wrzesnia). jezeli jest to niemozliwe drugim okresie, mozna
zatozy¢ trawnik wczesng wiosng, jednak wtedy nalezy liczy¢ sie z utrudniong pielegnacjg ze wzgledu
na wzrost temperatury. najlepszym terminem jest jednak pdzne lato, gdys gleba jest juz ogrzana i nie
ma ryzyka, ze wschody zostang opdznione przez niskg temperature, opady wystepujace poéznym
latem sprzyjajg kietkowaniu, niskie temperatury wiosng hamujg rozwoj traw, ale nie hamujg rozwoju
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chwastow co prowadzi do zagtuszenia wschodzacych traw. Nalezy unika¢ zakfadania trawnikow w
czerwcu i lipcu, ze wzgledu na bardzo wysokie temperatury. przed potozeniem trawy z rolki nalezy
doktadnie przygotowaé podtoze pod przyszty trawnik tj. dokfadnie odgruzowaé, wyréwnaé i
przygotowac warstwe nosng pod trawnik. najlepiej sprawdzi¢ odczyn gleby jezeli ph jest nizsze od 5,5
(dla traw ph powinno wynosi¢ od 5,5 do 6,5), w takim wypadku wapnowa¢ w dawce 0,01-0,015 t
wapna na 100m3w zaleznosci od odczynu gleby. Podtoze powinno sie uzyzni¢ dodajgc substancii
organicznych w postaci substratu torfowego lub kompostu -warstwa ok. 5 cm, co poprawi strukture
gleby. mozna dodac¢ réwniez3 cm piasku ( 0,5 -0,6 mm). takie zabiegi pozwolg na tatwe przenikanie
wody i sktadnikéw pokarmowych do korzeni, bedzie utatwiony dostep powietrza i wymiana gazéw, a
takze w strefie korzeniowej bedzie utrzymywata sie wyzsza temperatura. Wazne jest wyrdwnanie
powierzchni. zabieg ten najlepiej przeprowadzi¢ jesienia, by proces osiadania gleby byt dostatecznie
diugi. b) Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, powinien by¢ wyrdwnany
i splantowany. Przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2
do 3 cm nad terenem. Przed roztozeniem darni z rolki ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem
watem -kolczatkg lub zagrabi¢. c)Ukiadanie darni nalezy rozpocza¢ od pojedynczego rzedu wzdiuz
boku najblizszego stosowi darni. kazdy rzad nalezy przyciska¢ specjalng deskg ze stupkiem.
nastepnie za pomocg poziomicy i deski nalezy sprawdzi¢ poziom. Jezeli wystepujg zagtebienia lub
wybrzuszenie nie wolno wbijaé darni, lecz nalezy jg ponies¢ i wyréwnaé¢ podtoze. Jezeli na trawniku
zauwazymy jakie$ chwasty nalezy je usung¢. drugi rzad nalezy ktas¢ przyciskajgc do pierwszego, w
linii prostej. podobnie postepujemy z pozostatymi pasami. Nie wolno stawa¢ bezposrednio na
trawniku, ale na desce. nalezy uzupetni¢ wszystkie szpary, jakie po-zostaty za pomocg piasku, ktory
mocno wciskamy w wolne miejsca i wpychamy za pomocg szczotki. Na zakohczenie pracy nalezy
przycigc brzegi wzdtuz krawedzi trawnika.

Trawnik z siewu tylko na skarpach — dla wzmocnienia skarp przewiduje sie wykonanie trawnikow z
siewu. Na gruncie urodzajnym (ostatnia warstwa na powierzchni wyprofilowanej skarpy) nalezy
wykonaé zabiegi rozluzniajgce glebe sie krzyzowy lub hydrosiew, przegrabienie i watowanie. Migjsce
musi by¢ stale obficie podlewane do czasu wzrostu trawy do wysokosci pierwszego koszenia.

Pielegnacja trawnika w okresie gwarancyjnym i po.

Po tygodniu nalezy zwatowac caty trawnik lekkim watem. Pierwsze koszenie trzeba przeprowadzi¢
zwykle po 2-3 tygodniach od utoZzenia. trawa bedzie wtedy miata okoto 5 do 7,5 cm. Rosliny bedag
miaty lepszy dostep do sSwiatta, co utatwi ich dalszy wzrost. taki zabieg wptynie tez korzystnie na
krzewienie sie roslin. nastepnie kosi¢ 2 razy w tygodniu w okresach intensywnego wzrostu (maj,
wrzesien) oraz co naj-mniej raz w tygodniu w pozostatych okresach na wysokos¢ 5 cm.

Nawozenie trawnikow jest najlepszg metodg zabezpieczenia ich przed inwazjg chwastow oraz
wystepowaniem choréb. prawidtowy stosunek n:p:k to dla wigekszosci trawnikéw 3:1:2 lub 2:1:1.
Proponowanym nawozem jest Azofoska (w dawce zalecanej przez producentéw) najlepiej nawozic¢
wiosng oraz poznym latem i jesienig. jednorazowa dawka azotu nie powinna przekracza¢ 50kg
czystego sktadnika na hektar. Pierwsze nawozenie po utozeniu trawnika powinno sie wykonaé po
okoto 3-4 tygodniach od utozenia. STatnie nawozenie powinno by¢ przeprowadzone na okoto 30 dni
przed wejsciem trawy w okres spoczynku. STatnie nawozenie nawozem jesiennym dla wzmocnienia
trawnika.

O wielkosci i terminie zapotrzebowania na wode decydujg warunki klimatyczne, struktura warstwy
nosnej i podtoza, rodzaj i forma trawnik, gatunki i odmiany traw oraz czestotliwo$¢ koszenia. Przyjmuje
sie, ze gtebokos¢ zwilzenia podioza powinna wynosi¢ 10-15 cm (gdy gleba przesuszona 10-15 | wody
/ m2). by sprawdzi¢ jak dlugo nalezy podlewaé, nalezy zaobserwowaé, czy wda wsigka w glebe. gdy
pojawig sie katuze przerywamy podlewanie i sprawdzamy, czy po kilkunastu minutach woda wsigkta.
jak nie, przerywamy podlewanie. podlewa¢ raz tygodniu, a w okresie suszy co 3-4 dni. Nie nalezy
podlewac¢ trawnikdéw przy temp ponizej 10°c, podczas upalnych dni w godzinach 9 -17. najlepiegj
wczesdnie rano, lub wieczorem po zachodzie stohca. najlepsze jest podlewanie reczne, ale mozna
takze zastosowac zraszacze przenosne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ogélnej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru
robaot.

6.2. Przygotowanie terenu

Kontrola robét w zakresie przygotowania terenu polega na sprawdzeniu:

* 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- powierzchni i gtebokosci przekopania gleby (orki),

- prawidtowos$ci wyréwnania terenu,

- zageszczenia podioza przygotowanego do rozécielenia ziemi urodzajnej na terenie ptaskim,
jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej. Inzynier kontraktu przeprowadzi kontrole przed

przystgpieniem Wykonawcy do obsiewu,

- zageszczenia ziemi urodzajnej,

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi urodzajne;j,

- prawidtowos$ci uwatowania rozscielonej ziemi urodzajne;.

6.3. Drzewa, krzewy i byliny(trawy ozdobne)

Kontrola robét w zakresie sadzenia drzew, krzewow i byliny polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen oraz jego odchwaszczenia,

- wielkosci dotéw pod drzewa, krzewy i pngcza,

- jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej do zaprawienia dotow,

- zaprawienia dotow ziemig urodzajna,

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- jakosci materiatu roslinnego i zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SSTWIORB i
normami,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia palikéw drewnianych przy drzewach lidciastych i bambuséw przy pngczach
oraz przymocowania do nich roslin,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- odpowiedniego podlania,

- wykonania prawidtowych misek wokét roslin po posadzeniu,

- jakosci zastosowanej $ciotki oraz grubosci warstwy rozscielonej,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewdw i pnaczy,

- zasilania nawozami mineralnymi,

- uzupetniania sciotki.

Kontrola robét przy odbiorze koncowym posadzonych drzew, krzewow i pngczy dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg i SSTWiIORB,

- jakosci posadzonego materiatu roslinnego,

- prawidtowos$ci osadzenia palikéw drewnianych przy drzewach lidciastych i bambuséw przy pngczach
oraz przymocowania do nich roslin,

- wykonania prawidtowych misek wokét roslin po posadzeniu,

- przykrycia powierzchni mis i rabat warstwg sciétki oraz jej jakosci i grubosci,

- prawidtowosci wykonania robét zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dotyczy:

- poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem o wykonaniu robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu,

- wykonania i zaprawienia dotéw pod drzewa, krzewy i pngcza,

- podlewania,

* nawozenia.

Kontrola robét w zakresie pielegnacji drzew, krzewdw i pngczy polega na sprawdzeniu prac
wymienionych w pkt. 5.4.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny. Sprawdzenie jakosci nasadzen nastgpi przed
uptywem okresu gwarancji w sezonie wegetacyjnym.

6.4. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, odchwaszczenia terenu,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen,
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- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczenh na zwatke,

- zgodnosci sktadu mieszanki do obsiewu z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j,

- prawidtowos¢ potozenia rolki,

- prawidtowos$ci uwatowania terenu po wykonaniu trawnika,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

* wymiany uszkodzonych rolek trawy,

- uporzgdkowania terenu po wykonanych robotach.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowosci uzyskanej prawidtowej powierzchni zakorzenienia sie rolki.

Na zadarnionej powierzchni nie mogag wystepowacé wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Kontrola robot w zakresie pielegnacji trawnikéw polega na sprawdzeniu prac wymienionych w pkt. 5.6.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia wykonanie poprawek powierzchni trawnikéw, ktére
zostaty zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny. Sprawdzenie jakosci trawnikdw nastapi przed
uptywem okresu gwarancji w sezonie wegetacyjnym.

6.4. Pnacza — winorosl

Winorosli zaprojektowano na trejazach z drewna gteboko impregnowanego o kratkach minimalnych
wymiarow: 20 cm/20cm, kratka montowana na belkach 5cm/5cm, do gruntu za pomoca
ocynkowanych tulei wbijanych w ziemie. Trejaz ma by¢ dodatkowo pomalowany lakierobejcg w
kolorze dgb. Pedy winorosli montowane do kratownic za pomocg specjalnej tadmy uzywanej do tego
celu.

7. Prace budowlane i ogrodnicze w obrebie bryt korzeniowych

Zalecenia przed prowadzeniem prac brukarskich (utwardzanie powierzchni w obrebie bry#
korzeniowych).

Kazda ingerencja w bryte korzeniowg stanowi powazng ingerencje w zdrowotno$¢ danego osobnika,
co zauwazalne jest nawet po kilku latach od zakonczenia inwestycji. Dla zachowania drzew w
prawidtowym stanie fitosanitarny wpierw nalezy zapewnic¢ im prawidtowa powierzchnie do pobierania
wody (Srednica bryty korzeniowej min. 50% $rednicy korony). Duze korzenie po wykonaniu
przypadkowych cie¢ nalezy od razu oczysci¢ z zabrudzen i pomalowa¢ mascig do zablizniania ran,
uformowane bryly korzeniowe nalezy trzymac w statej wilgoci i ostoni¢ matg przed przesychaniem.
Nalezy rowniez opracowac odpowiednig dawke nawozowg i podac¢ jg bezposrednio w wywiercone
otwory w bryle korzeniowej. Zabieg wykonany dla wzmocnienia zdrowotnosci drzewa i przyspieszenia
odtworzenia korzeni wto$nikowych. System otworow wykonuje sie w odlegtosci od 0,5m do 1m od
kazdego nastepnego, na planie kota bezposrednio pod rzutem korony.

Starodrzew w granicach opracowania wymaga szczegotach zabiegdw zwilaszcza jezeli prace
budowlane bedg sie odbywaé w bezposrednim sasiedztwie bryt korzeniowych oraz ich pni.

Przyszte zatozenie przewiduje utwardzenie czeSci placu w obrebie drzew, co moze potencjalnie
negatywnie oddziatywac na ich zdrowotnosc.

Wobec powyzszego prace przygotowawcze powinny sie rozpoczac jeszcze przed budowg ok. 0,5- 1
rok. i polega¢ maja na wzmocnieniach bryt korzeniowych poprzez pobudzenie rozwoju korzeni
witosnikowych w bliskim obrebie pnia drzewa. Zabieg polega na wykonaniu w obrebie pnia drzewa
specjalnych otwordow. Otwory zajmujg powierzchnie w formie pierscienia, ktory rozpoczyna sie 1/3
promienia rzutu korony od pnia i konczy sie w tym przypadku na linii rdwnej rzutu korony. W
wyznaczonej w ten sposdb powierzchni wykonuje sie otwory przy pomocy $widra glebowego w
odlegtosci 50-60 cm od kazdego otworu na gtebokos¢ do 50 cm. Nastepnie otwory wypetnia sie na 10
cm ponizej darniny przygotowang mieszankg 1:1 humus lub odkwaszony torf wymieszane z kwasami
humidowymi (w roztworze zalecanym przez producenta). Nalezy zabieg ten powtdrzy¢é po pét roku
poprzez bezposrednie zalanie tych
otwordw w/w kwasami. Zabieg ten
poprawi warunki glebowe w bliskim
otoczeniu pnia drzewa, przez co
drzewo powinno odnies¢ mniej
negatywnych skutkéw wychodzacych
z prac ziemnych, zageszczania i
utwardzania gruntu.
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schemat wykonania otworéw

- Napotkane korzenie podczas wykonywanych prac nalezy zabezpiecza¢ przed wysychaniem, oraz
przed potozeniem podbudowy przy uzyciu specjalnych tuneli ma zabezpieczy¢ je przed zageszczaniem
gruntu, co takze w przysztoSci ma zapobiega¢ przed wypychaniem nowej nawierzchni. Nie nalezy
usuwac zadnych korzeni w tym gtéwnie szkieletowych. W przypadku usuniecia korzenia nalezy blizne
zabezpieczy¢ specjalnym preparatem.

Prace ziemne zwigzane z korytowaniem pod docelowg nawierzchnie w obrebie byly poprzedzone albo
recznym odkopaniem korzeni albo przeptukaniem korzeni przy uzyciu wody o stabym ci$nieniu. Im
wiecej zostanie zachowanych korzeni wiosnikowych tym wieksza szansa na zachowanie drzewa we
witasciwym stanie zdrowotnym. Tak wyptukane korzenie mozna obnizy¢ i utozy¢ pod warstwa
podbudowy. Drzewa sg w stanie stagnacji (brak rozwoju) wiec nie powinno dochodzi¢ do dalszych
przyrostdw, zwilaszcza korzeni, ktdére mogtyby uszkodzi¢ wybudowang nawierzchnie (zabieg ten nie
dotyczy korzeni szkieletowych).

Nasadzenia roslin ozdobnych pod okapem drzew (w bryle korzeniowej w gazonach) teren mozna
minimalnie podnie§¢ o 20 cm bez obsypania odziomka przy uzyciu ziemi ogrodniczej luzne;.
Nasadzenia wykonac¢ zgodnie z projektem zieleni.

7.1 Zabezpieczenie drzew przeznaczonych do pozostawienia oraz bliskich przy prowadzonych
pracach budowlanych — warunek konieczny.
Zabezpieczenie pni drzew wykonuje sie przez zatgczenie membrany amortyzujacej (rura drenarska,
membrana fundamentowa) na pniu drzewa oraz dokladne obtozenie wierzchniej warstwy z desek i
zwigzanie to tasma lub drutem.

e Zabezpieczenie drzew na terenie budowy

System zabezpieczania pni drzew z zastosowaniem desek,
dodatkowo naleZy przestrzeri miedzy deskami a pnie
amortyzowac przy pomocy zuzytych opon lub rur drenarskich.

Strefa w formie kwadratu

Dlugosé strefy = srednica drzewa +1(2)m

System zabezpieczania korzeni na
placu budowy za pomoca plyt betonowych, ktorego nalezy uzywac gdy w obrebie korzeni
drzew uzywany bedzie ciezki sprzet mechaniczny.

8. OBMIAR

Kontrakt ryczattowy: jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego
jednostka okreslona w SSTWIORB:

a) 1 m® (metr kwadratowy) przygotowania terenu pod obsiew i nasadzenia poza granicami robét
ziemnych,

b) 1 m® (metr szeécienny) uzdatnienia humusu do przygotowania terenu pod obsiew i nasadzenia,

c) 1 szt. (sztuka) sadzenia drzew lisciastych formy naturalnej,

d) 1 szt. (sztuka) sadzenia drzew lisciastych formy piennej,

e) 1 szt. (sztuka) sadzenia drzew iglastych,
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f) 1 szt. (sztuka) sadzenia krzewow lisciastych,

g) 1 szt. (sztuka) sadzenia krzewow iglastych,

h) 1 szt. (sztuka) sadzenia bylin-traw,

i) 1 m® (metr szescienny) zakupu i transportu ziemi ogrodniczej do zaprawienia dotéw pod nasadzenia,
H1m? Smetr szescienny) odwiezienia nieurodzajnego gruntu z dotéw pod nasadzenia,

[) 1 m” (metr szescienny) przygotowania sciotki (kompostowanie zrebkéw lub zakup kory) pod
nasadzenia,

m) 1 m? (metr kwadratowy) rozscielenia ciotki pod nasadzeniami,

n) 1 szt. (sztuka) zabezpieczenia pni drzew ostonami opaskowymi chronigcymi przed zwierzyna,

0) 1 m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw,

p) 1 szt. (sztuka) pielegnaciji drzew lisciastych w okresie gwarancyjnym,

r) 1 szt. (sztuka) pielegnacji drzew iglastych w okresie gwarancyjnym,

s) 1 szt. (sztuka) pielegnacji krzewéw lisciastych w okresie gwarancyjnym,

t) 1 szt. (sztuka) pielegnacji krzewodw iglastych w okresie gwarancyjnym,

w) 1 szt. (sztuka) pielegnacji pngczy w okresie gwarancyjnym,

x) 1 m? (metr kwadratowy) pielegnacji trawnikow w okresie gwarancyjnym.

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ogdéinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SSTWIORB po uznaniu przez Inzyniera kontraktu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

2. PN-G-98011:1970 Torf rolniczy.
3. PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
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