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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest etap pierwszy zagospodarowania terenu mariny w
Santoku, polegajacy na:
— budowie 10 szt. miejsc parkingowych,
budowie drog manewrowych,
budowie chodnikéw,
budowie ogrodzenia terenu z paneli stalowych.
Inwestorem zadania jest Gmina Santok.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiedzy firmg Siedem
Wzgérz Krzysztof Lesnicki, ul. Poznanska 2, 66-400 Gorzéw WIkp. i Urzedem Gminy Santok.
Podstawa opracowania dokumentaciji:

— mapy sytuacyjno-wysokosciowe wraz z uzbrojeniem terenu w skali 1:500,

— wizja lokalna w terenie,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— obowigzujgce przepisy prawne.

3. Stan istniejgcy

W chwili obecnej na obszarze opracowania wystepuje przewaznie nawierzchnia z ptyt
betonowych azurowych oraz nawierzchnia trawiasta. Pomiedzy obiektem garazowym, a
maring wystepuje dodatkowo betonowy slip. Teren czesciowo jest ogrodzony.

W potudniowej czesci opracowania wystepuje nowowybudowana marina wodna.

3.1 Urzadzenia obce w pasie drogowym
W obszarze robot wystepuja sieci teletechniczne. Wszelkie prace ziemne w obszarze
tych sieci nalezy prowadzi¢ recznie.
3.2 Zielen

W obszarze robdét wystepuje lokalnie zielen wysoka (drzewa), z ktorych dwa kolidujg
budowg drogi manewrowej i muszg zosta¢ wyciete.

4. Stan projektowany

Zaprojektowano zatoki postojowe dla 10 pojazdéw. Parametry zatok postojowych sg
nastepujace:
- kat potozenia: 90 stopni,
- szerokos¢ miejsc postojowych: 2,5 m,

Siedem Wzgorz Strona 4



- dlugosc¢ miejsc postojowych: 5,0 m.
Szeroko$¢ drog manewrowych: 5,0 m.

4.1 Urzadzenia obce w pasie drogowym

Realizacja inwestycji nie wymaga przebudowy urzgdzen obcych znajdujgcych sie w jej
obszarze.

4.2 Zielen

Projekt zwigzany z urzgdzeniem zieleni zostanie zawarty w drugim etapie opracowania.

4.3 Warunki posadowienia
Z uwagi na bliskos¢ rzeki Note¢ obszar inwestycji jest obszarem o okresowo wysokim
poziomie wod gruntowych. Obszar ten przynajmniej czesciowo moze ulega¢ catkowitemu
zalaniu przez wody powodziowe. Stwierdzono wystepowanie gruntdw niespoistych, lecz
niewyklucza sie wystepowania gruntow organicznych.
W przypadku natrafienia na grunty organiczne nalezy na obszarze ich wystepowania wykonac
dodatkowe wzmocnienie podtoza georusztem trojosiowym.
Przyjeto grupe nosnosci podtoza G1.
Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

4.4 Konstrukcja

Konstrukcja zatok postojowych i dr6g manewrowych:

- 8 cm kostka betonowa typu Behaton grafitowa (separacja optyczna miejsc o szerokosci
min. 10 cm z kostki szarej),

- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 20 cm podbudowa z z kruszywa z recyklingu stabilizowanego cementem

- 10 cm warstwa odsgczajgca z piasku lub pospotki

Konstrukcja zatok postojowych i drég manewrowych na stabym podtozu:

- 8 cm kostka betonowa typu Behaton grafitowa (separacja optyczna miejsc o szerokosci
min. 10 cm z kostki szarej),

- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

- georuszt trojosiowy o sztywnych weztach

- 10 cm warstwa odsgczajgca z piasku lub pospotki

Konstrukcja ciggéw pieszo-jezdnych:

- 8 cm kostka betonowa typu Behaton szara

- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 20 cm podbudowa z z kruszywa z recyklingu stabilizowanego cementem
- 10 cm warstwa odsgczajgca z piasku lub pospotki
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Konstrukcja ciagow pieszo-jezdnych na stabym podiozu:

- 8 cm kostka betonowa typu Behaton szara

- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- georuszt trojosiowy o sztywnych weztach

- 10 cm warstwa odsgczajgca z piasku lub pospotki

Konstrukcja chodnikow:

- 8 cm kostka betonowa typu Behaton szara

- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 10 cm podbudowa z z kruszywa z recyklingu stabilizowanego cementem
- 10 cm warstwa odsgczajgca z piasku lub pospotki

Konstrukcja chodnikéw na stabym podtozu:

- 8 cm kostka betonowa typu Behaton szara

- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- georuszt trojosiowy o sztywnych weztach

- 10 cm warstwa odsgczajgca z piasku lub pospotki

4.5 Odwodnienie
Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe w przylegty teren zielony.

4.6 Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe cynkowane ognhiowo i malowane proszkowo o
wysokos$ci paneli min. 173 cm, grubo$¢ drutu min. 5 mm, rozstawie stupkéw maks. 270 cm,
koloru grafitowego. Stupki z profili stalowych prostokgtnych o wymiarach 40x60mm o dtugosci
minimum 260 cm, o grubosci $cianki min. 2 mm, zakonczone zaslepkami z tworzywa
sztucznego mocowane w ziemi za pomocg fundamentu o wymiarach: gtebokosé min. 80 cm
ppt., srednica min. 30 cm, beton klasy min. C 16/20.

Montaz paneli do stupkéw wykonaé¢ obejmami montazowymi. Sruby i nakretki uzyte do
montazu ogrodzenia winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Podmuréwka systemowa
wysokos$ci min. 20 cm.

Uwaga! Z uwagi na ryzyko uszkodzenia ogrodzenia przez kre (montaz w terenie zalewowym)
na odcinku ogrodzenia zlokalizowanym na dziatce 369, na odcinku pomiedzy furtkg, a rzeka
Note¢, nalezy zastosowac stupki wzmacniane o wymiarach 60x60x3mm.

Stupki od strony naptywu wody wyposazy¢ w wspawywany katownik wedilug ponizszego
schematu:

Naptyw wody
%

Katownik powinien siega¢ na wysokos¢ 1,5 m od ziemi.
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Furtka winna by¢ wykonana na wzér przesta ogrodzenia panelowego. Rama ze stali
profilowanej 40 x 60 mm , druty grub. 5 mm ocynkowane ogniowo, zgrzewane co 5 cm w
pionie i co 20 cm w poziomie. Wrota szerokosci 150 cm i wysokosci min. 173 cm. Stupki z
profili stalowych kwadratowych 80x80x3mm obsadzone na gtebokosé¢ 100-110cm. Przekroj
gniazd 50x50cm.

5 .0Ochrona konserwatorska

Obszar inwestycji nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw.

6. Wptyw eksploatacji gérniczej

Nie wystepuje. Inwestycja nie lezy w granicach terenu gérniczego.

7. Dostosowanie do os6b niepetnosprawnych
Projektowane zagospodarowanie jest przyjazne dla osob niepetnosprawnych.

8. Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujgcych sie w zasiegu
znaczacego oddzialywania przedsiewziecia

Obszar inwestycji lezy w obszarze chronionym Natura 2000 — dyrektywa ptasia i
siedliskowa.

9. Uwagi koncowe

Na wejscie z robotami w pas drogowy Wykonawca uzyska decyzje witasciciela terenu
(Gminy Santok).

W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzgce
prace zobowigzane sg do natychmiastowego wstrzymania robét mogacych spowodowaé
zniszczenie bgdz uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska
oraz niezwiocznego powiadomienia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub
Wojta Gminy Santok.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestyciji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac
sie do obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujgcych przepisow, regulacji i zalecen.
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Plan orientacyjny

Nazwa: Zagospodarowanie Mariny w Santoku
Skala: 1: 10 000
Rys. nr 1
Gorzéw Wikp. Styczen 2020 .
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