przefozenie rynien i rur spustowych

na ocieplong elewacje

nowa balustrada stalowa

ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem
EPS 80-036, A= 0,038W/mK, gr. 14cm

docieplenie tarasu nad parterem styropianem

EPS 037, A= 0,037W/mK, gr. 16cm

przetozenie rynien i rur spustowych

na ocieplong elewacje
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RZUT PODDASZU

LEGENDA:

— — DOCIEPLENIE STROPOW NAD PIWNICA
NIEOGRZEWANA WG P2
DOCIEPLENIE PODLOGI NA GRUNCIE W
CZESCI NIEPODPIWNICZONEJ WG P1
W POZOSTALYCH POMIESZCZENIACH NA
PARTERZE

ODTWORZONY DREWNIANY PARKIET
GRES TECHNICZNY 30x30cm

BE

ROZEBRANIE WARSTW PODLOGI

| PO DOCIEPLENIU PRZYWROCENIE
PIERWOTNEGO POZIOMU POSADZKI

NOWE POSADZKI WE WSZYSTKICH
POMIESZCZENIACH NA PARTERZE

UWAGA:
Rysunek rozpatrywac¢ facznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

a ENEPROJEKT

Adam Dziamski
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznanh

NAZWA INWESTYCJI W NF 782-204-64-53, REGON 301038550

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA GMINNEGO W WAWROWIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: <<m<<a<< m_.m_ mm- LOO OO—.NO<< <<__A_u
dz. nr 144/2, jedn. ew. Santok, woj. lubuskie

INWESTOR: Gmina Santok
ul. Gorzowska 59
66-431 Santok

PROJEKTANT ARCHITEKTURY: BRANZA/SPECJALNOSC| UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki Uc%.s_m:m\. 357/PW/92
architektoniczna
OPRACOWAA:
mgr inz. arch. ElZzbieta Morisson-Borys Ucao.é_m:m\.
architektoniczna
PROJEKT BUDOWLANY DATA: 12016
TYTUL RYSUNKU: SKALA: | NRRYS.:
RZUT PODDASZA 11100 | P03




