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UWAGA:

Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA INWESTYCJI:

ENEPROJEKT

Adam Dziamski

é ¥ B Uul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznah
: NIP 782-204-64-63, REGON 301038550

od zewnatrz
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Wymiary w Sw [mm] 1230 1490 1500 500 1100 1500 1260 1100
Swietle
wegarka Hw [mm] 2120/2160 2120/2160 2300/2320 2120/2220 224012330 2120/2160 730/800 1550/1620 700/740 600/640 2260/2330
Wymiary w S [mm] 1330 1200 1490 1360 770 1600 580 1180 1500 1260 1180
Swietle
osciezy H [mm] 2150 2150 2300/2360 2150 2150 2150 780 1700 800 700 2360/2410
parter: 4 4 2 4 1 1 - - 1 1 -
llos¢ | pigtro: - - - - - - 3 3 - - 1
sztuk:
taczna ilosé sztuk: 4 4 2 4 1 1 3 3 1 1 1
Uwagi: okno nad drzwiami wejéciowymi okno nad drzwiami wejciowymi od podwérza okno balkonowe przy wyjéciu na taras
w formie nadswi w formie nadswietli
Specyfikacja: « oknaz PCV,  oknazPCV, » oknaz PCV, o oknaz PCV,  oknaz PCV, « oknaz PCV,  oknaz PCV, » oknaz PCV, o okna z PCV,  oknaz PCV, « okna balkonowe z PCV,
o skrzydia rozwierno- uchylne, « skrzydia rozwierno- uchylne, o skrzydta rozwiemo- uchylne, « skizydta rozwierno- uchylne, o skrzydia rozwierno- uchylne, o skrzydia rozwierno- uchylne, « skrzydia rozwierno- uchylne, « skrzydta rozwiemo- uchyine, o skizydta stale, o skrzydia stale, o skrzydio rozwierne,
« pieciokomorowe, « pieciokomorowe,  pieciokomorowe, « pieciokomorowe, * pieciokomorowe, « pieciokomorowe, « pieciokomorowe, . komorowe, « pieciokomorowe, * pigciokomorowe, o pigciokomorowe,
* potréjnie szklone, « potrdjnie szklone, * potrjnie szklone, * potrdjnie szklone, * potrdjnie szklone, * potréjnie szklone, « potrdjnie szklone,  potrjnie szklone, * potrdjnie szklone, « potrdjnie szklone, * potréjnie szklone,
o nawiewniki hi e i « nawiewniki higrosterowalne ir * nawi i inteligentne, . iewniki higr igrosterowalne inteligentne, . iewniki hi « nawiewniki higrosterowalne 3 nawiewniki hig inteligentne, izolacyjnos¢ akustyczna min.42dB, « izolacyjno$¢ akustyczna min.42dB, « izolacyjnos¢ akustyczna min.42dB,
« izolacyjno$¢ akustyczna min.42dB, izolacyjno$¢ akustyczna min.42dB, « izolacyjnos¢ akustyczna min.42dB, « izolacyjno$¢ akustyczna min.42dB, « izolacyjnos¢ akustyczna min.42dB, « izolacyjno$¢ akustyczna min.42dB, « izolacyjnos¢ akustyczna min.42dB, izolacyjnos¢ akustyczna min.42dB, « wspotczynnik przenikania ciepfa okna « wspdtczynnik przenikania ciepta okna  wspolczynnik przenikania ciepfa okna
o wspolczynnik przenikania ciepta okna « wspotczynnik przenikania ciepla okna + wspotczynnik przenikania ciepta okna o wspdtczynnik przenikania ciepta okna « wspotczynnik przenikania ciepta okna o wspolczynnik przenikania ciepta okna « wspotezynnik przenikania ciepta okna + wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K, U=0,9W/m?,
U=0,9W/m?K, U=0,9W/m?K, U=0,9W/m?K, U=0,9W/m?K, U=0,9W/mK, U=0,9W/m?K, U=0,9W/m?K, U=0,9W/m?K, « kolor: Zioty dab, « kolor: ztoty dab,
« kolor: bialy - RAL 9003, « kolor: bialy - RAL 9003,  kolor: biaty - RAL 9003, o kolor: - RAL 9003, bialy - RAL 9003, o kolor: bialy - RAL 9003, « kolor: bialy - RAL 9003,  kolor: biaty - RAL 9003, o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk.  parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk.
o parapet wewnetrzny z konglomeratu, « parapet wewngtrzny z konglomeratu,  parapet wewngtrzny z konglomeratu, o parapet wewngtrzny z konglomeratu, « parapet wewngtrzny z konglomeratu, * parapet wewnetrzny z konglomeratu, « parapet wewngtrzny z konglomeratu,  parapet wewngtrzny z konglomeratu,
o parapet zewngtrzny z blachy tytan- cynk. « parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk.  parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk. o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk.  parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk. o parapet zewngtrzny z blachy tytan- cynk. « parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk.  parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk.
Uwaga:
Wymiary podano w mm

Przed przystgpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami rzutow poszczegdlnych kondygnacii.

Kolor parapetéw wewnetrznych z konglomeratu uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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