docieplenie tarasu nad parterem styropianem

EPS 037, A= 0,037W/mK, gr. 16cm

nowa balustrada stalowa

obrobki blacharskie

limig]

remont kominéw dachowych

wymiana pokrycia dachowego

na nowe z dachéwki karpiowki
docieplenie dachu w przestrzeni miedzykrokwiowej

wetna mineralna gr. 17cm, A=0,042W/mK

obrobki blacharskie

nowe z blachy tytan- cynk gr. 0,7mm
rynny i rury spustowe

do przelozenia na kotwach na dociepleniu
przewody elektryczne do uporzadkowania

nowe z blachy tytan- cynk gr. 0,7mm
odtworzenie gzymsow

i schowania pod dociepleniem
w rurkach zabezpieczajacych
nowa stolarka okienna i drzwiowa
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z ksztattek styropianowych
rynny i rury spustowe

do przetozenia na kotwach na dociepleniu
ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem
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EPS 80-036, A= 0,038W/mK, gr. 14cm

nowa stolarka okienna i drzwiowa
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ocieplenie $cian piwnic i fundamentowych
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remont kominéw dachowych
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wymiana pokrycia dachowego

na nowe z dachowki karpiéwki
docieplenie dachu w przestrzeni miedzykrokwiowej

wetna mineralna gr. 17cm, A=0,042W/mK

obrébki blacharskie

nowe z blachy tytan- cynk gr. 0,7mm

rynny i rury spustowe
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ELEWACJA WEJSCIOWA

R,
NN NEEIN

styrodurem XPS, gr. 11cm
4

docieplenie tarasu nad parterem styropianem

UWAGA:

SCHEMAT BUDYNKU, SKALA 1:500

Rysunek rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.
Przed wykonaniem prac dociepleniowych, w miejscach spekan na $cianach, nalezy
zalozy¢, na p6t roku, szkta tensometryczne.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA INWESTYCJI:

a ENEPROJEKT

Adam Dziamski

fﬁ ul. Unii Lubelskiej3, 61-249 Poznan
NIP 782-204-64-63, REGON 301038550

EPS 037, A= 0,037W/mK, gr. 16cm

nowa balustrada stalowa

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

PRZEDSZKOLA GMINNEGO W WAWROWIE

obrobki blacharskie

do przetozenia na kotwach na dociepleniu
ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem

EPS 80-036, A= 0,038W/mK, gr. 14cm

nowa stolarka okienna i drzwiowa
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ocieplenie $cian piwnic i fundamentowych
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styrodurem XPS, gr. 11cm

C

nowe z blachy tytan- cynk gr. 0,7mm
odtworzenie gzymséw

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: \\[qwrow hm_ 66- 400 Gorzdow <<__A_u

dz. nr 144/2, jedn. ew. Santok, woj. lubuskie

z ksztattek styropianowych

rynny i rury spustowe

INWESTOR: Gmina Santok
ul. Gorzowska 59
66-431 Santok

do przetozenia na kotwach na dociepleniu
nowa stolarka okienna i drzwiowa
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PROJEKTANT ARCHITEKTURY: BRANZAISPECJALNOSC] UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki ww%%m_mﬁ\_ﬁ:m 357/PW/92
OPRACOWALA:
mgr inz. arch. ElZzbieta Morisson-Borys wﬂmmﬁwﬂ\_ﬂ:m
PROJEKT BUDOWLANY DATA: 12016
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