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jastrych gr.5cm
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plyta termoizolacyjna ze styropianu

0 A= 0,038 [W/(mxK])], gr. 13cm

izolacja przeciwwilgociowa

podktad betonowy gr. 10cm

_podsypka piaskowa gr.15cm

demontaz istniejacych
warstw podiogowych

strop nad piwnica nieogrzewana
posadzka pomieszczenia na pierwotnym poziomie
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strona od podwdrza

W .myv jastrych gr.5cm
”W W folia vo__m,x_%os\m .
£ S plyta termoizolacyjna ze styropianu
~ § 04=0,038 [W/(mxK])], gr. 13cm
5 £ izolacja przeciwwilgociowa
P3 5 w istniejacy strop nad piwnicg
k=l
wymiana pokrycia dachowego H dach budynku ~ -
= = = = na nowe z dachowki karpiowki mm“o_%,mxm ceramiczna karpiéwka w podwojng koronke
ata 4x6cm
docieplenie dachu w przestrzeni miedzykrokwiowej kontriata 2.5x5cm
Weina mineraina gr. 17cm, A=0,042W/mK wiatroizolacja z paroprzepuszczalnej membrany dachowej
obrobki blacharskie wetna mineralna gr.17cm w grubo$ci krokwi
nowe z blachy tytan- cynk gr. 0,7mm paroizolacja
rynny i rury spustowe wykonczenie z plyt GKF w klasie odporno$ci ogniowej EI30
do przetozenia na kotwach na dociepleniu
PODDASZE UZYTKOWE E taras nad pomieszczeniem ogrzewanym
] odtworzenie gzymsu z ksztattek styropianowych antyposlizgowe, mrozoodporne plytki
) o ) spoiny wypetnione fugg elastyczng
ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem Kiej do plytek
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ T EPS 80-036, A= 0,038W/mK, gr. 14cm izolacja przeciwwilgociowa
y (elastyczna masa izolacyjna)
_U_uNNm *A_NOL >| > jastrych cementowy zbrojony siatkg stalowg gr.7cm
izolacja przeciwwilgociowa
izolacja termiczna STYROPIAN EPS 037 gr.16cm
paroizolacja
istnaijaca plyta zelbetowa ze spadkiem
ocieplenie tarasu styropianem UWAGA: ] . ) ) . )
EPS 037, A=0,037W/mK, gr. 16cm Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.
nowa balustrada stalowa
poziom tarasu 2cm ponizej poziomu
pietra przy wyjéciu na taras
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EPS 80036, A= 0,038WimK, gr. T4cm AN\ dom Dziamski
m - ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznanh
1 149 149 |~ . WY NF 782-204-64-63, REGON 301038550
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_ — OARTER PRZEDSZKOLA GMINNEGO W WAWROWIE
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