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ELEWACJA WEJSCIOWA

INSTRUKCJA WYKONANIA WZMOCNIEN CS-05

1. Wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagana gtebokos¢ i dlugos¢ w okreslonych
odstepach pionowych. Usuna¢ zaprawe na catej grubosci.

2. Wyczyscic¢ szczeliny i sptukaé woda.

3. Wstrzykna¢ warstwe zaprawy o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w glab szczeliny.

4. Wepchnaé pret w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie.

5. Natozy¢ druga warstwe zaprawy (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.

6. Wepchnaé drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

7. Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchna¢ ja szpachelka w gtab spoiny przykrywajac

odkryte powierzchnie preta.

8. Zwilzac okresowo.

9. Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa¢ ponizsze zasady:

a) gtebokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45-55 mm (plus grubos$¢ tynku)

b) prety HeliBar powinny wystawaé poza otwér na minimum 500 mm po kazdej stronie,

c) jesli odcinki preta maja by¢ potaczone w jeden diugi stosowac taczenie na zaktadke 500 mm.

-6 + 30 na zag.

UWAGA:

- NALEZY PRZEWIDZIEC 15% REZERWY NA

PEKNIECIA | ZARYSOWANIA NIEZAUWAZONE W

60+30 na zag. CZASIE INWENTARYZACJI
W o - W CZASIE PRAC REMONTOWYCH PO ODKUCIU
L e : ,
R R T T o e TYNKU MOGA SIE UJAWNIC PERNIECIA UKRYTE,
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ELEWACJA SZCZYTOWA
POLUDNIOWA

WARTOSC KOSZTORYSOWA

-WZMOCNIENIE SCIAN NALEZY WYKONAC OD
STRONY WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNEJ

-ZESTAWIENIA WSTEPNE DLA CALOSCI

zestawienie stali austeniczne
Srednica | sumarycznadt. | di. z naddatkiem 15%
@8mm 5340cm 6141cm

rodzaj preta
CS-05

UWAGA:
Rysunek rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych, w miejscach spekanych nalezy
umiesci¢ szkfa tensometryczne o wymiarach 40x5cm o gr. 3mm. Szklane paski
powinny by¢ umieszczone tak, aby swym $rodkiem obejmowaly peknigcie.

Po pot roku nalezy stwierdzi¢, czy paski szklane ulegty peknieciu lub odspojeniu.

Jesli nie stwierdzono peknie€ i odspojen paskéw, Sciany nalezy wzmochic,
uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢ i wypetnic, a nastepnie mozna wykona¢ prace
dociepleniowe.

Jedli stwierdzono peknigcia lub odspojenia 0znacza to, ze budynek w dalszym ciagu
pracuje i osiada. Z uwagi na to, konieczne bedzie wykonanie ekspertyzy technicznej
stanu obiektu wskazujgcej na sposoby wykonania napraw i wzmocnier budynku.
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