PODLOGA NA GRUNCIE wg P1

posadzka pomieszczenia na pierwotnym poziomie

jastrych gr.5cm

folia polietylenowa

ptyta termoizolacyjna ze styropianu
0 A= 0,038 [W/(mxK)], gr. 13cm

izolacja przeciwwilgociowa

podktad betonowy gr. 10cm

podsypka piaskowa gr. 15cm

grunt rodzimy

istniejgcy poziom posadzki PARTERU 0,00
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DOCIEPLENIE PODLOGI NA GRUNCIE
SKALA 1:10

DETAL NR 2.1

dokfadne wypetnienie jastrychem
przestrzeni pod Sciang
przeprowadzenie siatki zbrojacej
warstwe jastrychu pod $ciang

~ DETALNR 2.2

DOCIEPLENIE POSADZKI POD SCIANA DZIALOWA
SKALA 1:20

UWAGA:
Rysunek rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Przed wykonaniem docieplenia naleZy rozebrac istniejace warstwy podtogowe, nastepnie
przywrdci¢ pierwotny poziom posadzek na parterze budynku.

W pomieszczeniach mokrych na warstwe jastrychu nalezy dodatkowo zastosowac izolacje
przeciwwodng w plynie.

Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe potgczenie projektowanej izolacji przeciwwilgociowej
podtogi na gruncie z istniejaca pozioma izolacjg $cian fundamentowych.

Nowe posadzki nalezy starannie WYPOZIOMOWAC.

UWAGA:
Rysunek rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.
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