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1. WSTEP

1.1. Zleceniodawca: Pracownia Projektowa ROADWAY

mgr inz. Piotr Klepczynski
Jenin, ul. Wojska Polskiego 23
66-450 Bogdaniec
1.2. Cel bada: Ustalenie warunkédw gruntowo - wodnych, parametrow

geotechnicznych gruntéw oraz ocena przydatnpodtaza gruntowego srodowiska
wodnego dla potrzeb projektowanej inwestycji.

1.3. Podstawa prawna: Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa

I Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r. w spmwstalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dzptk. 463).

1.4. Rodzaj Inwestyciji projekt przewiduje przebudawlicy Szkolnej w m. Santok

W powiecie gorzowskim, gmina Santok.

1.5. Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo — wodnypbdiaza,
w dniu 13.04.2017 roku, wykonano:
- wizje terenow;
- jeden otworéw badawczy, o eplokasci 2,0 m p.p.t., dcznie
2,0 mb wierce;
- jedno sondowanie dynamiczne DPL,;
- analiz makroskopow probek gruntu wraz z poborem probek
dla potrzeb analizy sitowe].
Otwér badawczy wytyczono metpd domiaréw  prostoitnych,
w nawhzaniu do istniejcych obiektow, w oparciu o maulo celéw projektowych,
dostarczon przez Zleceniodavec
Rzedna otworu badawczego, ustalono na podstawie mapycelow
projektowych, wynista ona 37,0 m n.p.m.
Zakres prac terenowych, tj. miejsca,sda giebokas¢ wiercer uzgodniono

z Projektantem Inwestyciji.



2. POLOZENIE OMAWIANEGO TERENU

Obszar oljty niniejsz opinia obejmuje odcinek ul. Szkolnej w m. Santok,
gmina Santok, powiat gorzowski, wojewddztwo lubeski

Pod wzgtdem geomorfologicznym omawiany teren stanowi fragme
makroregionu Pojezierza Mhiborskiego i znajduje 8i w obrbie mezoregionu
Pojezierze Dobiegniewskie (314.62), ktérezylew obrbie fazy pomorskiej

zlodowacenia potnocnopolskiego.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniem, wykonanymi do maksymalnejelgbkasci 2,0 m p.p.t.,
stwierdzono  wysfpowanie  holockskich i  plejstocaskich  utworow
czwartorzdowych.

Warstwy podiga stanowq utwory rzeczne i wodnolodowcowsdyednio
zag:szczone piaski drobne. & osadéw wodnolodowcowych nie gggicto.

Stropowe partie terenu stanowi gtdbwnie warstwa @sowego utwardzenia
drogi lesnej sktadajca st z kruszywa tamanego, otoczakdw i piasku grubega®,
(otw. 1).

Warunki gruntowe okrdono na podstawie wynikow badla terenowych,
makroskopowych, analizy materiatow archiwalnychzgoeac kameralnych, zgodnie
z wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty rodzime podiza ugto w jednej grupie genetycznej:

Grupal — obejmuje niespoiste grunty wodnolodowcowe:

warstwa _Ia — obejmuje piaski drobne =z domieszkami, wilgotne,

sredniozagszczone, o0 uogoélnionym stopniu zagczenia g=0,50;

Parametry geotechniczne gruntéwetaj w tabeli i przedstawiono jako
»Tabek wartdsci charakterystycznych parametréw warstw geoteamyich” (zat. 5).
Profil otworu przedstawiono graficznie w formie #ardokumentacyjnej

otworu badawczego (zat.;3.



4. WARUNKI WODNE

Dokumentowane podke zbudowane jest gtdwnie przepuszczalnych
utworéw niespoistych, wyksztalconych w postaci kiag drobnych oraz warstwy
nasypow budowlanych stanawych tymczasowe utwardzenie drogi.

Jednorazowych pomiaréw i obserwacji wody gruntowepkonano
w otworach wiertniczych, w trakcie ich wykonywanig,13.04.2017 roku.

Do gkbokasci rozpoznania nie stwierdzono wysbwania wody gruntowej
W postaci zwierciadta swobodnego.

Poziom zwierciadta wody gruntowe] m® zmienig sSii w zakresie
+0,7m/-0,5m i jest zalmy od zasilania opadami atmosferycznymi i wodami

poroztopowymi.

5. PODSUMOWANIE | ZALECENIA

Na podstawie wykonanych wiercebadawczych oraz sondoivalynamicznych
stwierdza gj, ze podiae gruntowe, w miejscu projektowanej inwestycji agehsk
prostymi warunkami gruntowo — wodnymi, a inwesgycjzaliczy maozna
do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Charakterystyka warunkow gruntowo - wodnych wpsfacych w podiau
inwestycji przedstawia sinastpujaco:

o od powierzchni terenu zalega warstwa nasypow buaoyeh zwizanych
z tymczasowym utwardzeniem drogi, sktadaj se z kruszywa tamanego,
piasku drobnego i gruzu ceglanego o niewielkigjasedcci, rzedu 0,2m.

0 Smgowe partie podiza tworz;:
- niewysadzinowe piaski r&nej granulacji, w stanigredniozagszczonym,
o 1p=0,50 (grupa l);

o Do gkbokdsci rozpoznania nie stwierdzono wggbwania wody gruntowej
w postaci zwierciadta swobodnego.
Mozna prognozowd§ ze W okresie po intensywnych opadach
atmosferycznych lub po roztopach pokrywyeznej poziom zwierciadta

wody gruntowej mge zmieni& sic w zakresie +0,7m/-0,5m.



Projektowana nawierzchnia ¢dzie posadowiona na utworach niespoistych,
0 zr@nicowanej granulacji (grupa swosci G1)

Zaleca s przyjecie nas¢pujacego trybu pogpowania:

- wykorytowanie warstwy tymczasowego utwardzen@gdr

- dogzszczenie piaszczystego poiopo wykorytowaniu do wargoi wskanika
odksztatcenia 62,5 (1s>0,98),

- utozenie warstwy geotkaniny, o wytrzym&o na rozciganie min. 40,0 kN/m
i gramaturze co najmniej 200 ¢fnw celu ograniczenia nitiwosci powstania

nierownomiernych osiada

Alternatywa dla zastosowania geotekstyliow 7o by wbudowanie warstwy

.....

nosnosci CBR>35%, stabilizowanego mechanicznie.

W poziomie goéry konstrukcji nawierzchni naje oshgma¢ nosnos¢, wyrazona
wtérnym modutem odksztatcenia,£> 120,0 MPa i zagszczenie podia wyrazone

wskanikiem odksztatceniat?2,2.



OBJASNIENIA:
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. miejsce wykonanego wiercenia badawczego

LokaLizacsa |Santok, gm. Santok
NAZWA OBIEKTU| . projektowana przebudowa ulicy Szkolnej

RODZAJ
OPINIA GEOTECHNICZNA

MAPA LOKALIZACYJNA
opracowaf data wykonania skala
mgr Adam Szymariski kwiecien 2017 podziatka liniowa
i

zrodto: https://www.google.pl/maps/ 0,0 001 0,02 km
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wiercenia badawczego

SANTOK W GMINIE SANTOK PROJEKTOWANA
AL ZAC - |PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ

RODZAJ
OPRACOWANTA OPINIA GEOTECHNICZNA
TRESC MAPA DOKUMENTACYJNA
opracowat: data wykonania skala

mgr Adam Szymanski kwiecien 2017 1:1000




Santok — ul. Szkolna

GEOPROFIL

A NDRZEJ

STUBE

Data wykonania otworu:

Ootwoérnr: 1
13 kwietnia 2017 r.
Temat: PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA UL. SZKOLNEJ Rzedna:
SANTOK W GMINIE SANTOK 37,00 m n.p.m
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Opinia

Geotechniczna

GEOPROFIL

ANDRZEJ

interpretacja zag eszczenia zgodnie z PN-B-04452

STUBE

"GEOTECHNIKA Badania polowe"

Miejscowo $¢: Santok

Rzedna: 37,0 m n.p.m.

Obiekt: PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W M.
W GMINIE SANTOK
Otwor: 1

Data wykonania: 13.04.2017

SANTOK Sonda typu DPL

wojewodztwo: lubuskie
powiat: gorzowski
gmina: Santok
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ZAL. 6.

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

OPIS GRUNTOW

INNE ZNAKI U ZYTE NA

(wg normy PN-86/B-02480) PRZEKROJACH
GRUNTY NASYPOWE WODA GRUNTOWA
nB — nasyp budowlany
nN — nasyp niekontrolowany *% swobodne zwierciadto wody

GRUNTY RODZIME

- grunty organiczne (I,, > 2%)
H — grunt préchniczny 2% < I, < 5%
Nm — namut 5% < Iom< 30%
T — torf Iom> 30%
Gy —gytia
Kj — kreda jeziorna

nieskaliste

WB — wegiel brunatny
WK — wegiel kamienny

skaliste

- grunty mineralne — nieskaliste
KW — zwietrzelina
KWg — zwietrzelina gliniasta
KR —rumosz
KRg — rumosz gliniasty
Ko — otoczaki

kamieniste

Z — zwir

Zg — zwir gliniasty

Po — pospéika

Pog — pospdika gliniasta

grubo-

ziarniste

Pr — piasek gruby
Ps — piasek sredni
Pd — piasek drobny
P1ti— piasek pylasty
Pg — piasek gliniasty

niespoiste

TP — pyt piaszczysty

— pyt

Gp - glina piaszczysta

G —glina

Grt— glina pylasta

Gpz — glina piaszczysta zwiezta
Gz —glina zwiezta

Grz - glina pylasta zwiezta
Jp — it piaszczysty

J—it

Jni— it pylasty

spoiste

drobnoziarniste

- grunty mineralne - skaliste
ST — skata twarda
SM - skata miekka

- inne symbole

+ domieszki C - gruz ceglany
Il przewarstwienia zl — zuzel
/ na pograniczu bet. — beton

Ko — kamienie

gruntowej (w m ppt.)

gruntowej

F4 piezometryczny poziom wody
\Y

V] nawiercony poziom wody

gruntowej
grunt nawodniony (nw)

grunt mokry (m)

grunt wilgotny przewarstwiony
gruntem nawodnionym (w//nw)

. sgczenie wody

5 otwor suchy

MIEJSCA POBRANIA PROB

proba gruntu o naturalnej wilgotno$ci (nw)
préba gruntu o naturalnej strukturze (NNs)

préba wody gruntowej (wa)

SONDOWANIA

sonda cylindryczna (sPT)

sonda $cinajgca obrotowa (v1)
presjometr (p)

Strefy przebadane sonda;

DPL — udarowg lekkg
ZW — udarowo-obrotowg
SC - ciezkg wbijang

SW — wciskang

INNE OZNACZENIA

numer otworu

1, 9964  rzedna otworu
otwér archiwalny

rzut projektowanego obiektu
na przekroj

Il A numer oraz granica warstwy

geotechnicznej



