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podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

beton C12/15

ława betonowa z oporem 

krawężnik najazdowy 15x22x100

długość zjazdu

wyprofilowane i zagęszczone podłoże
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SKALA 1:25
KRAWĘŻNIKA NA ZJAZDACH
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SKALA 1:25
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

Adres:

Podpis

DROGOWA

mgr inż. Piotr Klepczyński WAM/0105/POOD/08

Obiekt:

drogi

Tytuł rysunku:

Nr rys.

Skala

Stadium:

Branża:

Data:

Nr uprawnień Specjalność

Projektant

Imię, nazwisko, stanowisko

Wykonawca:Inwestor:

mgr inż. Piotr Klepczyński
ROADWAY

PRACOWNIA PROJEKTOWA 

PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT

tel. : 693-892-043

 e-mail: pracownia.roadway@gmail.com

66-450 Bogdaniec

Jenin, ul. Wojska Polskiego 23

07.2017

GMINA SANTOK

66-431 Santok
ul. Gorzowska 59

dz. ewid. nr 72- obręb Santok

gmina Santok

powiat gorzowski

Przebudowa drogi gminnej nr 004605F - ul. Szkolna w m. Santok

3.3

1:50/25

PRZEKRÓJ NORMALNY

szer. zjazdu zgodnie z planem syt.

SKALA 1:50
RZUT Z GÓRY

ZJAZD PUBLICZNY

8cm

5cm

15cm

podsypka cem.-piask. 1:4 

kruszywo łamane 0/31.5mm

wyprofilowane i zagęszczone podłoże

proj. ściek

koloru grafitowego
kostka betonowa tupu Holland 

koloru grafitowego
kostka betonowa tupu Holland 

obrzeże betonowe 8x30x100cm

krawężnik najazdowy  15x22x100cm

1
1

opornik betonowy 12x25x100cm opornik betonowy 12x25x100cm

obrzeże betonowe 8x30x100cm

proj. ściek


