Santok, dn.: 21.05.2021 r.

RRG.6220.5.2021.DD

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w zwiagzku z art. 63 ust. 2 ustawy
z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenistwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na s$rodowisko
(tj. Dz.U. z 2021 1. poz. 247 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (t.j. Dz.U. 22019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku
Pani | s T _ 4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

v v

orzekam:

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia
polegajacego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,95 MW wraz
z infrastrukturg towarzyszaca na dzialce nr ew. 243 obr¢b Stare Polichno gmina
Santok.

2. Charakterystyka przedsigwziecia okreslajaca srodowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsigwzigcia jest zatacznikiem niniejszej decyzji i stanowi jej integralng czgsé.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2021 r. do Urzgdu Gminy Santok wplyngt wniosek z dnia
15 lutego 2021 r. Pani | o T 77 66-400 Gorzéw
Wielkopolski, o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajacego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,95 MW wraz z infrastrukturg
towarzyszaca na dzialce o nr ewid. 243 obreb Stare Polichno gmina Santok.

Wobec powyzszego, pismem z dnia 22 lutego 2021 r. zawiadomiono strony
postepowania o wszczeciu postgpowania administracyjnego oraz poinformowano o mozliwosci
sktadania uwag i wnioskow w siedzibie Urzedu Gminy w toku prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 64 cytowanej wyzej ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (zwanej dalej ustawa o o00§), Wojt Gminy Santok zwrdcil sie w dniu
22 lutego 2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie
Wielkopolskim, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Gorzowie
Wielkopolskim oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim o wyrazenie opinii
w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewzigcia
na srodowisko oraz okreslenia ewentualnego zakresu raportu.

Pismem z dnia 09 marca 2021 r. znak: WZS$.4220.142.2021.PT, Regionalny Dyrektor -

Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim wyrazit opinie o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.



W dniu 29 marca 2021 r. wpltynglo pismo Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gorzowie
Wielkopolskim znak: PO.ZZS$.1.435.78m.2021.EM, w ktérym nie stwierdzil potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim ustawowym
terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentéw nie wydal opinii, wobec czego, zgodnie
z art. 78 ust. 4 cytowanej wyzej ustawy o 00$, traktuje si¢ jako brak zastrzezen.

Organ wydajac niniejsza decyzje wziat pod uwage powyzsze opinie, wniosek inwestora
wraz z dofagczong do niego kartg informacyjna oraz uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1
cytowanej wyzej ustawy o 0os i ustalit, co nastepuje.

Przedsigwzigcie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,95 MW wraz
z infrastrukturg towarzyszaca na dzialce o nr ewid. 243 obreb Stare Polichno, gmina Santok.
Dziatka w stanie obecnym uzytkowana jest jako teren rolniczy, na ktérym prowadzi sie uprawy
rolne. Na terenie planowanym do przeksztatcenia wystgpuja gleby niskich klas bonitacyjnych
— RIVb, RV, RVI, Br-RVI. Teren, na ktérym bedzie realizowane przedmiotowe
przedsigwzigcie, nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Powierzchnia ww. dziatki, na ktérej planowane jest przedsiewzigcie wynosi 3,46 ha.
Zainstalowane panele fotowoltaiczne beda obejmowaly sumarycznie obszar o powierzchni
9732,1 m® (ok. 0,97 ha). Jednoczesnie przewiduje sie wyznaczenie wjazdu na dziatke
z pobliskiej drogi sgsiadujacej od wschodu, a takze realizacje drog wewnetrznych i placoéw
manewrowych. Przewiduje si¢, iz ww. elementy infrastrukturalne zostang utwardzone,
a ich taczna powierzchnia nie przekroczy do ok. 1000 m? (ok. 0,1 ha).

Przedmiotowe przedsigwzigcie, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) oraz w mysl art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy
0 00§, jest przedsigwzieciem moggcym potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko,
ktérego realizacja wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
srodowisko moze by¢ stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przez organ wlasciwy do wydania
decyzji Srodowiskowej, po zasiggnigciu opinii organéw, o ktérych mowa w art. 64 ust. 1 wyzej
cytowanej ustawy. Dla analizowanego przedsiewzigcia, ze wzgledu na jego kwalifikacje oraz
lokalizacje, organem wlasciwym do wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach jest
Woéjt Gminy Santok, a jednym z organéw wiasciwym do wydania opinii jest Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp.

Farma fotowoltaiczna obejmowac bedzie:

— ogniwa fotowoltaiczne zainstalowane na konstrukcjach/stelazach stalowych
posadowionych bezposrednio w gruncie przystosowanych do ruchu obrotowego z osia
centralng umieszczong w palach posadowionych w gruncie lub konstrukcji wsporczej
z ekspozycjg paneli pod katem 15 — 40°;

— stacj¢ transformatorowa (w wersji kontenerowej) w skorupie betonowej, w ktore;
umieszczony bedzie transformator suchy, przetwarzajacy niskie napiecie z falownikow
na srednie napigcie dostarczane linig kablowa do GPZ wyznaczonego przez operatora
sieci;

— system monitoringu wizyjnego;

— falowniki (inwertery) dla paneli fotowoltaicznych przeksztalcajgce prad staly na prad
zmienny o parametrach dostosowanych do sieci niskiego napiecia;



— $ciezki technologiczne (nie utwardzone);

— przylacza w postaci kablowych linii zasilajacych sredniego napiecia SN — 15 kV;

— sie¢ kablowa linii zasilajacej Sredniego napigcia nN 0,4 kV;

— sie¢ kablowa niskiego napigcia, sie¢ kablowa $redniego napigcia, sie¢ teletechniczng

i telekomunikacyjna, faczace poszczegélne elementy farmy fotowoltaicznej;

— ogrodzenie terenu inwestycji — azurowe o duzych oczkach, wykonane bez fundamentu;
— ogrodzenie - calos¢ inwestycji zostanie ogrodzona, zabezpieczajac przed wejsciem osdb
nieuprawnionych.

Uwzgledniajagc uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, okreslone w art. 63 ustawy o OOS, oraz
po analizie wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej
inwestycji i karty informacyjnej przedsigwzigcia, stwierdzono, ze nie jest ona zlokalizowana
na obszarach wodno-blotnych, lub innych obszarach o ptytkim zaleganiu wod podziemnych,
w tym siedliskach t¢gowych i w ujsciach rzek, na obszarach wybrzezy i w srodowisku morskim,
na obszarach goérskich i le$nych, na obszarach objetych ochrong, w tym strefach ochronnych
uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikéw wod srédladowych, obszarach, na ktérych
standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia, obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, obszarach o znacznej gestosci zaludnienia, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowe;.

Najblizej potozone budynki mieszkalne znajduja sie w odlegtosci ok. 100 m, w kierunku
péinocnym od planowanej inwestycji.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie jest takze zlokalizowane na obszarach
wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkdéw roslin, zwierzat
1 grzybéw lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objg¢tych ochrong, w tym na obszarach
Natura 2000 oraz pozostatych terenach objetych formami ochrony przyrody i nie bedzie
oddzialywaé na gatunki i siedliska tam chronione. Najblizej potozony obszar chroniony to
obszar chronionego krajobrazu ,,.Dolina Warty i Dolnej Noteci”, obszar specjalnej ochrony
ptakow Dolina Dolnej Noteci PLB080002 oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Ujscie Noteci
PLHO080006. Odlegltos¢ tych form ochrony przyrody od miejsca lokalizacji przedsigwziecia
wynosi odpowiednio ok. 0,10 km i ok. 0,44 km.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem projektowanych korytarzy
ekologicznych (o przebiegu podanym na stronie: http://geoserwis.gdos.gov.pl).

Wedlug Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, teren
przedmiotowego przedsi¢wzigcia znajduje si¢ na obszarze jednolitej czgsci wod podziemnych
(JCWPd) GW600041, ktorej stan iloSciowy i chemiczny oceniono jako dobry, a osiagniecie
celow srodowiskowych jako niezagrozone. Celem srodowiskowym jest dobry stan chemiczny
i ilosciowy. Ponadto, przedsigwzigcie zlokalizowane jest na obszarze jednolitej czesci wod
powierzchniowych (JCWP) o nazwie Doptyw z Murzynowa o kodzie RW60001718792 — jest
to naturalna cz¢s¢ wod, jej stan oceniono jako dobry, a osiaggnigcie celéw srodowiskowych jako
niezagrozone. Celem srodowiskowym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Rozpatrywana inwestycja nie ma wptywu na stan wod, ktérego utrzymanie lub poprawa
jest waznym czynnikiem dla ochrony siedlisk lub gatunkéw wystepujgcych na obszarach
chronionych zlokalizowanych na wyzej wskazanych jednolitych czg$ciach wod.



Etap realizacji bedzie zwigzany z emisjami typowymi dla robét budowlanych.
Wystepowaé bedzie emisja hatasu i niezorganizowana emisja zanieczyszczen do powietrza,
ktorej zrédlem beda maszyny i urzadzenia budowlane. W celu ograniczenia ewentualnych
ucigzliwosci prace budowlane prowadzone beda w porze dziennej. Zaplecze budowy
wyposazone zostanie w urzadzenia sanitarne dla pracownikoéw (toalety przewozone) typu
TOI-TOI. Powstawa¢ beda przede wszystkim odpady z grupy 15, 17 i 20 wg Katalogu
odpadéw. Oddziatywania na tym etapie beda mialy charakter krotkookresowy i lokalny oraz
ustang po zakonczeniu prac.

Etap uzytkowania nie bedzie wigzat si¢ z oddziatywaniami mogacymi mie¢ charakter
znaczacy. Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie spowoduje emisji zanieczyszczen
do powietrza. Inwestycja nie wigze si¢ z poborem wody. Na terenie farmy nie be¢dg wytwarzane
$cieki. Z powierzchni paneli fotowoltaicznych beda odprowadzane jedynie wody opadowe,
ktére bedg przedostawaé sie bezposrednio do gruntu. Panele fotowoltaiczne beda myte woda
zdemineralizowang bez uzycia srodkéw chemicznych.

Etap eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej przewiduje powstawanie znikomych ilosci
odpadéw, ograniczonych do ewentualnych uszkodzonych paneli fotowoltaicznych, ktore
zostang poddane recyklingowi. Inwestor zobowiazuje si¢ do przekazania ich specjalistycznym
firmom, posiadajacym stosowne pozwolenia w zakresie odbierania i odzysku odpaddw.
Eksploatacja elektrowni nie spowoduje pojawienia si¢ w srodowisku istotnych pdl
elektromagnetycznych, pola te beda ograniczone do terenu przedsigwzigcia. Inwestycja nie jest
istotnym Zrodtem hatasu. Wptyw prac serwisowych i konserwatorskich (mycie paneli 1-2 razy
do roku) nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego w Srodowisku. Dla elektrowni
fotowoltaicznej nie przewiduje si¢ zastosowania nawiewnego systemu chlodzacego z uzyciem
wentylatorow, ktére moglyby by¢ emitorem hatasu. Chlodzenie paneli fotowoltaicznych
odbywac sie bedzie w sposob naturalny, przez obieg powietrza atmosferycznego.

Planowana stacja transformatorowa stanowi¢ bedzie obiekt kontenerowy. Maksymalny
poziom mocy akustycznej stacji (po uwzglednieniu obudowy — jej izolacyjnosci) nie
przekroczy 85 dB. Algorytmy obliczeniowe obowiazujacej normy ISO 9613-2 wskazuja,
iz w warunkach fali swobodnej (pole fali swobodnej) poziom hatasu od zZrédta punktowego
w odleglosci 1 m (r) maleje o 11 dB, natomiast przy kolejnym podwajaniu tejze odlegtosci (2r),
poziom ten maleje o kolejne 6 dB. W konsekwencji powyzszego, w odleglosci 64 m od tegoz
zrédla punktowego poziom ci$nienia akustycznego zmaleje o ok. 47 dB. Uwzgledniajac lokalne
uwarunkowania obszaru inwestycji, w tym wystepowanie w otoczeniu gruntu porowatego,
przewiduje si¢ iz thumienie, o ktérym mowa powyzej, bedzie wigksze (m.in. thumienie przez
powietrze i grunt). W konsekwencji stwierdzi¢ nalezy, iz poziom hatasu juz w odlegtosci 64 m
od stacji wynosi¢ bedzie ok.: 85 dB - 47 dB = 38 dB, a zatem ponizej granicznego najbardziej
restrykcyjnego dopuszczalnego poziomu dla pory nocnej, ktéry to wynosi 40 dB.
Podsumowujac, przewiduje si¢ dotrzymanie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku.
Z uwagi na rodzaj zastosowanej stacji transformatorowej, tzn. charakteryzujacej si¢ poziomem
mocy akustycznej do 85 dB — po uwzglednieniu obudowy (izolacyjnosci), a takze jej oddalenie
od najblizszych budynkéw mieszkalnych, nie wystgpuje zagrozenie zwigzane
z niedotrzymaniem obowiazujacych standardow.

Na terenie objetym przedmiotowym wnioskiem oraz w otoczeniu planowanego
przedsigwzigcia nie istnieja i nie przewiduje si¢ realizacji podobnych inwestycji. Elektrownia
fotowoltaiczna nie jest zrodtem zauwazalnych oddzialywan w okresie eksploatacji, w zwigzku
z czym nie ma podstaw do rozwazan na temat ich kumulacji.



Farma fotowoltaiczna zwiazana jest z wykorzystaniem zasobéw naturalnych (energia
stoneczna). Przedsigwzigcie, zarowno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie bedzie wptywato
na zmiany klimatu w rejonie Inwestycji.

Planowane przedsigwziecie nie jest zaliczane do zakladow stwarzajgcych zagrozenie
wystapienia powaznej awarii przemystowej w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, ze zm.), nie wystepuje
tez w wykazie obiektow, wymienionych w art. 135 ust. 1 wyzej cytowanej ustawy, dla ktérych
moga by¢ tworzone obszary ograniczonego uzytkowania. Brak jest takze podstaw do
stwierdzenia ryzyka powaznej katastrofy naturalnej lub budowlanej. Ze wzgledu na lokalizacjg
oraz zakres przedsigwzigcia nie zachodzi ryzyko transgranicznego oddzialywania na
srodowisko.

Po zapoznaniu si¢ z przedmiotowym wnioskiem, karta informacyjng przedsiewziecia
oraz analizie bezposrednich i posrednich skutkow dzialan, jakie mialyby sie znalezé
w przedmiotowym projekcie oraz uwarunkowan realizacji planowanej inwestycji
w przedtozonym wniosku, biorac pod uwage uwarunkowania okreSlone w art. 63 ust. 1
cytowanej wyzej ustawy o 00S, a takze skale i charakter przedsiewziecia, stwierdzono brak
mozliwosci znaczacego negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na
srodowisko.

W pouczeniu do ww. opinii nalezy doda¢, iz w przypadku zidentyfikowania, w obrgbie
prowadzonych prac chronionych gatunkéw roslin, grzybéw lub zwierzat oraz powstania
koniecznosci zniszczenia ich stanowisk badz siedlisk, Wnioskodaweca, przed przystgpieniem do
robot, obowigzany jest uzyskal stosowna decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim zezwalajaca, w uzasadnionych przypadkach, na
odstepstwo od zakazow, obowigzujacych wobec gatunkow chronionych i ich siedlisk.

Na etapie eksploatacji przedsiewzigcie nie bedzie powodowac emisji zanieczyszczen do
powietrza, hatasu, Sciekow oraz odpadow.

Biorac pod uwagg opinie:

— Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim,
— Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim,
— Dyrektora Regionalnego Zarzadu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim,

oraz analizujac charakter planowanej inwestycji uznano, ze nie jest konieczne
przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko.

Wobec powyzszych faktéw, organ prowadzacy, pismem z dnia 22 kwietnia 2021 r.,
zawiadomit strony o zgromadzeniu dokumentéw w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla powyzszego przedsiewzigcia, informujac
jednoczes$nie o uprawnieniach stron do zapoznania si¢ z zebranymi w toku postgpowania
dowodami oraz wniesienia uwag 1 zastrzezen w terminie 7 dni od daty doreczenia
zawiadomienia. Z dokumentacjg sprawy zapozna¢ si¢ mozna bylo w siedzibie Urzedu Gminy
Santok (codziennie w godzinach urz¢gdowania) w pok. nr 11. Uwagi i wnioski sktada¢ mozna
byto w sekretariacie Urzedu Gminy Santok (codziennie w godzinach urzgdowania).

Z zebranymi dowodami i materialami w przedmiotowej sprawie, nie zapoznala si¢ ani
jedna osoba.

Po rozpatrzeniu catoksztaltu materialu dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej
sprawie oraz w oparciu o powolane na wstepie przepisy ustawy, orzeczono jak w sentencji.



POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gorzowie Wielkopolskim za posrednictwem Wojta Gminy Santok
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy decyzje, o ktorych
mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.).

3. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostg¢pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.),
zlozenie wniosku powinno nastgpi¢ w terminie 4 lat od dnia, wktérym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, z zastrzezeniem pkt 4.

4. Zlozenie wniosku moze nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, o ile strona, ktdra zlozyla
wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory
zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktéorym mowa
w pkt 2, od organu, ktéry wydal decyzje o s$rodowiskowych uwarunkowaniach,
stanowisko, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie
zmienity si¢ warunki okreslone w tej decyzji. Zajecie stanowiska nastgpuje w drodze
postanowienia.

Otrzymuija:
1. Wnioskodawca;

2. Strony postgpowania (poprzez Obwieszczenie);
3. a/a(2egz)

Do wiadomoSci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim;
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim;
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim.

Sprawe prowadzi: Dariusz Drozdziak, tel.: 957287517, e-mail: d.drozdziak@santok.pl



Zalacznik do decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach
znak: RRG.6220.5.2021.DD

z dnia 21 maja 2021 r.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)

Przedsigwzigcie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,95 MW wraz
z infrastrukturg towarzyszaca na dzialce o nr ewid. 243 obregb Stare Polichno, gmina Santok.
Dziatka w stanie obecnym uzytkowana jest jako teren rolniczy, na ktérym prowadzi si¢ uprawy
rolne. Na terenie planowanym do przeksztalcenia wystepuja gleby niskich klas bonitacyjnych
—RIVb, RV, RVI, Br-RVL

Powierzchnia ww. dzialki, na ktérej planowane jest przedsigwzi¢cie wynosi 3,46 ha.
Zainstalowane panele fotowoltaiczne bgda obejmowatly sumarycznie obszar o powierzchni
9732,1 m? (ok. 0,97 ha). Jednoczesnie przewiduje sie wyznaczenie wjazdu na dziatke
z pobliskiej drogi sgsiadujacej od wschodu, a takze realizacj¢ drég wewngtrznych i placéw
manewrowych. Przewiduje si¢, iz ww. elementy infrastrukturalne zostana utwardzone,
a ich tgczna powierzchnia nie przekroczy do ok. 1000 m? (ok. 0,1 ha).

Farma fotowoltaiczna obejmowac bedzie:

— ogniwa fotowoltaiczne zainstalowane na konstrukcjach/stelazach stalowych
posadowionych bezposrednio w gruncie przystosowanych do ruchu obrotowego z osia
centralng umieszczong w palach posadowionych w gruncie lub konstrukcji wsporcze;j
z ekspozycja paneli pod katem 15 — 40°;

— stacj¢ transformatorowa (w wersji kontenerowej) w skorupie betonowej, w ktorej
umieszczony bedzie transformator suchy, przetwarzajacy niskie napigcie z falownikow
na Srednie napigcie dostarczane linig kablowg do GPZ wyznaczonego przez operatora
sieci;

— system monitoringu wizyjnego;

— falowniki (inwertery) dla paneli fotowoltaicznych przeksztatcajace prad staty na prad
zmienny o parametrach dostosowanych do sieci niskiego napigcia;

— Sciezki technologiczne (nie utwardzone);

— przylacza w postaci kablowych linii zasilajacych sredniego napiecia SN — 15 kV;

— sie¢ kablowa linii zasilajacej Sredniego napiecia nN 0,4 kV;

— sie¢ kablowa niskiego napigcia, sie¢ kablowa $redniego napigcia, sie¢ teletechniczng
1 telekomunikacyjna, faczace poszczegdlne elementy farmy fotowoltaicznej;

— ogrodzenie terenu inwestycji — azurowe o duzych oczkach, wykonane bez fundamentu;

— ogrodzenie - calos¢ inwestycji zostanie ogrodzona, zabezpieczajac przed wejsciem 0os6b
nieuprawnionych.

Realizacja inwestycji wiaze si¢ z nieinwazyjnym montazem instalacji fotowoltaiczne;.
Montaz do gruntu zostanie wykonany za pomoca nabijania lub wciskania profili aluminiowych
lub stalowych bezposrednio do gruntu. Zastosowanie powyzszej metody eliminuje koniecznosé



wykonywania fundamentéw, a tym samym wykopow i jest wariantem korzystnym dla
srodowiska. Przewiduje si¢ maksymalng gleboko$¢ nabijania profili do 1,8 m p.p.t.

Etap realizacji bedzie zwiazany z emisjami typowymi dla rob6t budowlanych.
Wystepowa¢ bedzie emisja hatasu i niezorganizowana emisja zanieczyszczen do powietrza,
ktérej zrédtem beda maszyny i urzadzenia budowlane. Wykorzystywane maszyny i urzadzenia
budowlane beda sprawne techniczne, gwarantujgce brak wyciekéw plynow eksploatacyjnych
i mniejsza emisje hatasu. W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi
zostanie on zebrany i jako odpad przekazany do unieszkodliwienia przez zewngtrzng firme,
posiadajacg stosowne zezwolenie na przetwarzanie w/w odpadu. Zanieczyszczony grunt
magazynowany bedzie w szczelnym pojemniku, uniemozliwiajacym ~wymywanie
zanieczyszczen z odpadu

W celu ograniczenia ewentualnych ucigzliwosci prace budowlane prowadzone bgda
w porze dziennej. Zaplecze budowy wyposazone zostanie w urzadzenia sanitarne dla
pracownikéw (toalety przewozone) typu TOI-TOL Powstawac bgda przede wszystkim odpady
z grupy 15, 17 i 20 wg Katalogu odpadéw. Oddziatywania na tym etapie beda miaty charakter
krétkookresowy i lokalny oraz ustang po zakonczeniu prac.

Dojazd do farmy fotowoltaicznej bedzie odbywat si¢ po istniejacych drogach, ponadto na
terenie przedsiewziecia planuje si¢ wykonanie drogi technologicznej, placu manewrowego oraz
nieutwardzonych $ciezek technologicznych. Teren inwestycji zostanie ogrodzony. Po
zamontowaniu wszystkich urzadzen farmy fotowoltaicznej obszar zajmowanej nieruchomosci,
w tym réwniez teren pod panelami stanowi¢ bedzie teren zieleni, stanowiacy powierzchnie
biologicznie czynna. Eksploatacja farmy nie bgdzie wymagata stalej obecnosci personelu
obstugi. Farma wymagaé bedzie tylko okresowych przegladéw i konserwacji. Praca zwiazana
z koszeniem roslinnosci na terenie farmy, odbywac si¢ bedzie kilka razy w roku, w zaleznosci
od potrzeb.

Lokalizacja farmy fotowoltaicznej nie spowoduje zmiany uzytkowania przylegtych
gruntéw oraz nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na warunki gruntowo-wodne.

Wykonane wykopy pod sieci kablowe przed zasypaniem zostang skontrolowane pod
wzgledem obecnosci w nich plazéw i innych zwierzat.



